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nAs interview 



s Ing. Michalem Rafajem, OM3TRN, 
reditelem firmy RMC s. r. o. se 
sidlem v Nove Dubnici, SR, za- 
byvajici se vyrobni, vyvojovou a 
obchodni cinnosti v ruznych obo- 
rech elektroniky. 

Od ziniku CSFR jste prvnim 
(a venme, ze ne poslednim) 
zastupcem siovenske firmy, 
kterou podrobne pfedstavt- 
me ctenarum AR v „Nasem 
interview”. Pokusime se tedy 
strucne napravit trilete infor- 
macni vakuum. Jak hodnoti- 
te vyvoj eiektronickdho pru- 
myslu SR v uplynuld dobe a 
jak jeho soucasny stav? 

Som vefmi rad, ze sa celkom ne- 
naplnili slov«i tzv. elektronika-skepti- 
kov, ktori prognozovali vermi rychly 
pad cel£ho nasho elektronickeho 
priemyslu. Otvorenie sa svetu pri- 
nieslo so sebou nielen likvidaciu vy- 
roby tej elektroniky, ktori nijakym 
sposobom nemohla driaf krok so 
svetom, ale zaroven nim aj umozni- 
lo pristup k modemym zahranidnym 
sufiiastkam, meracej a vypoctovej 
technike. Domnievam sa, ze s tymito 
novymi prostriedkami mozu dosaho- 
vaf na§i technici podobni vysledky 
ako ich kolegovia v zahranici. 

Je pravda, ze sucasni objemy vy- 
roby predstavuju len zlomok objemov 
pred rokom 1990, ale viaceri firmy 
maju vermi dobri sance presadif sa 
so svpjimi vyrobkami nielen doma, ale 
aj v zahranici. Chce to vsak urfity 6as. 

Kdy a jak vznikla vaSe firma? 
Co znameni zkratka RMC? 
Prosim o strucne predstave- 
ni vaii firmy. 



Ing. Michal Ratal OM3TRN 

voj a vyroba elektronickych zariade- 
ni a obchodna cinnost s elektronic- 
kymi suciastkami. 

Nazov nasej fimiy RMC vychadza 
z prepisu inicialok a skratky mena 
majitefa. 

V cem spocivei teziste vasi 
vyrobni cinnosti? 

Vyrobnu cinnosf je mozne rozcle- 
nif na tri hlavne smery: 

-vysokofrekvencna technika so za- 
meranim na prvky pre televizne ka- 
belove rozvody (TKR) a prijem tele- 
vfzie, 

-prvky automatizacnej techniky, 

-rozvadzace pre ovladanie techno- 
logickych liniek. 

Vacsinou ide o vyrobky z vlastne- 
ho vyvoja, alebo z vyvoja uskutocne- 
n6ho na objednavku. Zabezpecujeme 
vsak aj vyrobu na objednavku podra 
cudzejdokumentacie. Podstatnu cast’ 
na§ej vyroby tvorf osadzovanie a spij- 
kovanie dosiek s plosnymi spojmi kla- 
sickou technologiou alebo SMT, mon- 
t^i vyrobkov, nastavovanie ich 
parametrov a technologicky z^ibeh. 
Vyrobou mechanickych dieiov sa ne- 
zaoberame, tie si zabezpecujeme 
v kooperacii, alebo nakupujeme ho- 
tove skrinky a kon§truk6ne diely. 


Firmu RMC, spoi. s r.o. som zalo- 
zil 1. 1. 1994. Pri jej etablovani som 
sa snazil vyuzif trojrocne skusenosti 
z podnikania v elektronike. Pokusil 
som sa postavif si taku strukturu fir¬ 
my, ktoria by umoznila jej existenciu 
aj pri ocakavanych vykyvoch na trhu. 
Firma ma dve hlavne zamerania: vy- 


Muzete nam bli ia technicky 
popsat nektere z vasich vy- 
robkii? 

' Nase vyrobky vacsinou vychadzaju 
z konkr6tnej poziadavky zakaznikov, 
casto.ich vyribame uz s obchodnym 
oznacenim zakaznika. 



Vedouci vyroby 
firmy RMC 
lludovft Matej 
v kanceteri 
vyrobne- 
obchodnfho 
useku 
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Z univerzalnejslch vyrobkovsu to 
prvky pre televlzne k&blove rozvody 
- zostlAovace, rozbocovace a odbo- 
covace sign&lu. Zosilnovace vyriba- 
me v troch generacnych radoch, pri¬ 
com technicky najzaujlmavejsie su 
zosiiAovade radu KZR, vyraband od 
januoira t. r. Tieto zosiiAovade su ur- 
cend pre zosilAovanie signalu v pas- 
me 47 az 606 MHz s rozsahom zis- 
kovod 19 do 38 dB. Kaidy zosilAovac 
ma vyvedeny ovtedacl prvok regula- 
cie zisku a naklonuAFCH, napajanie 
moze byf lok&lne zo siete, alebo diaf- 
kove 50 VAC. Za zmienku stojf, ze 
pomocou nasich zosilnovacov sa 
v sietiach TKR rozvadza signal 
k priblizne 90 000 televi'znym prijlma- 
com. 

Z automatizadnej techniky by som 
chcei spomenuf strazic odberovych 
diagramov pri odbere elektriekej ener- 
ie s automatickym odpajanlm z£fa- 
I. Vyrobok bol vyvinuty a je vyr£ba- 
ny pre nasho zahranicneho partnera. 
Tyzdermeja nasadzovanyeh 25 ai 50 
ks tychto regulatorov. Z novdlch vy- 
robkov uvediem rad univerzalnych 
malych riadiacich systemov. Sluiia na 
automatizaciu jednoduchslch pracov- 
nych strojov alebo llniek. Su fahko za- 
budovatefn6 do rozvadzacovych skri A 
pomocou tzv. DIN-liity. Nie su to lo- 
gicke automaty - programuju sa v ja- 
zyku pouzitych procesorov. Pre Za¬ 
kaznikov bude iste zaujfmava ich 
cena, zakladny model sa predava za 
2500 Sk! 

Takovato vyroba pfedpokla- 
da kooperaci s dalsimi vyrob- 
ci a subdodavateli. Kdo jsou 
vasi partneri a spolupracov- 
nfci? 

Suplovanie vyrobcov nedostatko- 
vych suciastok a improvizovana vy¬ 
roba v okrajovych oblastiach vedie 
vdcsinou len k spomym vysledkom. 

V kooperdcii zabezpecujeme vyro- 
bu mechanickych komponentov a 
tr ans f on nit o m v , ateferrtydT, ktund 
nie je moznd kupif v dobrej kvalite ako 
hotove sudiastky. Vyznarmru spolu- 
pracu pre nds predstavuju statne sku- 
sobne, ktorymi musi prejsf kaidy vy- 
robok. 

Jednou z najddleiitejslch je spo- 
lupraca s vyrobcami sOciastok. Z ak- 
tlvnych prvkov pouilvame zdsadne 
len vyrobky renomovanych svetovych 
vyrobcov a ak je to moine, tak bez 
vzajomnych nahrad pri rdznych vyrob- 
nych seriach. , 

Rasivne prvky pouilvame tiei od 
svetovych vyrobcov, ale pomeme §i- 
roko aj od vyrobcov ceskych. Kvalita 
ceskych suciastok zaznamenala po 
roku 1990 vyrazne zlepsenie. Neza- 
nedbateFna je i cena, ktor£ je v po- 
rovnani s inymi svetovymi vyrobcami 
v§d§inou priazniv£. 

Marne vefmi dobre priame vzfahy 
s viacerymi deskymi vyrobcami - pod- 
nikmi TESLA, byvalymi podnikmi x 


TESLA, ale aj s novovzniknutymi fir- 
mami. 

Ve vasich vy robclch tedy po- 
uzfvate nektere Aeskd sou- 
castky, s kterymi tdz obcho- 
dujete. Jak a ktere jdou v SR 
na odbyt? 

Uzavreli sme zmluvy o vyhradnom 
obchodnom zastupovam s firmami 
TESLA, a. s. Jihlava, Ftftana, s. r. o. 
Velky Beranov, TES LIKL, s. r. o. Jab- 
lonne nad Oriict a Krystaly, a. s. Hra- 
dec Krdlov6. Zakladny sOrtiment sO¬ 
ciastok tychto firiem mime nepretriite 
na sklade, pricom ho st^le roz§iruje- 
me. Mame stale ceny, ktore boli sta- 
noven^ po dohode s vyrobcami. Na- 
sou snahou je vytvorif u nOs podobn§ 
podiriienky pre zOkaznfka, ake by 
mohol ziskaf u vyrobcu. Poskytuje- 
me katalogy, cenniky a aj technicke 
poradenstvo. 

Jakyje zajem o vyvpj itovych 
elektronickych systemu ze 
strany vasich zakazniku? 

Vyvoj elektronickych systemov je 
pre nas len prostriedkom k tomu, aby 
sme ich mohli vyrabat. Podobne mys- 
lenie ma aj zakaznik. On nema zau- 
jem o vyvoj, ma zaujem o vyrobok. 
Slovo vyvoj posobl na zakaznika nie- 
kedy dokonca odstraAujuco. 

ZOujem o nov6 syst6my je z nOsho 
pohfadu pomeme velky. PredovSet- 
kym dnes zOkaznik ziada len to, do 
potrebuje. Vie presnej§ie definovaf 
problem a aj dosledne vyiaduje vy- 
sledky. A prirodzene - odakava z na- 
sadenia elektroniky jasny efekt. Ak sa 
n£m to podari splnif, zakaznik sa vra- 
cia a v spolupr&ci vznika urcita tradi- 
cia. Dnes viac ako polovicu naSich ka- 
pacit vyuztvame pre zahranidnych 
zakaznfkov. 

Nasi dtenari jiz znaji firmu 
ELING, spot, s r. o. Nova Dub- 
nica. Malokdo vsak vi, ze i za 

—*- -^-tr * - 

IT* STOj* 

souvislost mezi ELING a 

rvIVIv r 

Firma ELING bolazalozena viace¬ 
rymi spolodnlkmi v r. 1990. Je moind 
povedat, ie si nasla pomeme stabil- 
n6 miesto na trhu ako dodAvateF korv- 
strukcnych systemov pre elektroniku, 
predovdetkym z produkcie firmy BOP- 
LA (SRN). V roku 1993 bola v Kuno- 
viciach v Ceskej repubfike zafofena 
jej dcerska firma ELING BOHEMIA, 
spol. s r. o., ktora zabezpeduje do- 
davky v CR predovdetkym kondtrukd- 
nych systemov BOPLA a fdliovych 
klavesnic. Prostrednlctvomtejto firmy 
sa snaiime vstupif na desky trh aj 
s elektronickymi vyrobkami sloven- 
skych vyrobcov. 

Aj firma RMC dod&va prostrednic- 
tvom firmy ELING BOHEMIA svoje 
vyrobky ceskym zakaznikom. Priama 
previazanost medzi firmami ELING a 


RMC nie je, obidve vyvljaju svoje ak- 
tivity nezavisle. Existuje urdite perso- 
nalne previazanie - som spolodnfkom 
aj firmy ELING. 

Myslite si, ie nynejsi kompli- 
kace v obchodnich vzt^zich 
a systemu piateb mezi OR a 
SR mohou oviivnit spolupra- 
ci ceskych a siovenskych 
podniku? 

Kaidd komplikicia mdze tuto spo- 
lupracu ovplyvnif. Vzajomny obchod 
vsak nezdvisi od administrativnych 
prekdiok, ale od celkovej technicko- 
ekonomickej vyhodnosti. vyrobca sa 
musi snazif vytvorif zakaznlkovi takd 
podmienky, aby nemohol pocifovaf 
administratlvne prekaiky. Vo svete 
bol uz davno odskusany system vy- 
hradnych obchodnych zastCipeni 
v partnerskej krajine. Vyhradny ob- 
chodny zastupca prebera na seba 
vsetky administratlvne povinnosti po- 
cnuc colnym odbavenlm a konciac 
povinnymi certifikdciami vyrobkov. 
Predpokladdm, ie tieto obchodne 
zastupenia budu vznikaf edte rychlej- 
sie, ako doteraz. Nie ie pritom rozho- 
dujuce, ci to budCt dcerske firmy, ale¬ 
bo poverenia zlskaju uz existujuce 
obchodne spolodnosti. 

Chtel bych se Vas zeptat jako 
radioamatera - neuvaiujete 
o nejakem vyrobku take pro 
radioamatdry? 

V sucasnosti vyrdbame zmiesavac 
UZ10 s podobnymi parametrami ako 
zndme UZ07. Priznavam, ie sa stdle 
pohravam s mydlienkou ponuknuf na 
trh aj iny vyrobok urdeny pre radioa- 
matdrov. Bohuiiaf, trh na Slovensku 
a v Ceskej republike je v tejto oblasti 
veFmi maiy a nepodarilo sa mi dote¬ 
raz vytypovaf cfaldl vhodny vyrobok. 
R£d prljmem namet aj od r£dioama- 
terskej obce, pricom pri takomto vy- 
robku by pre mAa nebol motiv^dou 
zrstr. 

Kde si mohou zajemci objed- 
nat vase vyrobky a sluiby? 

Zakaznlci sa nemusia na nds ob- 
racaf len s objednavkami, veFmi radi 
im poskytneme akekofvek obchodnd 
alebo technick6 informdcie. Nase 
kontaktnd adresy sO: 

RMC, spaL sr.o. 

Sady Cyriia a Metoda 12 
018 51 Novd Dubnica, SR 
tel. (0827) 31362 
tei/fax: (0827) 23242 
ELING, spol. s r. o. 

Sady Cyriia a Metoda 12 
018 51 Nov6 Dubnica, SR 
tel. (0827) 24779, 23852 ' 

fax: (0827) 23207 
ELING BOHEMIA, spol s r. o. 
Na drah&ch 814 
686 04 Kunovice, CR 
tei/fax: (0632) 40261 


Firmy RMC a ELING Nova Dubnica, SR, jsou sponzory Konkursu AR1995 o nej- 
iepsi elaktronicky vyrobek. Nezapomente, ie uzivirka Konkursu je 5. 9.1995 
(podrobnosti viz AR-A 6.3/96, s. 3). 


Dekuji za rozhovor. 
Pripravil Petr HavliS, OK1PFM. 
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( Spickova merici technika ) 


Firmy Rohde & Schwarz, Advantest 
a Tektronix prezentovaly jiz tradicne ve 
dnech 13. a 14. bfezna v Praze a o ty- 
den pozdeji na Slovensku v Bratislava 
sve nejnovejsi pfistroje z oboru m§fid 
techniky. 

Oscitoskopy, spektralni analyzatory 
a dalsi specialni pfistroje pro mefeni od 
stejnosme mych proudu do kmitoctO 
fadu desitek GHz, pfedvadene a jejich 
vlastnosti tentokrat odbome komento- 
vane nejen z hlediska uzivatele ale i fi- 
lozofie jejich konstrukteru, nasty velky 
ohlas u desitek pfitomnych odbomiku. 

Snad nejvetsimu zajmu se tentokra- 
te tesil spektralni analyzator FSEA/ 


FSEB s integrovanym pocitacem IBM- 
PC 486, se kterym Ize diky objemne 
kapacite HD (360 MB) mimo obvykle 
zaznamy mefenych udaju delat vse to, 
na co jsme na osobnim pofiitadi zvykli. 

Pfistroj je mozne objednat jednak 
v nekolika modelech podle oblasti po- 
uziti (9 kHz az 3,5 GHz nebo 20 Hz az 
7 GHz) s displejem LCD cemobitym ci 
barevnym a s vybavenim podle kapsy 
zakaznika 

Prevedeno na koruny se cena po- 
hybuje v oblasti jednoho milionu a chce- 
te-li vsechny doplnky, jeste o polovinu 
vice. USetfite ovsem na pfipadnych 
opravach, nebof pfistroj ma vestaven 


(COMNET Prague ’95 je za nami) 


V letosnim roce meioAmaterske ra¬ 
dio Stesti, ze jeho zastupce se zucast- 
nil spoiu s dopisovateli dalsich perio- 
dik zahajovaciho ceremonialu vystavy 
COMNET 95, jehoz hlavnim protagonis- 
tou byl ministr Dyba. 

Po uvodnim slovu, ve kterem vy- 
zvednul nezbytny rozvoj nasich teleko- 
munikaci pfi postupne integraci nasi 
zeme mezi ostatni cleny Evropskeho 
spolecenstvi, nav§tivil nektere stanky. 
Jejich vyber zcela urcite nebyl nahod- 
ny a leccos napovedel o dalsi spolu- 
praci nasich spolecnosti se zahranic- 
nimi, jako je ALCATEL, Siemens a 
_ Nokia. 

Mezi vice jak stovkou vystavovatelu 
tentokrate zdanlive chybely nektere 
spolecnosti, ktere drive velmi usilovaly 
o proniknuti na nas trh. Letmym pohle- 
dem bylo mozne zjistit, ze napr. chybi 
Bell Atlantic, France TELECOM i dalsi. 
Skryte se vsak prezentovaly alespon 
propagacnimi materially nove spolec¬ 
nosti TELFAR, ktera byla zaiozena 
v roce 1994 se zfejmym umyslem zis- 
kat maximum vlivu u SPT TELECOM. 

Dnes jiz take muzeme srovna vat pro¬ 
story, ve kterych se vystava kona, s ji- 
nymi - v jinych zemich. Osobnd se do- 
mnivam, ze prazsky Palac kultury - byf 
reprezentacni se vsim, co ktomu path', 
neni tim nejvhodnejsim prostredim, kte¬ 
re muze Praha nabidnout. Nalezt ne¬ 
ktere mistnosti, (napf. tiskove stredis- 
ko a za nim „ukryte a expozice italskych 
firem) dalo dost prace a bylo pfedme- 
tem kritiky tech, kten se tarn ocitli vice- 
mene nahodne. 



Vystavy COMNET ovsem jiz tradic¬ 
ne nejsou nejakou oslriujici show. Spi- 
se otviraji prostor k obchodnim jedn«i- 
nim v relativn§ klidnem prostfedi a 
domnivam se, ze prave to je kladne 
hodnoceno z obou stran. Vyzvedavat 
proto jednotlive vyrobky by nebylo 
moudre, kaidy byl asi uspokojen v ob¬ 
lasti svych zajmu. 

Dobre je vsak napf. povsimnout si 
razance, s jakou se firma Nokia zmoc- 
nila na§eho trhu svymi radiotelefonni- 
mi phstroji; nastesti patfi k nejlepsim a 
take cenove pfistupnym firmam. Dou- 
fejme, ze urychlene ve spolupr^ci 
s dalsimi firmami vybuduje konkurenc- 
ni prostfedi pro EUROTEL syst6mem 
GSM, aby se tyto sluzby mobilni komu- 
nikace staly obecne pristupn£j§imi Sir- 
si vefejnosti. Stavajici monopol EURO¬ 
TEL (ostatni site na iizemi CR maji jen 
lokalni pusobnost a zfejme jen regio- 
nalne platne povoleni navic bez moz- 


automaticky testovaci program, ktery 
okamzite informuje o vade nektereho 
sveho dilu, ktery je pak mozne objed¬ 
nat a vymenit bez pfftomnosti servisni- 
ho technika. 

Nakonec jeste nekolik udaju, ktere 
v souhmu nemaji konkurenci: mefeni 
signalu je v rozsahu vstupnich signalu 
do 110 dB zcela bez intermodulace, 
sumova uroveri -160 dB a souhmna 
chyba je diky specialnim korekdnim 
metodam pfi mefeni do 1 GHz mensi 
nez 1 dB (!), u kmitoctu vyssich je chy¬ 
ba menSt nez 1,5 dB. U dig'itSinich sig¬ 
nalu muzeme i vektorove analyzovat 
ruzne typy modulaci. Proste mezi spek- 
tralnimi analyzatory skutecne techno- 
logicka spicka. K phstroji se pochopi- 
telne dodava i firemni merici software, 
opet podle oboru pouziti. 


nosti vstupovat do telefonni site JTS) 
umozriuje udrzovat cenovou hiadinu 
pfilis vysokou. 

Jinak u ,lidu obecneho* budily zajem 
spise pfedmety, se kterymi se beine 
setkSvaji (nebo by se chteli setkavat) 
jako napf. B mobilni kancelaf" - kuffik 
piny uzitecneho hardware: notebook 
Toshiba s Pentiem 75 MHz, barevna mi- 
niatumi termotiskama s moznosti pro- 
pojeni infracervenym svSteinym pa- 
prskem, miniaturni radiotelefon pro 
system GSM umozriujici pfenos dat 
touto si'ti rychlosti az 9,6 kBd, a to hlav- 
ni - do kuffiku vestavene pridavne aku- 
mulatory, jejichz nabijeci i vybijeci pro- 
ces je fizen mikroprocesorem a ktere 
umoznuji pracovat vsem temto pfistro- 
jum minimaln§ po dobu 8 hodin (fa 
DKW computer systeme). 

I kdyz neminim propagovat jednotli- 
vy vyrobek, pfesto mne zaujaia skutec- 
nost, ze i nase firma s nepfilis dlouhou 
tradici se dokSzala prosadit u renomo- 
vane firmy proslule hlavne vojenskou 
technikou - Rockwell. Vystavovany fax¬ 
modem pod hlavickou OASA ROCK¬ 
WELL se spickovymi technickymi pa- 
rametry je toho dokladem. 

U fady nasich vystavujicich firem se 
jiz projevil zfetelny odklon od drive ob- 
vyklejSiho ,pfekupnictvi“ k solidni pro- 
dejni, ale hlavne poradenske cinnosti 
v oblasti slfovych, podnikovych komu- 
nikaci. 

V ramci vystavy se konaly i semina- 
fe seznamujici s nejnovejsimi techno- 
logiemi i s jejich praktick^m vyuzitim; 
dalsi temata byla venovana strategii te- 
lekomunikaci a zafazeni ceskych tele- 
komuhikaci do evropskeho kontextu. 

OK2QX 


Sifovy regulator - 
oprava 

Autor clanku nas upozomil na chy- 
bu, ktera se vloudila do dlanku a kterou 
pfi korekturach pfehledl. Na obr. 1 je 
opravene zapojeni regulatoru z /NR A 
6/95. Chyba se bohuzel vloudila i na 
desku s plosnymi spoji - na desce je 
tfeba (napriklad kapkou cinu) propojit 
kolektor T2 se spojem vedoucim k bazi 
T1. Snadno to jde u pajeci plosky ko- 
lektoru, kudy zmineny spoj vede. 



Obr. 1. OpravenG zapojeni regulatoru vykonu z AR A 6/95 
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AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE 


Bezsnurova 
sluchatka 
Philips 
SBC 3945 


h i V '»bi 




slip'' 




Celkovy popis 

Dnes bych chtel nase ctenare se- 
znamit s velice kvalitnimi sluchatky, je- 
jichz nezanedbatelnou pfednost! je, ze 
neyyzaduj! nepohodlny a casto pfek6- 
zejic! pnvodni kablik. To povaiuji za 
veimi vyhodne napfiklad tehdy, kdy* 
ve ve6emich hodinach poslouch&me 
teieviznf porad a sedime nekolik metru 
od televizm'ho prij!ma6e a abychom 
nerusili okoli, pou2fv&me sluchatka. 
Od televizoru jsme z logickych duvodu 
vzdaleni nekolik metru a ph pouiit! 
beznych sluchatek jsme nuceni pouzlt 
prodluzovaci kablik, o ktery Ize veimi 
snadno zakopnout a takove propojenl 
neni prave nejvhodnejs! i z fady dalSI- 
ch duvodu. 

Stars! osoby, ktere v mnoha pfl- 
padech maji problemy se sluchem, 
vyhledavaj! poslech na sluchatka 
z nutnosti. Casto se pak vyskytujl 
potlze s vyrovn^nfm hlasitosti 
reproduktoroveho poslechu 
a soucasn6ho poslechu na 
sluchatka. Vsechny tyto pff- 
pady veimi elegantne fe§i 
tzv. bezsnurova sluchat¬ 
ka, jejichz vysllaci cast 
Ize napojit veimi uni- 
verz£ln6, ktera majl 
pochopitelnS vlastni 
regulaci hlasitos¬ 
ti a pritom neru§! 
neprljemnym pff- 
vodem. 

Takova sluchat¬ 
ka bych ctenarum 
rad predstavil. Slu¬ 
chatka pracujl na 
principu pfenosu 
signalu infraderve- 
nymi paprsky z vysl- 
lace, umrsteneho kde- 
koli u zdroje signalu. 

Tento signal se prena- 
s! do pfijimade, integ- 
rovan^ho pflmo ve slu- 
chatkach. Pfenos je realizovin 
vysokofrekvendne kmitodtove mo 
dulovanym signalem. Informace leve- 
ho kanalu je vysilana na kmitoctove 
modulovanS nosne vine 2,3 MHz, 
i nfo rma ce praveho kanakr je vys!f&- 
na shodnym zpCisobem na kmitoctu 
2,8 MHz. 


Vysllac je napajen stejnosmdmym 
napdtlm 12 V, coz zajisfuje extern! s!- 
fovy napped, ktery je v pflslusenstvi. 
Velice vyhodne je to, ie se o zapinan! 
a vypinan! vysllac! 6£sti nemus! uii- 
vatel starat. Vysflafi se totii zapoj! au- 
tomaticky s pffchodem sign£lov£ho 
napetf na jeho vstup a vypne opet au- 
tomaticky, kdyi po dobu asi 4 az 5 mi- 
nut na sv6m vstupu neregistruje zadny 
signal. 

Sign£lovy vstup je opatfen pevne 
pfipojenym kablfkem, zakondenym 
zastrdkou JACK o pru- 
meru 3,5 mm. 

Vprfslusen- 
stv! pf!- 
stroje 


Je 

adap- 
t6rov3 
spojka, ktera 
m£ z&strfiku typu JACK o prdmeru 
6,3 mm. Vstupn! signal Ize odebirat ze 
zasuvky pro sluchatka, ze z£suvky pro 
vnejsf reproduktor, 6rz jatekofr jin&z#- 
suvky, kde je k dispozici zvukovy sig¬ 
nal. Vstupn! signal mfize m!t t6m£f 


libovolnou napefovou tiroveft, jak 
bude bl!2e vysvStleno. Na vystupu vy- 
sflade je osm infrafiervenych diod, kte- 
r6 signal vysilajl. 

PRjlmacf c6st je integrov&na pffmo. 
do sluchatek. Kjejimu napajen! sloui! 
dva tuikove clanky (typ AA). V kaz- 
d§m sluchatku je umfsten jeden cl£- 
nek a pffstup k n6mu je po odejmutl 
pol§fofovan6ho dflu sluchatka, coz Ize 
realizovat bez jak6hokoii nastroje. 
Vyrobce doporuduje pouiivat alkalicke 
cldnky a uvad! dobu provozu s jednou 
sadou 6l3nku 30 hodin. 

Sluchatka maji dvojity na- 
hlavn! oblouk, jehoz vnitf- 
n! dll je odpruzen, tak- 
ze se sluchatka bez 
probtemu prizpuso- 
buj! velikosti hla- 
vy, aniz by je bylo 
nutn6 jakkoli me- 
chanicky pfestavo: 
vat. 

V levdm sluchat¬ 
ku je posuvny spl- 
nad napajec!ho na- 
p§tl a dervend svl- 
tiva dioda, ktera in- 
dikuje zapnuty stav. 
V pravem sluchatku 
je regulator hlasitosti 
(pro ob6 sluchatka sou- 
6asn§). 


Zdkiadni 
technicke 
udaje 

System pfenosu: 

Infracervenymi paprsky. 
A/osny kmito6et: 2,3 MHz (levy kan£l), 
2,8 MHz ( pravy kanal.). 
Zpt/sob mocfuiace: Kmitoctova. 

Kmitodtav? rozsah: 10 at 22000 Hz. 

Odstup sign&Vsum: 60 dB. 

Zkrestenf: max. 0,5 %. 

Preslech mezi kandly: 50 dB. 

Nap&jeni vysifade: 12V (slfovy 

nap^jed v pffslusenstv!). 
Nap£jenl pfijlmade: 3 V (dva tuzkov6 
dl^nky-alkalicke). 
Rozmery vysflade (sxvxh): 

18,5 x 2,5 x 6,5 cm. 
Hmotnost sluchatek: 

asi 250 g (se zdroji). 
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Funkce pnstroje 

Velice prijemnym pFekvapenlm pro 
mne byt neobvykly rozsah vstupnfho 
nap&ti, kter£ je vysilad schopen ne- 
zkreslene zpracovat a vyslat do pFiji- 
ma6e sluchatek. Protoze n£vod ani 
jine prameny tyto tfclaje neobsahuji, 
zjisfoval jsem nejmensi signalove na- 
peti, kdy je jiz hlasitost ve sluchatkach 
vyhovujfci a signalove nap§ti, kdy jes- 
te neni v reprodukci sluchatek slySitel- 
ne sebemensi zkresleni. Dospel jsem 
k pozoruhodnemu zjistenf: pine posta- 
cujici hlasitost zajisfuje jiz signalove 
napeti radu jednotek milivottu a repro- 
dukce nejevi znamky zkresleni ani pfi 
vstupnim napeti fadu jednotek voitu. 
Tedy nap§fo\ty rozsah je asi 60 dB. 
Vstupni impedance je pro kaidy kansil 
asi 10 k£l 

Tento neobydejne velky napefovy 
rozsah je zajisfov^n zpetnovazebnimi 
obvody s velkou casovou konstantou, 
takze za beznych provoznich podmi- 
nek nenl jakakoli zmena v zakladni 
nastavene hlasitosti pozorovatelna. 

Neobvykle velky rozsah vstupnfho 
napeti umoznuje pfipojit vstup vysilaci 
c£sti prakticky k libovolnemu zdroji 
signdu: kvystupu pro sluch&ka, k\ty- 
stupu pro vnejsi reproduktor nebo k li¬ 
bovolnemu jinemu v^stupu (tfeba lin- 
kovemu). Signal ve sluchatkach bude 
ve vsech pfipadech nezkresleny a tim 
je d£na i univerzalnost pouiiti t§chto 
sluchatek. 

Pokud pouiijeme vystup pro slu¬ 
chatka nebo vystup pro vn§j§i repro¬ 
duktor, Ize na pffstroji, z nehoz signal 
odebirame, nastavit takovou repro- 
dukcni hlasitost, kter£ bude ostatnim 
posluchacum vyhovovat. Pak si uzi- 
vatel nastavi ve sluchatkach hlasitost 
podle sveho pfani, anii by ovlivnil 
ostatni posluchabe. To je dal§i vyho- 
dou t§chto sluchatek. 

Pouiitl sluchatek zjednoduSuje t£2 
zpusob zapinani a vypinani jejich vysf- 
Ia6e. Jak jsem se ji i zminil, vysilaS 
se zapojuje automaticky s pfichodem 
vstupniho signaiu a vypina po 4 ai 5 
minutach po dozn6ni posledniho sig¬ 
naiu. PFikon vysilaci 6asti ve vypnu- 
Ukw fitavu je ass "1 W, xAa - 

vu asi 2,6 W. Pokud tedy nechame 
vysllad trvale pfipojeny k siti, zv§t§i se 
v dob§ provozu (i kdyi nebudeme po- 
slouchat na sluchatka) celkova spotfe- 
ba zaFizeni o 2,5 W, coz je zcela zane- 
dbatelna. 

PFijimaci cast je na spotFebu ji i 
naro£n§j§i, protoze pfi napajeni 3 V 
odebfra ze zdroju trvale 50 mA. Pokud 
pouiijete alkalick6 napajecf dianky, vy- 
dril (podle udaje vyrobce) napajet pfi- 
jimacf cast i zesilovad sluchatek asi 
30 hodin. Pokud poFidime jeden alka- 
licky clanek napFiklad za 15 Kc, pFijde 


nas hodina poslechu na 1 K6. Pro ty, 
ktefi by sluchatka pouih/ali castSji, se 
patrna vyplati investice do dvou niklo- 
kadmiovych akumuiatoru (tuikoveho 
provedeni) a do pFislu§n6ho nabijece 
techto akumuiatoru. Po urfiite dobe se 
tento nakup patrn§ zaplati. To zaleii 
na rozhodnutf uiivatele. 

Sluchatka jsou tzv. uzavFen6ho 
typu, coz je pochopiteln6, protoie pFijf- 
maci east i s napajecimi cianky by se 
do miniatumich otevFeny’ch sluchatek 
jen ztSii vesla. Jsou v§ak velice dobFe 
vyfe§ena diky dvojitemu nahlavnimu 
oblouku, ktery nevyzaduje individuai- 
ni nastavovani. Taka jejich hmotnost 
(250 g) je pFekvapive mala. A jejich re- 
produkce je, subjektivne posuzovano, 
velmi kvalitni. 

Pozoruhodny je i dosah spojeni. 
Ackoli vyrobce udava kfivku pFijmu asi 
±35 • ve vodorovn6m i svisiam sm§ru 
a dosah asi 8 m, zjistil jsem, ie v uza- 
vFena mistnosti je perfektni poslech 
mozny prakticky v§ude. I tarn, kam 
neni pFima viditelnost od vysilace. To 
je JiFejma zpusobeno tim, £e mohou 
byt vyuiity detna odrazy od sten i od 
jinych predmatu v mistnosti. Vyrobce' 
zFejme z opatrnosti okruh perfektniho 
pFijmu omezuje, protoze i tak je tato 
oblast velmi zavisia na Fad§ vnaj§ich 
vlivti. Zkou§kami v ndkolika rOzn^ch 
mistnostech jsem zjistil, ie je pFijem 
mozny prakticky kdekoli v dane mist¬ 
nosti a ie nezaiezi na tom, je-li poslu- 
chac otocen k vysilaci celem, bokem 
nebo zady. 

Velmi pFijemne je i to, ie dostane- 
me-li se do oblasti, kde by byl pFijem 
ji i nevyhovujici (napFiklad projdeme 
dveFmi do sousedni mistnosti), signal 
ze sluchatek skokove zmizi a nastane 
ticho. Posluchad tudiz neni ru§en su- 
mem nebo jinymi nezadoucimi 2 ^/uky. 

Cesky navod, ktery je k sluchatkum 
pFikiadan, je vecny a spravny, na roz- 
dil od nfimecka verze originainfho na- 
vodu, kde je uiivatel vyzyvan, ie musi 
vysilac pFed pouiitfm zapnout, ackoli, 
jak jsem uvedl, vysilac se zapina auto¬ 
maticky a ani iadny spinad nema. 

Zaver 

BezSfturova sluchatka jsou, podle 
maho nazoru, velice Odeln^m zaFize- 
nim pro ty, ktefi z jakahokoli dOvodu 
chtaji nebo jsou nuceni poslouchat na 
sluchatka a vadi jim nutnost pouzft 
pFivodni kabei. Tuto nepFijemnost tato 
sluchatka zcela odstraftuji a pFitom 
poskytuji vytecnou kvalitu poslechu. 
Za kvalitu i za pohodlf, ktera tato slu¬ 
chatka poskytuji, musi zajemce zapla- 
tit o naco vice ne£ za .obydejna* slu¬ 
chatka. 

Tato sluchatka nabizi napFiklad 
podnikova prodejna firmy 
Philips v Praze 8, V Mezi- 
hoFi 2 za 2490 K6. Cena 
se mi jevi jako zcela pFi- 
mSFena. 

Adrien Hofhans 
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Jansky, VI.: 250 prijimadft - od 
inkurantu po scannery, vy- 
dai Ceskosiovensky DX klub 
(CSDXC), rozsah 55 stran A5, 
1994, cena 75 Kc. 

Autor sestavil pfehled pfijlmacu, ktera 
byly, jsou nebo by mohly byt vhodn6 pro 
bSiny kratkovlnny poslech, ale i pro DXing. 

Pfijimace jsou rozd§!eny do nekolika 
skupin: Inkurantn! phjfmafie, Prijlmace 50. 
a 60. let - TESLA, Americke stars! pfijima¬ 
ce, Ostatnf - star§l a nov6j§[, PfijlmaSe 
SSSR, Pfjjlmafie 70. let a pfijimace moder- 
ndjSI - polovodidove, Profesionainl a polo- 
profesionalnl, Scannery. Informace o kaz- 
d6m pfij(ma6i jsou v rozsahu od ndkolika 
fadek az po celou stranu. V pfehledu ne- 
jsou obsaieny obrazky a fotografie. 

Pfehled mi poslouzit jako zakladni in¬ 
formace taka pro ty, ktefi se rozhoduji pro 
novajSI prijlmac. 

Nachtmann, T PFijem na kla- 
sickych rozhlasovych pasmech, 
vydal Ceskosiovensky DX klub 
(CSDXC), rozsah 32 stran A5, 
1994, cena 40 Kc. 

Tato broiurka obsahuje informace, kte¬ 
ra mohou napomoci k dobramu poslechu 
vzdaienych vysflacu a k potlaceni ruSivych 
vlivu na pfljem. Ma dva Castl, prvni pc>jed- 
n6va o aifenl rozhlasovych vln, druha o an- 
tanach pro jejich pfljem. 

Pfirufika obsahuje minimum teorie, je 
doplnfina mnoha nazornymi (rucne kresle- 
nymi) obrazky. Dalo by se fici, ze je to tako- 
va radioamaterska kuchafka. 

Aero and maritime navigation fa¬ 
cilities, vydal Ceskosiovensky 
DX klub (CSDXC), rozsah 44 stran 
A5, 1994, cena 45 Kc. 

Pfehled nesmarovych leteckych a na- 
mofnlch navigadnlch majakCi. Zahmuje Ev- 
rapu, seveml Afriku a Bllzky vychod v pas- 
mu 200 a i 1700 kHz. Odaje jsou fazeny 
abecedna, uvadaji kmitofiet, geografickou 
potato w e to tafcaktu. 


Cten^Fe AR upozornujeme, 
ie op§t v dotlsku vychizi udeb- 
nice „Poiadavky ke zkous- 
kam opera tor u amaterskych 
radiovych stanic”. 


Knihy si muiete zakoupit nebo ob- 
jednat na doblrku v prodejnS tech - 
nick6 literatury BEN, Voinova 5, Pra¬ 
ha 10, 100 00, tel. (02) 782 02 11, 
781 8412, fax 782 27 75. 

Slovensko pobodka: ul. Hradca 
Kr&love 4, 974 01 Banski Bystrica, 
tel. (088) 350 12. 

Na iadost 6ten6ru uvAdlme otevf- 
raci dobu prodejny BEN: od pondelf 
do patku 9 at 18 hodin, sobota 9 at 13 
hodin. 



A78 

95 


5 








AMATERSKE RADIO MLADEZI 


SVITIVE DIODY, JEJICH CINNOST A POUZITI 


Jednemi z nejpouzivanejsich sou- 
castek ve spotrebni elektronice (a ne- 
jen v ni) jsou v soucasne dobe svitive 
diody, LED (Light Emitting Diodes). 
Siouzi k nejruznejsim ucelum - jako 
signaiizacni prvky (misto dffve pouzi- 
vanych barevnych i cirych zarovek), 
k nejruznejsfm svetelnym efektum, 
k osvettovanf (dnes jsou pouzivany i 
napr. v koncovych svetiech motoro- 
vych vozidei), Ize jimi nahradit stfove 
doutnavky, bucf jednotlive nebo jako 
stavebni ceiky (displeje) slou£i k indi- 
kad stavu, velikosti fyzikalnich velidn 
apod. 

V teto rubrice se budeme po neko- 
lik pokradovant zabyvat jak pouzitim 
svitivych diod, tak jejich usporadanfm, 
druhy, parametry atd., popf. i m6re- 
nfm. 

Pred tfm, nez zacneme s vysvetlo- 
v&nim cinnosti a navrhu obvodu 
s LED, uvedeme si nekolik typickych 
praktickych jednoduchych zapojeni, 
v nichz se LED pouzfvajf v zajmove 
cinnosti asi nejdasteji. 

Zapojeni ke kontrole stavu 
akumulatoru 

Zapojeni na obr. 1 mule indikovat 
tremi svitivymi diodami stav akumula- 
toru 12 V, hodf se predevsim ke kont¬ 
role akumulatoru napr. pro letni kem- 
povani v dobe jejich .zimnfho 
odpocinku* nebo ke kontrole skla- 
dovanych akumulatoru, Ize je 
ovsem pouzit i v motorov^m vozidle 
s akumutetorem 12 V. 


I01-LM339 



Obr. 1. Zapojeni ke kontrole akumu¬ 
latoru 

Stav akumulatoru (jeho napeti) 
je indikovan tremi svitivymi diodami; 
je-li napeti akumulatoru v6t§i nez 
13,6 V, sviti zluta svitiva dioda, je-li 
nap§tf v mezich .normalu”, tj. asi 
mezi 10,6 az 13,6 V, sviti zeiena dio¬ 
da a pri nap&tf mensim nez 10,6 V 
sviti cervena dioda, ktera navic indi- 
kuje nutnost akumutetor nabit, aby 
se nevratne neposkodil. 

6 "“-Tr-r^PlP -If- 


Meze indikace napeti hlidaneho 
akumulatoru jednotlivymi LED Ize vo- 
lit ruzne, nebof ty zaviseji na volbe 
Zenerovych napeti Zenerovych diod 
ve vstupech operacnich zesiloyacu, 
pricemi Zenerovo napeti diody 
ZD1 se volf jako polovina zvoleneho 
prahu mezi .zeienym" a .zlutym’ roz- 
sahem nap£ti a diody ZD2 jako 
polovina napeti, pri nem2 indikace 
prechazi ze „zeieneho" do ,cervene- 
ho” rozsahu merenych napeti, minus 
0,6 V, tj. U ZD2 = (U mir /2) - 0,6 V. Vol- 
bou napeti se tak ziskavaji refe- 
rencni napeti pro dtymdsobny inte- 
grovany komparator lOI, ktery je 
porovnava se jmenovitym napetim 
akumulatoru. 

Na obr. 2 je vysv&tleni cinnosti 
obvodu pro zeienou svitivou diodu, 
LED1. Komparator ma na vystupu 
tranzistory s tzv. otevfenym kolekto- 
rem, coz znamena, ze kolektor vy- 
stupniho stupne kompardtoru neni 
pnpojen ve vnitfni struktufe IO k zad- 
nym dalsfm soucastkam, je volne vy- 
veden na jeden z vyvodu IO. Napr. 
komparator lOla, ktery ovlada cin- 
nost zelene svitive diody, ma vstup 
zapojen shodne s komparatorem 
lOld, ktery ovlada cinnost ziute sviti- 
v6 diody - bude-li jmenovite napeti 
akumulatoru na vstupu obvodu v§tii 
nez nap&f U z D1 , komparator sepne a 
rozsviti se Zluta dioda. Bude-li jmeno¬ 
vite napeti akumulatoru vetsi nez 
Umn (tj. vetsi nei zvolena mez mezi 
„zelenym° a „ zlutym" rozsahem, tj. 
vetSi nei dvojnasobek napeti l/ ZD1 ), 
tranzistor T a (vystupni tranzistor kom- 
paratoru lOla) povede a na anod§ 
svitiv6 diody LED1 bude maid nape¬ 
ti. Komparator lOlb je zapojen in- 
verzn6 k lOlc, proto povede tak6 
jeho vystupni tranzistor T b . Zmensi-li 
se vstupni napeti, bude pfi prechodu 
ze .iluteho" do .zeleneho” rozsahu 
uzavfen tranzistor T a - rozsviti se ze¬ 
iena svitiva dioda. Pfi pfechodu do 
B cerveneho” rozsahu se zavfe T b a 
zhasne zeiena dioda LED1. 

Vzhiedem k tomu, ze obvod Ize po- 
uiivat i v motorovem vozidle, kde se 
teplota muze menit az o 50 °C, byla 
do zapojeni pftetena pro teplotni kom- 
penzaci Zenerova napeti diody ZD2 
bezna kfemikova dioda D1 (v s6rii se 



Obr. 2. K vysv&tlenf &nnosti komparS- 
toru s otevfenym kotektorem 


Zenerovou diodou), takze homi nasta- 
vena mez napeti je i pfi znacnych 
zmenach teploty prostfedi, v nemz ob¬ 
vod pracuje, reiativne state. Dioda D2 
chrani obvod pfed znicenim pfi pfepo- 
lovani pfivodu zkousenaho napeti. 
Bude-li obvod trvale pnpojen na hlida- 
ny akumutetor, zmensi se napeti aku- 
mulatoru s kapacitou 25 Ah ze jmeno¬ 
vite velikosti za mesic asi na 10,6 V. 
S tim je tfeba pfi pouzivani pocitat a 
akumutetor vcas dobit. Pfi hlidani 
akumulatoru s mensimi kapacitami je 
vhodn6 zvetsit odpor rezistorii, zapo- 
jenych v s4rii s LED (za cenu mensiho 
svitu svitivych diod), nechceme-li 
kontrolovat hlidany akumutetor pfilis 
casto. 

Na obr. 3 je deska s plosnymi spoji 
pro zapojeni z obr. 1 a rozlozeni sou- 
castek, na obr. 3a je pfikiad desky 
s plosnymi spoji pro soucastky SMD 
(o rozm6rech 45x21 mm). 

V zapojeni je jako dioda ZD1 pou¬ 
zit miniatumf typ se Zenerovym nape- 
tfm 6,8 V, jako ZD2 miniatumi typ se 
Zenerovym napetim 4,7 V, diody D1 a 
D2 jsou univerzalni kfemikove, napf. 
1N4148. Komparator ma pro montaz 
SMT oznaceni LM339D. 
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Obr. 3. Deska s plosnymi spoji pro 
zapojeni ke kontrole akumulatoru a 
jeji osazeni soucastkami, a - pfikiad 
navrhu desky pro SMD 











Pouiity kompardtor ma tyto zd- 
kladnf parametry: 

Max. napdjeci napeti: 36 V. 

Nap&jecf proud: typ. 0,8, max. 2 mA. 
Max. vstupnf rozdflove napStf: 36 V. 
Max. vykonova ztr&ta: 500 mW. 

Vyst. zkratovy proud: 20 mA. 

Zapojenf vyvodu je na obrazku. 
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LED se stalou intenzitou svetia 

Jednou z neprfjemnych vlastnosti 
svftiv^ch diod je, ze intenzita jejich 
svdtla zdvisf na proudu, ktery jimi pro- 
teka. Je-li v zapojenf pouiita svftiva 
dioda se seriovym rezistorem, ktery 
urcuje velikost proudu svftivou dio- 
dou, je zrejme, ze se pfi zmene napa- 
jecfho napdtf zmenf i proud LED a 
tedy i intenzita jejfho svetia. Nejjed- 
nodussfm zpusobem, jak zabezpecit 
stalou intenzitu svetia LED, je napajet 
svftive diody ze zdroje konstantnfho 
proudu. 

Zdroj konstantnfho proudu s tran- 
zistorem (pro napajenf LED) je na 
obr. 1 - i pfi sve jednoduchosti zabez- 
pecuje pfi napajecim napdtf 4 az 30 V 
pfiblizne staty proud svftivou diodou 
pri jakemkoli napajecim napetf v uve- 
denych mezfch. 
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Obr. 1. Jednoduchy zdroj konstantnf- 
ho proudu pro LED 
(s tranzistorem) 

Pro spravnou cinnost vyzaduje za¬ 
pojenf, aby bylo na bazi tranzistoru re- 
ferencnf napetf, ktere se podle obr. 1 
ztskavd dvojtcf diod D1, D2 a s titmi 
v sdrii zapojenym rezistorem R2. 
Kdyz se dinnost obvodu pro vyklad 
pondkud zjednodudi, Ize napsat, ze 
ubytek napdtf na rezistoru R1 odpovf- 
da pfiblitne ubytku napetf na diode 
D1 (asi 0,6 V). Zvdtdf-li se proud svfti¬ 
vou diodou D3, zvetdf se i ubytek na¬ 
petf na R1 a napdtf bdze-emitor se 
zmensi, tfm se tranzistor „pfivfe” a to 
ma za nasledek, 2e se zmendf proud 
svftivou diodou. Proud svftivou diodou 
bude tedy (tenner) konstantnf; pfi ma- 
lych zmendch napajecfho napetf se 
bude mdnit zcela zanedbatelne (viz 
obr. 2). 

Pro dokonalou stabilizaci proudu 
svftivou diodou slouzf ponekud slozi- 



Obr. 2. Proud svftivou diodou 
pfi zapojenf zdroje konstantnf¬ 
ho proudu s tranzistorem 
podle obr. 1 a 
s operadntm zesilovacem 
podle obr. 3 

tejsf zapojenf, nez jakd je na ^ 
obr. 1 - a to zapojenf s operac- 
nfmi zesilovaci podle obr. 3. Ze 
jde o skutecne turner dokona- 
iou stabilizaci proudu LED, je 
zfejmd z grafu na obr. 2, pfitom je jako 
operadnf zesilovade pouiito jedno 
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Obr. 3. Zdroj konstantnfho proudu 
pro svftiva diody s operacnfm zesilo- 
vadem 

pouzdro se dvdma OZ a nekolik vnej- 
sich soucdstek. Zapojenf bylo navrle- 
no tak, ze stabilizuje proud diodami 
asi na 8 mA. 

Vychazf-li se z toho, ze svftiva dio¬ 
da ma vzhledem k ubytku napdtf, kte¬ 
ry na nf pruchodera proudu vzoikd, ur- 
ditd stabilizacnf udinky, je na anode 
Dt (obr. 3) konstantnf napdtf asi 2 V. 
Toto napetf se pfivddf pffmo na nein- 
vertujfcf vstup (+) operadnfho zesilo- 
vace 101a. Invertujfcf vstup (.-) ope¬ 
radnfho zesilovace je spojen se 
stfedem odporovdho ddlide R1, R2 a 
tfm s vystupem OZ. Oroveff na vystu- 
pu operadnfho zesilovade se vlivem 
zpdtne vazby nastavuje tak, ze ubytek 
napdtf na R1 odpovfda ubytku napetf 
na R3, zatfmco Cibytek napetf na R2 
odpovfdd konstantnfmu ubytku napdtf 
na diode D1. Napetf na R2 je proto 
take konstantnf. Proud, ktery tede do 
vstupu operadniho zesilovace, je dtky 
vstupum s velkym odporem zanedba- 
telny, takze proud rezistorem R1 je 
stejny jako proud rezistorem R2 - to 
znamena, ze i ubytek napdtf na rezis¬ 
toru R1 bude konstantnf. Ten opet od- 
povfdd, jak jiz bylo uvedeno, Obytku 
napetf na rezistoru R3, proto bude 
konstantnf i ubytek napdtf na R3. To 
bude rnft za ndsledek, te konstantnf 
bude i proud, tekouci svftivou diodou. 

Vybornd vlastnosti zapojenf jsou 
„posfleny" i tfm, ze stabilizacnf vlast¬ 
nosti LED se znadnd vylepSujf tfm, ie 
diodou protekd konstantni proud. 

Zapojenf (z obr. 1 a 2) Ize postavtt na 
jednostranne desce s plodnymi sppji pod¬ 
le obr. 4, kde je i osazenf soucastkami. 
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Obr. 4. Desky s ploSnymi spoji 


indikator vybuzeni s LED 

Svftivd diody Ize pouzfvat i v tzv. 
indikdtorech vybuzeni, naladdnf, 
apod. - tj. v zapojenfch, ktera indikujf 
urovnd stejnosmdmeho nebo stffda- 
vdho napdtf v urditem mfstd pffstroje 
nebo zarfzenf. Lze jimi napr. nahradit 
rudkovd mefidla ve starsfch pffstro- 
jfch nebo doplnit pffstroje, ktere indi- 
kacf vybaveny nejsou. 

Na obr. 1 je pffklad pouzitf indika- 
toru s LED-jdeo'zapojenf,-ktere tee 
pouzft v libovolndm pffstroji spotrebnf 
elektroniky, u ndhoz je k dispozici niz- 
kofrekvencnf signal,' tj. v nf zesflova- 
cfch, magnetofonecb, gramofonech, 
aktivnfch reproduktorovych sousta- 
vdch atd. Jak jiz bylo uvedeno, muze- 
me jfm nahradit rudkove meridlo nebo 
doplnit pffstroj bez incfikatoru, stadf-li 
nam pdt rozlisovacich urovnf. U sche- 
matu zapojenf na obr. 1 Ize ovsem te- 
mdf Ifbovolnd rozdffit podet indikova- 
n^ch Orovnf - pouze soudet Cibytku 
napdtf na vdech svftiv^ch diodach 
musf byt nejmdnd o 1 V mensf, nez je 
velikost napajecfho napetf. 

Indikator napefovych urovnf, ktery 
tvoff zaklad indikdtoru z obr. 1, lze po- 
u2ft i samostatnd bez tranzistoru Til 









a T13, indikovane stejnosmeme napetf 
Ize pak privadet do bodu A - 
v tomto bodu musf byt pfiblizne 0 V, 
nema-li svftft zadnA z diod (v tzv. klido- 
vem stavu). 

Tranzistor T13 pracuje v zapojeni 
jako zesilovac vstupniho nf sign£lu, je- 
hoz zesfleni Ize nastavrt odporovym trim- 
fern R3. Pfi vstupnfm efektivnfm napetf 
vetsim nez 2 V je tfeba misto zesileni 
(T13) signal zeslabit - pouift napdfovy 
delfc. 

Tranzistor T12 pracuje jako detektor 
(usmemovad) vstupniho nf signalu a je 
zapojen tak, aby v klidu bylo na jeho emi- 
toru napetf btfzke nule. 

Privede-li se na vstup indikatoru nf 
napetf, tranzistor T13 je zesfli, Til 



Obr. 2. Deska s ploSnymi spoji 
indikatoru vybuzeni pro pet nap&fo- 
vych urovni 


.usmemf" a v bode A se objevf stejno¬ 
smeme napetf, jehoz veiikost bude od- 
povfdat velikosti vstupniho nf sign&lu. 
Zvdtsuje-li se napetf v bode A, otevfe se 
pR napetf asi 0,6 V tranzistor T1, uzavfe 
se T2 a rozsvftf se dioda D1. Zvetsuje-li 
se napetf d&le, stejny jev nastane pfi 
1,2 V pro dvojid tranzistoru T3, T4 a roz¬ 
svftf se dioda D2 atd. Diody D6 at D9 
siouzf k posuvu napefove urovne. Stej¬ 
nosmeme napetf v bode A pro rozsv&co- 
vanf jednotfivych diod se tedy musf zvet- 
sovat asi o 0,5 at 0,6 V. 

V zapojeni Ize pouzft libovolne uni- 
verzalni tranzistory n-p-n (T12 p-n-p), 
napf. KC507 at 509, KC147 at 149, 
BC ... (T12 - KF517, BC556 apod.), D6 
az D17 mohou byt libovolne kremfkove 
diody (KA501, KA206, KA261, 1N4148 
atd.). Svftive diody mohou byt tdz libovol¬ 
ne. Tranzistory T1 at Til mohou byt i 
men§ jakostnf, vyprodejnf, pokud je mu- 
zeme tffdlt podle zesilovaciho dinitele, 
pouzijeme tranzistor s nejvetSfm zesilo- 
vacfm dinitelem jako T1, dal§f pak jako 
T3, T5, T7 a T9. 

Deska s plodnymi spoji pro zapojeni 
z obr. 1 je na obr. 2. 


(Pokracovanf) 
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Zdroje jako radioamaterske stavebnice 

(Dokondenl z ARA7) 

Jak jsme slibili, pfin&sime pfehied stavebnic napajecich zdroju, ktere 
vyrabi a dodava firma GES-ELECTRONICS a jimiz jsou postupne nahrazo- 
vany v minulem cisle popsane stavebnice SMART KIT ELECTRONICS. Sta¬ 
vebnice jsou dodavany s ceskymi navody a popisy a to bucf ve forme sta¬ 
vebnice” (nesestavene) nebo jako „modely ”, tj. hotove a pfezkousend. 


G301 az G308 - stabilizovane napa- 
jecf zdroje s usmerriovadem bez sffov6- 
ho transfojrmatonr. Osazeny jsou inte- 
grovanymi stabilizator/ rady 78xx. Zdroje 
teto fady maji vystupni rrapdtt 5, 7,9,12, 
15, 18, 20 a 24 V (G301 5 V, G302 7 V, 
atd. at G308 24 V). Dodavany chladid 
umoiriuje odebfrat proud ze zdroje do 
maximalnfho ztratoveho vykonu 3 W, tj. 
pfi vystupnfm napeti 5 V tedy 3 W/5 V, % 
asi 600 mA, pfi vystupnfm napetf 24 V tedy 
3/24 = 0,125 A. Pfi vetsim chladici tze ze 
zdroje odebfrat proud az 1 A. Jako u sta¬ 
vebnice” stoji zdroj 188,- Kd, jako .mo¬ 
del* 223,- Kd. 

G311 az G316 - stabilizovane zdroje 
bez sffoveho transformatoru se soumer- 
nym vystupnfm stabilizovanym napetfm 
v rozsahu ±5 az ±24 V (fada vystupnfch 
napeti je shodna s fadou u G301 az 
G308, krcme 7 a 20 V) pro ztratovy vy- 
kon (s doddvanym chlacficem) 3 W. Osa¬ 
zeny jsou integrovanymi stabilizdtory 
78xx a 79xx. Pfi vetSfch chiadicfch Ize 
odebfrat ze zdroje proud at 1 A. .Sta¬ 
vebnice" stoji 298,- Kd, .model" 343,- Kd. 


v G331 az G337 - stabilizovane zdroje 
se sifovym transformetorem 3 VA, vy- 
stupnf napetf v fade 5, 7,5, 9,12,15,18, 
a 24 V, max. odebfrany proud 330 (5 V), 
250, 250, 200, 170, 125 a 100 mA 
(24 V). .Stavebnice" stoji 295,- Kd, .mo¬ 
del" 340,- Kd. 

G338 az G343 - stabilizovane zdroje 
se sifovym transformatorem 3 VA se 
soum£rnym vystupnfm napetfm (udaj 
napeti je lomen max. odebfranym prou- 
dem) v fad§ ±5/200 mA, ±9//125 mA, 
±12 V/100 mA, ±15 V/85 mA, ±18 V/ 
/60 mA, ±20 V/60 mA. Rozm6ry desky 
se spoji jsou 44x88 mm, vyska je 33 mm. 
Cena jako .stavebnice” 349,- Kd, jako 
.model" 394,-Kd. 

G350 - stabifizovany zdroj 5 V/1,5 A 
s transformatorem 12 VA, rozmery 51 x 
120 mm, vyska 45 mm. Cena jako .sta¬ 
vebnice" 533,- Kd, jako .model” 578,- Kd. 

G351 az 355 - stabilizovane zdroje 
s transformatorem 12 VA s vystupnfm 
napetfm (lomeno max. odebfranym prou- 
dem) 9 V/1 A, 1’2 V/0,8 A, 15 V//0.65 A, 
18 V/0,5 A, 20 V/0,5 A. Rozmery 53x 


113 mm, vyska 47 mm. Cena jako .sta¬ 
vebnice" 513,- Kc, jako .model" 564,- Kd. 

G356 az G361 - stabilizovane zdroje 
se soumernym vystupnfm napetfm 
s transformatorem 12 VA. Vystupni na- 
petf/max. odebfrany proud: ±5 V/0,75 A, 
±9 V/0,5 A, ±12 V/ 0,4 A, ±15 V/0,33 A, 
±18 V/0,25 A, ±20 V/0,25 A. Cena jako 
.stavebnice” je u G356 (±5 V) 610,- Kd, u 
ostatnfch 571,- Kd, jako .moder u G356 
je 655,- Kd, u ostatnfch 616,- Kc. 

G400 - stabilizovany zdroj s nastavi- 
telnym vystupnfm napetfm v mezfch 0 az 
30 V, s omezenfm vystupniho proudu 
v mezich 10 mA az 3 A. Omezeni vy¬ 
stupniho proudu je indikoveno rozsvfce- 
nim LED. Vstupnf stfidave napetf 24 V/ 
l ~4 A, vystupnf napetf 0 at 30 V, max. 
vystupni proud 3 A. Cena jako .stavebni¬ 
ce" je 807,- K6, jako .model* 927,- Kd. 

G401/G402 - stabilizovane zdroje 
s nastavitelnym vystupnfm napetfm 
(G401 0 a* 20 V, G402 0 a± 30 V) se si- 
fovym transformatorem a s plynule na¬ 
stavitelnym omezenfm vystupniho prou¬ 
du, jeho dinnost je indikov£na dervenou 
LED. Max. vystupnf proud je v dolnf polo- 
vine rozsahu vystupniho napetf pfiblizne 
dvojnesobny oproti proudu v homf polo- 
vine, u typu G401 je 2 (1) A, u typu G402 
1,6 A (0,8 A) dfky automatickemu etek- 
tronickemu pfepinanf vinutf sffoveho 
transformetoru. Cena je u .stavebnice" 
1047,- Kd, u .modelu" 1199,- Kd. 
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Senzorovy a diafkovo 
ovladany spinac 
a regulator osvetlenia 


Ing. Vendelin Kanderka 

Pred casom som experimentoval s 10 SLB0587 (Siemens) na 
senzorove ovladanie spinania a proporcionalnej reguiacie intenzity 
osvetlenia. Tento vybomy obvod sa svojimi vlastnosfami a moz- 
nosfou extemeho ovladania priam nukai dopinif obvodmi na diaF- 
kove ovladanie jeho funkcii. Po vyskusani roznych zapojeni som 
nakoniec dospet k rieseniu diaFkov6ho ovlddania na b&ze infrasig- 
nalov, ktore aj kecf nie je kodovane, spofahlivo pracuje a posuva 
komfort ovlddania osvetlenia miestnosti o triedu vyssie. 


Z&kladne technicke udaje 

Ovl&dan? vyrkon: 40 az 400 W pri 

napdti 220 V. 
Ovladanie: senzorove (kratky dotyk 
do 0,4 s riadi zapnutie/ 
vypnutie osvetlenia, dlhy 
dotyk nad 0,4 s plynule 
riadi intenzitu osvetlenia pod- 
fa zvoleneho modu oviada- 
nia), dialkove (pomocou infra- 
signalov jednym tladdlom 
(podobne ako senzorom). 
Dosah diafk. ovl&dania: min. 15 m. 

—Prikon spinaca pri 

vypnutom osvetieni: asi 3 W. 

Montei: do hlbokych instalacnych 

krabic (vedfa dveri na mies- 
to klasickeho spinaca osvet¬ 
lenia) so vzdialenosfou 
upevnovacich otvorov 60 mm. 
Rozmery: 80 x 80 x 25 mm (bez 

odrusovacej tlmivky). 

Popis riadiacieho 
obvodu SLB0587 

Zapojenie riadiacej a vykonovej 
casti obvodu vychadza z vyrobcom 
doporucenbho zapojenia IO SLB0587. 
Je to obvod ur&eny pre ovladanie 
odporovych zafazi. Je pou^itefny 
pre stmievac ziaroviek, haiogenovych 


lamp, regulatory otaCok komutatoro- 
vych motorov a vefa inych aplik&cii 
pracujucich s fazovym riadenim tria- 
kov. Je postaveny na technologii 
CMOS a pracuje s napajacim napStim 
5 V. Jeho funkcie mozno ovladaf cez 
vyvod 5 senzorom, alebo cez vyvod 6 
extemym ovtedacom (popripade tla- 
cidlom). Vstup cez vyvod 6 som vyuzil 
na ovladanie regulators pomocou 
diafkovbho ovladania (DO). Preto je 
na tento vstup naviazany vystup deko- 
dera DO cez diodu D1. 

Na ovladanie funkcii spinania aj 
reguiacie je pouzity jediny ovladaci 
prvok (senzor, tlaCidlo apod.), preto2e 
riadiaci obvod (IO SLB0587) rozlisu- 
je, 6i je na senzor dotyk kratsi ako 
0,4 s alebo dlhsi. Pri krat§om dotyku 
pracuje ako bistabilny spinac s po- 
zvofnym nabehom (znaCne setrf iia- 
rovky a chrani triak), a tym je ovlada- 
ne zapnutie/vypnutie ziarovky. Dlhsim 
dotykom na senzor (nad 0,4 s) je akti- 
vovand proporcion^lna regulacia uhla 
zopnutia triaku. Prud ziarovkou sa 
meni dokiaf sa dotykame senzora. Po 
uvofneni zostane na nastavenej hod- 
note. Reguiaria mdze pracovaf v troch 
programovaternych modoch. Vofba 
modu sa prevadza cez vyvod 2 podfa 
obr. 1, kde su uvedenb CasovA priebe- 
hy jednotlivych mddov. 



Obr. 1. dasov£ priebehy mddov spinania a regul&cie (A - spojenb vyvody 2 a 7, 
B - vyvod 2 nezapojeny, C - spojend vyvody 1 a 2) 



Zvolil som modB (vyvod 2 nezapo- 
jeny), ktory mne osobne najviac vyho- 
voval. V tomto mode si obvod pamSta 
nastavenu uroven jasu ziarovky po 
vypnuti a opatovnom zapnuti osvetle¬ 
nia a zmena smeru reguiacie nastava 
po kazdom novom dotyku na senzor. 

Pri vypadku elektrickej siete a jej 
opatovnom zapnuti ostane osvetlenie 
vypnute a po aktivovanl obvodu (sen¬ 
zorom, pripadne ovladacom) sa na- 
stavi maximalna uroven jasu ziarovky. 

S 

Popis zapojenia 

Celkova schema zapojenia riadia- 
oej a vykonovej Casti i prijimaca a de- 
kodera DO je na obr. 2. Cely obvod je 
zapojeny ako dvojpol a napajaci zdroj 
obvodu tvoria R7, C6, D3 a R8. Dioda 
D2 stabilizuje napajacie napitie na 
5 V. Kondenzator C7 je fiftraCny kon¬ 
denzator napajadeho zdroja. Rezisto- 
ry R10 a R11 tvoria ochranu ovlada- 
cieho vstupu na vyvode 6 106 pred 
zniCenim. Tieto rezistory sa m62u vy- 
nechaf, ak nie je vstup pouiivany 
a vyvod 6 spojime s 7. Na vyvode 5 
je vstup pre pripojenie senzora. Rezis¬ 
tory R13 a R14 sluzia na ochranu u2i- 
vatefa pred nebezpeCnym napdtim. 
Rezistorom R12 je mozn6 nastavovaf 
citlivosf senzora. Jeho odpor mdzme 
volif v rozmedzi 1 MQ az 4,7 MQ. Cim 
vS5§i odpor, tym je vScsia citlivosf. 
Z viastnej skusenosti v§ak nedoporu- 
cujem tuto citlivosf prilis zvysovaf, 
pretoze rusenie indukovanC do sen¬ 
zora by mohlo samovofne spusfaf 
riadiaci obvod, a tym zapinaf/vypi- 
naf osvetlenie. Vyvod 4 106 je vstup 
synchronizacie vnutom§ho oscilatora 
s frekvenciou siete. R6 tvori ochranu 
tohto vstupu pred znicenim nadmer- 
nym prCidom. Kondenz^itor C9 je fil- 
traCny a vofbou jeho kapacity v roz¬ 
medzi 3,3 az 33 nF je moino posuvaf 
rozmedzie otvorenia uhla triaku Tr. 


C9 

uhol otvorenia 

3,3 nF 

151 °az43° 

6,8 nF 

148 °az40° 

10 nF 

147 ° az 39 ° 

15 nF 

144 ° az 36 ° 

33 nF 

136°a2 28° 


Na vyvode 8 je vystupny obvcxl pre 
riadiacu elektrodu triaku. Di6da D4 je 
ochranna. 



A/8 

95 


9 








Vo vykonovej dasti obvodu mdze- 
me pou2if akykofvek triak v puzdre 
TO-220 pre prtid min. 5 A a napStie 
600 V. Fdzovd riadenie triaku je zdro- 
jom znacneho rusenia, ktord sa po 
sieti dostava k inym zariadeniam spot- 
rebnej elektroniky. Z tohto dOvodu 
musi zapojenie obsahovaf odrusovaci 
6len. Ten je tvoreny kon de nz a t or om 
C5 a tlmivkou L. Kondenzator C5 a 
taktiei kondenzator C6 musia byf typy 
na striedave napatie 250 V. Obvod je 
isteny poistkou 2 A/F. 

Popis diai'koveho oviadania 

Ceiy regulator je zapojeny ako 
dvojpol trvale pripojeny na sief. Preto 
bolo potrebnd, aby vdetky komponen- 
ty zapojenia mali do najmensiu spotre- 
bu prudu a boio ich moznd napdjaf 
cez jednoduchy zdrpj tvoreny R7, C6, 
D3, D2 a C7. Z tohto ddvodu nebolo 


moinev zapojenf poufif iiadnu dvoji- 
cu 10 koder/dekoder beine pouziva- 
mi v pristrojoch spotrebnej elektroni¬ 
ky na diafkovd oviadania. System 
DO bolo potrebnd riesif na prvkoch 
CMOS. 

Po odskiidanl rdznych kddovanych 
zapojenl som tieto nakoniec zavrhol 
z ddvodu zlozitosti dekddera DO. Na¬ 
koniec som navrhol jednoduchy neko- 
dovany system DO, avdak na dany 
Ode! pine vyhovujOci a spofahlivy. 
Kecfze system DO je nekddovany, 
hlawnou poziadavkou bolo, aby ne- 
reagoval na ind vysielace DO z rdz- 
nyeh prfstrpjov spotrebnej elektroniky 
(TVP, videomagnetofdny apod.). Tu 
som vyuzil skutodnosf, ze kaidy taky- 
to vysielad DO pouziva niekolko bito- 
vy kod, a teda kazdy vyslany povel sa 
skladd z viacerych pulzov. Mnou na- 
vrhnuty vysielad DO vysiela po stla- 
ceni tladidla seriu pulzov podfa obr. 4. 


Je to teda jeden v pulz dfeky 0,44 ms 
kaidych 14,2 ms. Pulzy su modulova- 
ne nosnou frekvenciou 36 kHz. Dek6- 
der DO sleduje, kofko pulzov pride na 
vstup prijlmada DO podas 12 ms. Ak 
pride viac ako jeden pulz, system je 
zablokovany a vystup DO zostane ne- 
zmeneny. Tymto jednoduchym spd- 
sobom je vytvorend ochrana proti 
ovplyvnovaniu z inych vysieladov DO, 
a taktiez proti ruseniu prichddzajuce- 
mu na vstup prijfmada DO z rdznych 
svetelnych zdrojov a denneho svetla. 
Dalsia ochrana je, ze dekdder sleduje 
aj dttku prichddzajticich pulzov. Na 
pulz kratSI ako asi 0,34 ms dekdder 
nereaguje a pulz dlhdf ako asi 0,72 ms 
systdm taktiez zablokuje. 

Schema vysielada DO je na obr. 3. 
lOI obsahuje oscilator, ktory je R2, 
R3 a Cl nastaveny na frekvenciu 
576 kHz. Bistabilny KO vytvoreny 
z hradiel I02c a I02d vytvdra z vyde- 
lenych frekvencif na vystupoch Q9 
aQ13 lOI sled pulzov. Tie cez hrad- 
lo 102a modulujO nosnti frekvenciu 
36 kHz vytvorenu na vystupe Q4 101. 

V bode A tak vznikd sled pulzov podfa 
obr. 4. Cez R5 je na hradlo 102a na- 
viazany bezny koncovy stuperi s infra- 
cervenymi vysielacfmt diddaim D2 
a D3, pouiivany aj v niektorych vy- 
sieladoch DO pre TVP. Didda D4 je 
ochranna proti prepdlovaniu napdjacej 
batdrie 9 V. Pri vysielani pretekd infra- 
cervenymi diodami spickovy prud asi 
0,7 A. Tento je nastaveny rezistorom 
R6. Efektivna hodnota odoberaneho 
prudu pri vysielani je asi 20 mA. V kfu- 
dovom stave je tento prud napatmy, 
a preto batdrie netreba odpajaf. LED 
D1 stabilizuje pracovny bod koncovd- 
ho stupfia a zdroven sluzi na indikdciu 
pri vysielani. 

Schdma prijimada a dekddera DO 
je na obr. 2. Ako prijfmac DO je pou- 
zity obvod TFMS5360 Telefunken 
(pripadne SFH505 Siemens). Je to 
modemyobved poo^ lvon y v s ud as n e j 
dobe ako prijimad DO v najnovdich 

V trqjvyvodovom puzdre vefmi maiych 
rozmerov zdruiuje prijimaciu diddu, 
predzosilflovad a demodulator signd- 
iov. Pouifva ho aj OTF Niznd vo svp- 
jich televizoroch, takte je dostupny aj 
ako ndhradny diel do tychto pristrpjov. 
Cena asi 60 SK (napr. v AV Elektronik 
- servisne zastdperue OTF). Obvod 
prijfma infradervend signaly o frekven- 
di 36 kHz a na jeho vystupe dostava- 
me demodulovand pulzy o Cirovni TTL. 

Prichodom pulzu sa vystup infra 
prijlmada 101 dostane na uroveri L 
a na dobu 0,44 ms odblokuje ditad 
102. Tento naditava pulzy privede- 
nd z oscildtora 103, ktory je nastaveny 
na frekvenciu 43,5 kHz. Casovd po- 
mery sO volend tak, 2e pri dlzke pulzu 
0,44 ms ditad 102 nadita dostatok pul¬ 
zov frekvencie 43,5 kHz na preklo- 
penie vystupu Q5. Tym bude tento 
impulz zaregistrovany a cfalej spraco- 
vany. Pri vstupnom pulze kratsom ako 
0,34 ms neddjde k preklopeniu vystu- 
















0,44 ms 


pre bod A 


142/ns 



, nosna frekv. 
36 kHz 


Obr. 4. 0asov6 priebehy vysielanych 
pulzov z vysielaca DO 

pu Q5, pretoze sa nenacita dostatok 
pulzov 43,5 kHz. Naopak pri pulze 
dlh§om ako 0,72 ms sa preklopi vy- 
stup Q6 £ita£a 102, a ten zablokuje 
(falsie spracovanie putzov. Prijaty pulz 
z Q5102 sa naSita do 5lta6a 105b. 

Kecfze system vysielaS/prijfmaS 
DO nie je synchronizovany, a taktiei 
kv6li spofahlivosti rozliSenia prijatych 
signalov, je riadiaci obvod 106 oviada- 
ny az z vystupu 04105b (tj. po nacita- 
nf osmich prijatych pulzov z vysielaca 
DO). Vystup Q4 prejde do urovne H a 
ta sa dostane aj na vstup CL 105b, 
a tym sa zablokuje cfal§ie nacitavanie 
pulzov. Vystup Q4 105b ostava na 
Orovni H dokiaf vysielame pulzy z vy- 
sielafia DO. Grovfiou H je ovlacfany 
riadiaci vstup na vyvode 6 106, a tym 
(podobne ako cez senzor) moSeme 
ovladaf osvetlenie. Kecfze vystup dlta- 
ca Q4 105b prejde do Orovne H az 
po nacftani osm6ho vstupneho pulzu, 
odozva riadiaceho obvodu 106 na vy- 
sielane povely z vysielaca DO sa po- 
sunie asi o 0,1 s. To v§ak nie je na 
zavadu a pri ovladani osvetlenia to 
nepostrehneme. 

Prijaty pulz z vystupu Q5 102 sa 
» zaroveri nacitava do citaca 105a. Ten- 



Obr. 5. Blokov6 schema prapojenia 
vysielaca DO 

fdza 



n,T2-KC307 

D1-KZZ6&5V1 

D2-1M007 

D3-KZ26Q/6V8 

04--WWS 


jodnotkysK) 

SLB0S87 

Obr. 6. Schema zapojenia 
extemdho ovlctdada 

to £itac je nulovany kratkym impulzom 
kaidych 12 ms privadzanym z vystu¬ 
pu Q9103 cez integracny 6len C3, R4. 
Ak po£as tychto 12 ms pride na vstup 
CLN citada 105a viac pulzov ako je- 
den, vystup Q2 prejde do urovne H 
a cez vstup R klopndho obvodu 104b 
vynuluje £ita6 105b. Tym sa zastavi 
dalsie nafiltavanie vstupnych pulzov 
do citaca 105b a vystup Q4 ostane 
v urovni L. Klopny obvod 104 sa od- 


blokuje cez vstup S kazdym novym 
naditanym puizom. 

_Pocas vysielania pulzov je vystup 

Q1 klopneho obvodu 104a na urovni 
H. Tcito uroveri je prenesena na vstup 
D 104b a kratkym impulzom z integ- 
racneho Siena C4, R5 kaidych 24 ms 
zaplsana na vystup Q2. Ak prestane 
vysielac DO vysielaf, vystup Q5 102 
ostane v Cirovni L a maximilne do 
24 ms sa kratkym impulzom cez vstup 
S preklopi vystup Q1104 do urovne L. 
Tato uroveri sa ctalsim kratkym im¬ 
pulzom z clena C4, R5 zapise do KO 
IQ4b. Vystup Q2 prejde do urovne H 
a ddjde k znulovaniu citaca 105b. Vy¬ 
stup 04 prejde do urovne L a presta¬ 
ne ovladaf riadiaci obvod 106. Tymto 
sposobom je zabezpecenS, ze doba 
zotrvania vystupu 04105b v urovni H 
je priamo umema dobe stlarienia tla- 
6idla na vysielaci DO a tym mdzme, 
podobne ako cez senzor, ovlridaf ria¬ 
diaci obvod 106. Vystup QT 104a pre¬ 
jde do Cirovne L, a tym nasiedne aj 
vystup Q4 citaca 105b do L, aj pri na- 
Sitani vstupnSho pulzu dlhsieho ako 
0,72 ms cez vystup 06 citaca 102. 

Ozivenie a nastavenie 

Tu muslm predovsetkym upozornif 
na skutorinosf, ze pristroj pracuje so 
siefovym nap&tim 220 V, a preto je 
nutne pri ozivovani pouzlvaf oddefo- 
vaci transformritor a dodrziavaf vsetky 
zasady bezperinosti prace s tymto na- 
patlm! 














































Na dosku vysieiada DO pripojfme 
napStie 9 V. Po stlacenf tlacidla by 
mala didda LED D1 blikaf v rytme vy- 
sielanych pulzov. Ak mame k dispozi- 
cii cltac, na vystupe Q4 101 meriame 
frekvenciu 36 kHz. V prfpade potreby 
ju dostavlme zmenou odpoai R2. E§te 
vyhodnejdie je zladif nosnO frekvenciu 
vysielaca 36 kHz spofu s prijfmacom 
DO. 

Na doske s plodnymi spojmi regu¬ 
lators osadime najprv iba stidiastky 
prijimacaa dekddera DO. Na vyvody 
kondenzdtora C7 pripojfme napStie 
5 V z extemeho zdroja. Odber prudu 
by mal byf asi 0,9 mA. R2 yo vysieladi 
DO nahradfme trimrom 15 kO . Na vy¬ 
stupe 101 prijfmada DO sledujeme os- 
ciloskopom prijfmand pulzy. Vysielac 
zatlmfme nepriehfadnou prek£2kou 
tak, aby prfjem pulzov bol na hranici 
citlivosti. Trimrom nastavfme nosnO 
frekvenciu vysielaca DO tak, aby prf¬ 
jem bol co nakvalitnejdf. Zmeriame 
odpor trimra a rezistor R2 nahradfme 
podfa tejto hodnoty. Aj bez tohto na- 
stavenia je dosah DO s uvedenymi 
suciastkami asi 15 m, co je pine do- 
stacujuce. 

Vystup Q4 105b je v kfudovom sta¬ 
ve v tirovni L. Frekvencia oscildtora 
103 nie je kriticka a m62e byf v rozme- 
dzf 43,5 kHz ±10 %. Pri stladenf tladid- 
la na vysielaci DO sa vystup Q4 105b 
musf preklopif do urovne H a musf 
v tejto urovni ostaf po cely cas vysie- 
lania povelu z vysielaca DO. Pri vy- 
slanf povelu z ineho vysieiada DO 
(z TVP, videa apod.) musf ostaf vy¬ 
stup Q4 105b v urovni L. 

Po oiivenf dasti DO osadfme os- 
tatnd prvky na doske s plodnymi spoj¬ 
mi regulatora. Regulator pripojfme do 
obvodu siete v sdrii so ziarovkou asi 
40 W (napr. prenosnd lampa) podfa 
schdmy na obr. 2. Je treba daf pozor, 
aby sme nezamenili prfvody fdze 
(L) a nuloveho vodida (N), pretoze by 
ndm nepracovaio ovlddanie cez sen- 
zor! Na + pdle kondenzdtora C7 musf- 
me nameraf napatie +5 V ±5 %. Vy- 
skOdame ovlddanie funkcif regulatora 
cez senzor a potom aj cez vysielac 
DO. Jemny brum vychadzajuci z tlmiv- 
ky nie je na zdvadu. 

Mechanicka konstrukcia 

Konstrukcnd riedenie regulators 
a vysieiada DO je najlepdie vidno na 
fotografiach. Konstrukcny vykres kra¬ 
bidky vysielaca DO neuvddzam, pre- 
to2e kazdy si krabidku zhotovi pod¬ 
ia svojich individualnych mozno.stf. 
SkOsenejSf amatdri sa mdiu pokusif 
o reaiizaciu vysieiada DO na sudiast- 
kach SMD a vysielac umiestnif do ma- 
lej krabidky vo forme kfucenky. Vhodnd 
krabicky ponuka v inzercif AR aj firma 
ELFAX electronic. Na napdjanie je tre¬ 
ba pou2if mikrotuzkovti bateriu 12 V. 
Pri napdjanf 12 V zvScdfme R6 na 
1,5 Q a dostavlme frekvendu-36 kHz^ 
pretoze je zdvisla na napdjacom na- 
pdti. Ja osobne pouzfvam vysielad DO 



Obr. 9. Pripevnenie tlmivky k tetesu 
regulators 



mat.-pertinax hr. 1,5 mm 
Obr. 10. Koliesko z pertinaxu 


*6 



mai.- mosadz, dural apod. 

Obr. 11. DiStandny stfpik pod triak 



mai. -htinikovyfdu ratovy} plech hr 1,5 mm 


Obr. 12. Chladid triaku 



mat.-htinlkovy eloxwany 
plech hnOfiaityB mm 


Obr. 13. Senzorovy plech 



mai-palystyren (Iridan) 

Obr. 14. R&mdek senzora 


tak, ze som na ktisok univerzalnej 
dosky zapojil obvody 101 a 102 bez 
koncovdho stupna. Tuto dostidku 
som osadil do krabicky vysieiada DO 
z TVP Color 425. Obvody som zapo¬ 
jil podra blokovej schdmy na obr. 5. 
Oviadacie mikrotladidlo som prilepil na 
bok krabicky vysieiada DO TVP. 

Kondenzatory G5 a C6 osadfme na 
dosku s plosn^mi spojmi regulators 
naieiato. Poistku v drkiakoch dotla- 
cfme az na dosku a vycnievajuce kon- 
ce drliakov odcvikneme. Infracerve- 
ny prijfmad 101 osadfme do dutiniek 
(napr. z konektora FRB) a ohneme 
ponad osaden^ 103. Vyvody triaku 
ohneme o 90 ° tak, aby po osadenf 
do dosky chladiaca plocha smerovala 
von. Pod triak najprv priskrutkujeme 
didtandn^ stfpik dfiky 10 mm a at po¬ 
tom prispajkujeme. Pri pouZitf triaku 
KT207 je potrebnd upravif dosku, pre- 
toie ma oproti triaku KT803 inad za- 
pojene vyvody. 

Po oiivenf na triak o didtancny stf¬ 
pik priskrutkujeme chladid. Tlmivku po 
navinutf impregnujeme v polystyrene 
rozpustenom v acetdne a nakoniec 
ovinieme lepiacou izolacnou tkaninou. 
Na vyvody nasunieme izolacnu trubic- 
ku (najlepsie hrubsiu silikdnovu). Pre- 
vledieme ich cez prevrtane otvory v in- 
staladnej krabicke, prilozfme koliesko 
z pertinaxu a spolu s doskou regulato¬ 
rs zoskrutkujeme skrutkou M3 x 35 
mm podfa obr. 9. E§te predtym v§ak 
do stredu kolieska z pertinaxu zanitu- 
jeme 2 ks spajkovacfch odiek, na ktora 
prispajkujeme prfvody faze a nulova- 
cieho vodica. Pouzijeme vodid s hrub- 
§ou silikdnovou izolaciou. Vedieme 
ich stredom tlmivky cez prevrtand 
otvory v krabidke popod dosku s plo§- 
nymi spojmi na prfslu§n§ plodky na 
doske. 

Brusnym papierom zaoblfme rohy 
krabidky a celu nastriekame bielou nit- 
rofarbou. Taktiez nastriekame ramcek 
pridrzujuci senzorovy plech. Ako sen¬ 
zor pouzijeme hlinfkovy eloxovan^ 
plech hrObky 0,6 az 0,8 mm, ktor^ 
osadfme do ramdeka z polystyrdnu 
a prilepime (napr. lepidlom PATEX) 
na viedko krabidky. Predtym do viedka 
vyvrtame otvor 5 mm v mieste prie- 
chodu pruzinky kontaktu senzora. Na 
otvor z vnutomej strany viedka prilepf- 
me vodiacu trubidku z PVC difky asi 
10 mm. PruSinku som navinul z pru- 
2inovaho drdtu z pruiinky prepfna- 
da ISOSTAT. Pekny eloxovany plech 
mdime zfskaf aj z krabidky od kr§- 
mu NIVEA, ktory je z vnutomej strany 
striebomy. V mieste styku s kontak- 
tom senzora odskriabeme modru far- 
bu. Na viedku krabidky nad infraprijl- 
macom vypilujeme otvor 8x13 mm a 
doftho po nastriekanf viedka vlepfme 
obdfznicek z cerveneho „plexiskla". 

Kto bude poiadovaf ovl^daf osvet- 
lenie miestnosti z dvoch miest (dvoje 
dverf apod.), mdze ako ovlidad pouiif 
externy ovladac podfa s c hdmy za- 
pojenia na obr. 6. Dosku s plodnymi 
spojmi neuvadzam, pretoie bude jed- 





noducha. Ovladac osadime do take] 
istej krabifiky ako regulator a prepoji- 
me s regulatorom podfa schemy na 
obr. 2. Je nutnd, aby pred monteiou 
regulators na stenu, vymene poistky, 
alebo pri vymene ziarovky bol vypnuty 
hlavny spinac alebo istid na elektro- 
memej doskel 

Zaver 

Princfp zapojenia tohto diafkovdho 
ovtadania mozno pouiif aj na ovl£da- 
nie inych prfstrojov s jednou ovteda- 
nou funkciou. Vystupny signal mdime 
odoberaf aj z vystupu Q3 105b. Podfa 
potreby md2me na vystup pripojjt’ e§te 
bistabilny klopny obvod (napr. 4013) 
a vystupna uroven sa bude menif po 
kazdom vyslani povelu z vysietaca 
DO. 

Uvedeny regulator vefkou mierou 
zvySuje komfort ovlddania osvetlenia 
miestnostl. Dosahuje sa nlm znad- 
na Cispora elektrickej energie optimdl- 
nym nastavenlm intenzlty osvetlenia 
v miestnostl, do ipnohi riedia neeste- 
tickym vykrucanim dasti ziaroviek na 
osvetlovacom telese. V neposlednej. 
miere je diafkove ovladanie osvetlenia 
vefkym prinosom a pomocou pre fudl 
s obmedzenou pohybovou schopnos- 
fou. 
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Zoznam suciastok 


Vysielac DO 


Rezistory (TR 

R1,R4 

R2 

R3 

R5 

R6 


151.TR 191 apod.) 
220 kQ/K 
12kQ/J 
47kQ/J 
5,6 kQ/K 
1 Q, TR 221 


Kondenz&tory 
Cl 33 pF/J, TK 754 

C2 220 pF/K, TK 774 

C3 470 pF/IOV, TF 007 

Polovodidovd sudiastky 
D1 LQ1102 (dervend) 

D2,D3 infra WQ125F (CQY99 apod.) 
D4 KA261 (1N4148) 

T1 KC237 (KC238) 

T2 KC635 (KC637) 

101 4060 

102 4001 
Ostatnd sudiastky 

T1 telefdnne tladidlo 3FK 57300 apod. 


kontakty baterie 


Riadiaca dasf 
regulators s prijimadom 
a dekoderom DO 


Rezistory (neoznadend TR 191, TR 
151 apod.) 


R1 

R2, R4, R5 

R3 

R6 

R7 

R8 

R9 

R10 

R11 

R12 

R13, R14 


220 Q/K 1 
100 kQ IK 
lOkQ/J 
1.5MQ/K 
560 Q, TR 223 
33Q/K 
330 kQ/K 
120 kQ/K 
470 kQ/K 
1.8MQ/K 
4,7 MQ, TR 213 


Kondenz&tory 

Cl 22 pF/6,3 V, radialny 

C2 680 pF/J, TK 774 

C3, C4 100 pF, TK 754 

C5 100 nF/st250 V 

C6 220 nF/st 250 V 

C7 220 pF/6,3 V, TF 006 

C8 68 nF, TK 782 

C9 10 nF, TK 724 

CIO 100 nF, TK 782 


Polovodidovd sCidiastky 
D1.D4 KA261 (1N4148) 

D2 KZ260/5V6 

D3 KYI 30/600, (1N4007) 

Tr KT803/600, (KT207/600 

apod.) 

101 TFMS5360 (SFH605) 

infraderveny prijimad 


102 4024 

103 4060 , 

104 4013 

105 4518 

106 SLB0587 (Siemens) 
Ostatnd sudiastky 

tlmivka: asi 2 mH, jadro - feritovy toroid 
o 0 40 mm z hmoty N1 205 534 200 
301, drdt - o 0 0,6 mm LCuA -1,160 z. 
sklopoistka 2 A/F 
poistkove puzdro do pi. spoja 
chladid triaku Tr - Al plech hr. 1,5 mm 
senzor - Al plech eloxovany hrubky 


0,6 a£ 0,8 mm 

indtaladna dkatufa - typ 6480 - 10 
s viedkom - 6483 - 10 (vyrobca SEZ 
Dolny Kubfn) 


Pozn. autora: Podfa informdcii z AR 


A 9/94 vyrdba odrudovaciu tlmivku na 
odrudenie tyristorovych a triakovych re- 
guldtorov firma PMEC Sumperk pod 
oznacenim PMEC 225/B 2m2. Pri pou- 
2iti tejto tlmivky je doporudena kapkata 
kondenzdtora C5 68 nF/st 250 V. 



Obr. 15. Fotografm odkrytovandho regulatora a vysielada DO Obr. 16. Fotografia osadenfch dosiek s plodnymi spojmi 


Jednoduchy 
riditelny zdroj 
s omezenim proudu 

Tematika napajecich zdroj u je stdle 
pfedmdtem zdjmu z mnoha praktickych 
diivodu. Celkem nebezne je zapojenl 
stabilizovandho zdroje s regulovatel- 
nym vystupnfm napdtim a proudovou 
pojistkou, nastavitelnou pro dva ruznd 
proudy do zdtdze, uvefejnene v Elec¬ 
tronics Now (obr. 1). 

Vystupni napeti Ize ridit ve velmi 
sirokych mezich, vystupni proud mu2e 
byt az 5 A. Volbou odporu rezistoru 
R3 az R5 (vinuty z odporoveho drdtu) 


Ize volit dva ruzne maximdlni vystupni mdmu typu 2N3055, vystupni stabili- 
proudy zdroje. Proudovou pojistku Ize zovand napdti se fidi potenciomet- 
pfepinat pfepinadem. rem R2. -Mi- 

Tranzistor T1 je dopldkovym 


























Vreckovy prijimac VKV 


Ing. Stanislav Semanko 

Na stranfcach AR uz bolo publikovanych mnoho navodov na stav- 
bu VKV prijimacov. Z vlastnej skusenosti vsak viem, ze tie jedno- 
duchsie mnohych nadsencov zvacsa neuspokojili a tie zlozitejsie zasa 
odradili. Rozhodol som sa preto, ze svojim prispevkom pomdzem 
mnohym zacinajucim i pokrocilejSim amaterom zhotovrf si doma ied- 
noduchy, Iacny a pritom kvaiitny prijimac. 


Popis zapojenia 

Uz pred dvoma rokmi ma zaujai in- 
tegrovany obvod firmy TOSHIBA 
TA8122N, ktory obsahuje kompletny 
AM aj stereo FM diel. Napajacie nape- 
tie obvodu Je od 2,5 do 6 V, odoberany 
prud pri 3 Vje okolo 15 mA. S vyho- 
dou ho mo2no preto pouzif pre minia- 
tumy prijimac na slucbadla napajany 
dvoma tuzkovymi dlankami. Koncovy 
zosilftovad tvori obvod KA 2209, ktory 
pri napajacom napeti 6 az 9 V a pouzi- 
ti reproduktorov diiva vzhfadom na svo- 
je rozmery a jednoduchosf pomerne 
slusny vykori. 

Prijimac je urceny na stereofonny 
prijem v pasme VKV II. Schema zapo¬ 
jenia je na obr. 1. Prijimacia east 
okrem integrovaneho obvodu a zopar 
pasivnych sudiastok obsahuje dva ke- 
ramic^e fittre, dva keramicke rezona- 
tory a teoreticky iba dve vinute vzdu- 
chove cievky. Teoreticky preto, lebo 
tazko sa dd zohnaf keramicky rezone- 
tor 10,7 MHz. Prvy rezonetor XI pra- 
cuje pre FM demodutetor, je podobny 
fiitru 10,7 MHz bez stredn6ho vyvodu, 
musi mat zhodny kmitocet /rovnake 
farebne znadenie) ako oba filtre 
10,7 MHz. De sa nahradit seriovo-pa- 
raielnym obvodom LC podfa obr. 2. Po- 
dotykam vsak, ze beind, napr. japon- 
ske cievky na 10,7 MHz v kryte, 
nevyhovuju z hradiska akosti. Tiez je 
nevhodne pouiif ako Cp keramicky typ. 
Druhy rezonator X2 (455 kHz) pracuje 
pre VCO v stereodekoderi. Pouziva sa 


ako .Iacny krystal" napr. v diafkovych 
oviedacoch. Zo schemy je zrejmy pre- 
chod signeiov od anteny cez lOI, aj 
funkcia jednotlivych sudiastok. Kv6li 
jednoduchosti je vynechana klasicke 
vstupna pasmova priepust. Signal tak 
prechedza cez Cl priamo na vstup lOI. 
Spojenim vyvodu c. 17 na plus p6l 
moino prepnut dekoder na „mono“. Ani 
indikacne diody „stereo" a “vyladenie" 
nie sd pouzite. Ladenie zabezpecuje 
dvojica varikapov KB109G. Ladiace 
napetie od 0 do 1,7 az 1,8 V stabilizuje 
cervena dioda LED, ktora zaroveri in- 
dikuje zapnuty stav. Prud diddy je pri 
napejani 3 V asi 3 mA. Pri vacsom na- 
pajacom napeti treba adekvdtne zvad- 
sit R9 aby D4 zbytocne nezvysovala 
spotrebu prijimaca. 

Obvod AFC ucinne dolacfuje osdla- 
tor cez kondenzator C4 varikapom 
KB105. Zmenou kapacity C4 sa de 
menit rozsah udnnosti AFC. 

Z vystupu dekodera po deemfazi 
(Cl 7, Cl8) signei pokracuje na pevne 
nastaveny korektor zvyrazriujuci nizke 
a vysokd kmitodty. Obvod prakticky 
potlaca stredy, dim sa reprodukcia sub- 
jektivne skvalitni. .Basy" sa daju este 
zvaeeit zmenou R13aR16azna 
47 k!2. Pri pouziti reproduktorov (8 Q) 
vynechdme R19, R20 a zvadSime C27, 
C28 na 220 pF. Rezistory R19 a R20 
zmensuju uroveri signeiu na sluchadie, 
dim je aj mendi zakladny dum zosilrio- 
vada pri malej hlasitosti. Obvod korek- 
toru bol navrhnuty dodatodne, nie je 
preto nafi navrhnute doska spojov. Tre¬ 


ba ho na nu .nabastliT zo strany suci¬ 
astok samonosne. 

Na posluch odporudam pouzfvat 
kvaiitne sluchadla s vefkou dtlivostou 
a dynamikou, napr. SONY MDR14, 
HAMA SL 432 apod. Obydajne slu¬ 
chadla od lacnych volkmenov hraju 
oproti nim iba ako .telefon". Pri nich 
R19, R20 tiez vynedidme, pretoze su 
meio citlive. 

Konstrukcia a pouzite suciastky 

Cely prijimac je .vtesnany" do plas- 
tickej krabicky od sperkov o rozmero- 
ch 57x44x25 mm. Vsetky pasivne su- 
ciastky rmisia byt preto v miniatumom 
prevedeni. Elektrolytickb kondenzeto- 
ry od 22 pF do 220 pF sit miniatume 
do volkmenov s vyskou 7 mm. Keramic¬ 
ke kondenzetory 100 nF su na najniz- 
sie napdtie, alebo viacvrstvove. Diery 
vrtame vrtekom 0 0,8mm. Najprv osa- 
dime prepojky - hlavne pod lOI, po- 
tom IO a nakortiec ostatne suciastky. 
Pripominem, ze pri takto stiesnanej 
montezi, je potrebne mat urcitu ddvku 
zrucnosti pri osadzovani. Doska s plos- 
nymi spojmi by mala mat hrObku do 
1 mm, opilujeme aj vydnrevajuce kon- 
ce zaspejkovanych sudiastok - to vset- 
ko preto, aby sa vodli do krabicky tuz- 
kove cienky. Samozrejme, 2e si 
rozmery dosky spojov mdze kazdy 
zvacsit podfa potreby a pouzif obycaj- 
nd sudiatky. 

Kto sa rozhodne pre spominanu kra- 
bidku, najvedsim problemom bude preri 
zohnat vhodne potenciometre. Sdm 
som pouzil potenciometre o rozmero- 
ch puzdra o 18 x 7 mm. Na ladenie je 
jednoduchy lineemy, na hlasitost dvo- 
jity logaritmicky s piatimi vyvodmi na 
dostidke. Pri ich zhefiani odpoaidam 
obratit sa na servisne opravovne a 
vybrat si podfa rozmerov. Vhodne su 
skoro vdetky otodne potenciometre do 
prenosn^ch japonskych rddiomag- 
netofonov. Inak. uz ten ostavaju klasic¬ 
ke tandemove potenciometre s dvoji- 
tym puzdrom, samozrejme, ze za cenu 
vacstch rozmerov krabidky. 

Na strane potenciometrov je upro- 
stred zasuvka na sluchadie, nad riou 
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Obr. 1. Schema zapojenia 







10,7MHz 

Obr. 2. Nahrada keramickdho rezonO- 
tora. Cievka L3 ma 11 zivitov drdtom 
CuL 0,2 mm na 0 5 mm s jadrom NOS 
(M4 x 3 mm - skr&ten& klie&fami). 

LED di6da a nad nou spinac napaja- 
nia. Baterie su umiestnene tesne nad 
suciastkami vo vrchnom veku. Je po¬ 
trebne pre ne zhotovif tenke drziaky 
z pruzneho bronzu, prispajkovaf ich na 
tenky kuprextit a ten nalepit’ na boky 
veka. 

Pretoze blizkosf batbrii by ovplyvno- 
vala cievku L3 demodulatora, tato je 
odtienfeni zhora tenkyw bronzovym 
plieskom tvaru „L“. Spolu s m'm je ciev¬ 
ka napevno zaliata na doske voskom 
s kolofoniou. Je umiestnena vodorov- 
ne tak, aby sa dala zboku doiadtf ja¬ 
drom. 


Postup pri ozivovani 

Pri kvalitnych suciastkach a pozor- 
nej praci musi prijimacfungovaf na prve 
zapojenie. Odber prudu by sa mal po- 
hybovaf okolo 20 mA. Bez naladenia 
stanice naladime cievku demodulatora 
L3 na najv§csi §um. Napatie AFC na 
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vyvode 19 101 mpsi by? 1,4 V, ina6 
opatme zmenime pocet zavitov cievky 
L3. Potenciometrom ladenia potom na- 
jdeme slabu stanicu, pripadne skrati- 
me antbnu na hranicu Sumu. Roztiah- 
nutim cievky LI doladime prijimab na 
najmensi sum. Ak sa sum stale zmen- 
suje a nenajdeme maximum signalu, je 
potrebne zmen§if indukdnosf LI - pou- 
zijeme tensi drot, aiebo zmensime tros- 
ka jej priemer. Ak sa pri rozt’ahovani LI 
sum stale zvicsuje, je potrebne jej in- 
dukcnost’ zvacsif. Napokon jemne do¬ 
ladime cievku demodulatora L3 tak, aby 
pri rozladeni stanice na obe strany t^to 
„vysadzovala“ rovnako. NapatieAFC na 
vyvode 19 101 sa musi pritom menit' 
±0,5 V okolo 1,4 V.Skontrolujeme na- 
ladenie LI a este raz pozome doladi¬ 
me L3, pri6dm neustale rozladfujeme 
stanicu na obe strany dovtedy, k^m sa 
AFC „nenalepuje“ na stanicu z oboch 
stran rovnako. Pripadne doladenie roz- 
sahu prevedieme obdobne roztiahnu- 
tim, alebo zmenou oscilatorovej cievky 
L2. Ak oscilator pri dolnom rozsahu vy- 
sadzuje, zvadsime kapacitu C3 na 
27 pF. Nakoniec pripojime antenny 
vstup za tlmivku pred sluchadlovu za- 
suvku. Antenu tak tvoria zemniace vo- 
dice oboch sluchadiel. 

Totko k popisu. Technicka literatura 
nie je ziadna, pretoza som vychadzal 
z dlheho experimentovania s osadenou 
doskou AM-FM modulu radiomagneto- 
fonu TOSHIBA. Nemal som ani moz- 
nosf zmeraf hlavne technicke parame- 
tre prijimaca (citlivost’, odstupy atcf.). 
M6zem v§ak povedat, te podia subjek- 
tivneho posluchu su vybome. 

Zaver 

Popisovany prijimaS prekvapi kvalit- 
nou reprodukciou, ktorou predci mno- 
hb, i drah§ie volkmeny. ESte raz pripo- 
minam, te sa oplati investovaf do 
drahsich sluchadiel. Prijimaciu 6asf. 
mozno o nejaky ten centimeter zvac§it 
a pouzit’ ju tak ako kvsKitny samostat- 
ny, pritom vsakjednoduchy a veimi lac- 



Obr. 3. Doska s plosnymi spojmi a rozlozenie su6iastok 


ny tuner k zosilnovacu. V takomto pri- 
pade. zvafisime napajacie napitie na 
5 V a kv6li teplotn6mu rozlad’ovaniu 
zvacsime ladiace napitie na 2 az 10 V 
(pozor - katody varikapov su pripojene 
na kladnb napajacie napatie-je nutne 
zmenit* ich zapojenie!), pridom k lade- 
nym obvodom skusmo pridame para- 
lelne keramicke kondenzatory s kapa- 
citou 12 at 18 pF. integrovane obvody 
v case rukopisu ponOkali firmy KONI- 
G-TA8122N za 52,- ELMECO-KA2209 
za 28,- a rezonator 455 kHz za 39 ko- 
run. Ako baterie odporucam pouzivat’ 
iba kvalitne zahranicne alkalicke 6lan- 
ky, ktore vydrzia aj niekoiko mesiacov. 

Zoznam suciastok 


Rezistory (TR191) 

R1 

47 Q 

R2, R3 

100 kn 

R4 

15 kfl 

R5 

100 Q 

R6, R7 

68 k« 

R8 

5,6 to 

R9 

330 to 

R11, R12, R13, R14, 

R15, R16 

10 to 

R17.R18 

2,2 Q 

RIO, R19, R20 

15 a 


Potenciometre 

PI 47 ko/N (25 at 100 kfl) 

P2 2x100 kQ/G (50 at 100 kn) 


Kondenzatory 

C1.C3 24 pF (22 at 33 pF), ker. 

C4 6,8 pF, keramicky 
C5, C6, C7, C11 , 

1 nF, keramicky 
Cl7,Cl8 4,7 nF, keramicke 
Cl 5, Cs 15 nF, keramicke 
Cl3, C23, C24, C29, C30, C31 
100 nF 

Cp 270 pF, styroflex 
C2 22 pF 14 V, radial.elyt. 

Cg C12 C14 

100 ai 220 nF/6,3 V, tantal. 
C8 2,2 pF /6,3 V, tantalovy 
CIO 470 tiF /6;3 V, tantalovy 
Cl9, C20 4,7 pF/6,3 V, tantalove 
C21, C22 1,5 nF, keramicke 
C16, C25, C26 

100 pF 14 V, radial.elyt. 

C27, C28 47 az 220 pF 14 V, radial.elyt. 
C32 220 pF/4 V, radial, elyt. 

Polovodi6ov6 sOdiastky 

101 TA8122N 

102 KA2209 (TDA2822M) 

D1, D2 2KB109G 

D3 KB105 

D4 • LED 0 3 mm (LQ1112) 


Ostatne sOdiastky 
FI, F2 keramicky filter SFE10.7MA 
XI keramicky rezonator 10,7MHz 1G 

X2 keramicky rezonator B456-F16 
(CSB455) 

LI 4,5 z. CuL 0,6 mm na 0 3 mm 
iavotociva 

L2 3,5 z. CuL 0,6 mm na 0 3 mm 
pravotociva 

L3 11 z. CuL 0,2 mm na kostre 
0 5 mm x 5 mm 
jadro N05 M4 x 3 mm 
Til, TI2, TI3 20 z. CuLO, 2 na ferito- 
vej tycke 0 2 mm 

K sluchadlova zasuvka 0 3,5 mm 

stereo „ 

S dvojpolohovy prepinad UNITRA 

nrm 15 
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Nova rada kvaziparalelnich modulu 
zvuku TES 33 a 34 

Postavte si i vy konvertor zvuku 6,5/5,5 MHz 


Vracfme se k tematu konverze zvuko- 
v6ho signalu v pozemnfm vysilini TV. 
Jedna se o pfevod subnosnych kmrtottu 
zvuku z normy CCIR K na normu CCIR G 
tak, aby pflstroje vybavene normou CCIR 
G byfy schopny reprodukovat zvuk pfena- 
seny v norme CCIR K. 

Pro zapojeni urcena pro pfevod nonem 
byty pou2iv£ny integrovane obvody unSe- 
ne speciaine pro kvaziparaletni zpracova- 
nf zvuku. Nezbytnost pouiitf tichto obvo¬ 
du byla jii dfive popsina. Byly vylouceny 
obvody, ktere jsou urceny pro mf zpraco- 
vanl videosignilu, napf. obvody TDA440 
(A240D), TDA2541 (A241D) apod. S tS- 
mito obvody nenl v zidnem pffpade moi- 
ne dosahnout uspechu pfi snaze o napro- 
sto univerzalni pouziti ve vsech pffstrojfch 
a pfr vsech druzfch pozemnfho vysMnf 
(mono, stereo, DUO), af ji£ pou&jeme jak- 
koli slozite zapojenl. Byly tedy pouzfvany 
obvody tuzemski vyroby typu MDA4281V. 
Tyto obvody se vyznacujl celkem dobrou 
citHvostf v AM disti. ftlzenf zisku (ARZ) je 
uskutecneno z vystupu posiedniho stupne 
vstupnlho diferencniho zesilovace. Dale 
je lento IO vybaven demodulitorem AM. 
Obvod dale obsahtge detektor FM pro de- 
tekd signalu mezinosneho kmrtoCtu zvuku. 

Behem vyroby tichto konvertoru by¬ 
ly zkouseny i jine IO. Z jejich vyberu vy- 
sel vitizni obvod od flrmy Philips typu 
TDA2545A a dile TDA2546A (v zapojenl 
podobny obvodu MDA4281V). Pro porov- 
nanf uvidime v tab. 1 z&kladnf parametry. 

Z tabuiky je jasni, ze IO TDA2545A 
(podobni TDA2546A) jsou o tfidu lepil 
nez obvody MDA4281V. Rozdil se projevl 
zejmena v citllvosti moduli pro pfevod 
zvuku. Protote nejhlavnejifm kritiriem pfi 
pouziti kvaziparalelnich konvertoru je pri- 


Obr. 1. Schema 
zapofenf 
kvaziparafelnfho 
konvertoru 
zvuku 

s TDA2545A 


v§ jejich citlivost a schopnost velki regu- 
iace zisku, zacali jsme obvody od firmy 
Philips pouifvat i my ve svych konver- 
torech zvuku. Zmeniil se proudovy odber 
a rozmiry moduli. Pro pflstroje, kteri 
pfijlmajl signil z kabelovych rozvodi, 
u nichz jsou jednotlivi kanaly umistiny 
s malym rozestupem, byly vyvinuty kon- 
vertory opatfeni vstupnl pismovou pro- 
pustl, kterou Ize spravne .vybrat* pflslui- 
ny signal mezinosniho kmitoitu zvuku 
a vsechny ostatnl spolehlive potlaiit. Ste- 
reofonni kvaziparalelnl konvertory jsou ti- 
mito pasmovymi propustmi standardni 
osazene. Maly odstup mezinosnych zvuku 
6,5 a 6,25 dovoluje pouzit jednu propust, 
jejli Q je upraveno rezistorem. Protoie 
nosna obrazu je vysilina s nekolikana- 
sobnou urovnl n osneh o kmrtodtu zvuku, 
signil se spoiehlivi detekuje s nisiednym 
oddelenim subnosne zvuku 6,5 a pffpad- 
ni 6,25 MHz. 

Pfedkladame navod na stavbu kvazi- 
paralelnfho konvertoru zvuku osazeniho 
obvodem TDA2545A firmy Philips. 

Popis zapojeni 

Vstup konvertoru vyuiivi s vyhodou 
diferenini zesilovac obvodu TDA2545A 
dvojjtym symetrickym vstupem o impe- 
danci asi 2,5 kQ. Vstup je oddilen dvima 
kondenzatory o kapacrti asi 15 pF. K blo- 
kovinf vyvodu 3 (ffzeni zisku ARZ) posta- 
61 kondenzator o 22 nF. Demodulator AM 
je osazen ct'vkou TESLA Kolln, tvorenou 
sedmi zivity lakovaneho dritu o prumeru 
0,2 mm. Jadroje pocdbto mod re. Za vystu- 
pem 12 (Intercarrier) je signil rozdilen 
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odporovym dilifiem na filtry 5,5 a 6,5 MHz 
tak, aby oba filtry byly na vstupu impe- 
dancne pflzpisobeny a signil irovfiovi 
vyrovnin, nebof filtr F2 (5,5) ma menSi 
pruchozi itlum. Oba filtry jsou opit na 
svim vystupu zatlzeny rezistorem a tak 
impedanini pfizpusobeny. Dile je takto 
vybrany signil veden na bazi smisovade, 
tvofeneho tranzistorem T1. Na bazi tohoto 
smisovace je soucasne priveden kmito- 
6et 12 MHz a to pfes rezistor R8 a kon- 
denzitor C6. Oscilitor je osazen krysta- 
lem 12 MHz. 

Z kolektoru smesovace T1 je zkonver- 
tovany signal veden pfes filtr 5,5 MHz na 
vystup konvertoru. 

Desku s ploSnymi spoji Ize objednat 
u firmy Spoj, U zahrddkafskG kolonie 244, 
Praha 4, tat. 472 82 63. Hotovy moduf pro- 
d6v& Urma TES elektronika a. s., kterd in- 
zeruje pravkfelne uvnrtf tohoto dasoptsu. 
Cena tohoto modulu 6mf 175,- Kc s dani 

Stavba 

Deska s ploSnymi spoji (na obr. 2 je 
v pomiru 2:1), nemaskovani, jednostran- 
ni, dlry o 0 0,9 az 1 mm, kromi dvou ot- 
vori 0 0 3 mm pro pajecl nytovacf ocka, 
kterymi je konvertor poslize pfipijen pfi 
jeho montiii do pflstroje. Nejdfive zarry- 
tujeme a zapajfme pajecl o6ka. DSie osa- 


Tab. 1. Zakladnl parametry obvodu 


Obvod 



^pro ihhhb. ARZ 

Rozs. ARZ 

Potl. AM 

MDA4281V 

TDA2545A 

13 V 
13,2V 

80 mA 
43 mA 

250 pV 
150 pV 

typ. 55 dB 
typ. 64 dB 

42 dB 

53 dB 



Obr. 2. Deska s pk&nymi spoji (32,5 x 32,5) 
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zujeme soucastky SMD. Vsechny soucast- 
ky jsou velikosti 1206 nebo 0805. Postupu- 
jeme takto: na jednu plosku naneseme 
male mnozstvi cinu (nejfepe o 0 0,6 mm 
s kalafunou). Soucastku podriime tenkou 
pinzetou a pfiloiime na jeji mfsto. Tenkym 
hrotem pajecky (napf. ERS 50) pfipajime 
jednu stranu soudastky, pncemz se snazi- 
me soucastku srovnat. Potom zapijfme 
druhou pkx»ku. Po osazeni vsech soucas- 
tek SMD zapajlme IO a vsechny ostatni 
soucastky. Konvertor opatrfme vyvody 
z co nejtencf izolovane .licny”. Vyvody je 
vhodne rozlisit barevne: cervena - +12 V, 
bil^i - vstupy a modra - vystup 5,5 MHz. 
Tim je konvertor hotov a pripraven k ve¬ 
sta veni do upravovaneho pristroje. 

Zapojeni konvertoru 

V nasiedujici dasti popiseme ruzne 
zpusoby zapojeni kvaziparalelnich kon¬ 
vertoru zvuku v televiznich pfijimacich 
a videomagnetofonech. 

Modul konvertoru pfipajime v pfistroji 
ke krytu mf stupne, nebo primo ke krytu 
kanaloveho volide. Pajecf oka, ktera slou- 
zi k tomuto uchyceni, dobfe propajime. 


Dale vyhledame pfipojne misto napajeni. 
Vzhiedem k pomeme mal6mu proudove- 
mu odbdru (asi 40 mA) tze vetsinou napa- 
jet konvertor pfimo z napajeciho napeti 
kanaloveho volice +12 V. Na kanaiovem 
volidi s jednim vyvodem IF to byva zpravi- 
dla vyvod umisteny hned vedle tohoto vy- 
stupu s vdtdi mezerou, nezli je roztec mezi 
ostatnimi vyvody. Po pfipojeni modulu 
kontrolujeme pokles napajeciho napeti. 
Ten by nemel pfekrodit 5 %. 

Nasleduje pfipojeni vstupu, nebo vstu- 
pu konvertoru na v^stup, nebo vystupy IF 
kandlov^ho volice. Na tomto miste je tfe- 
ba pfipomenout okolnost, ze dva vystupy 
IF kan£loveho volice je tfeba vzdy pfipojit 
na dva vstupy konvertoru. Vyvody IF voli¬ 
ce v tomto zapojeni maji proti zemi velmi 
velkou impedanci, nebof vazebni vinuti 
v tuneru neni spojeno se zemi. Proti zemi 
se tedy napouze jednom vstupu konverto¬ 
ru signalu jen tezko dockarae, i kdyz druhy 
vstup uzemnime. Pokud zaznamename 
pri takto nespravne pripojenem konvertoru 
pfesto vyhovujici signal, budeme se mu- 
set smifit se skutecnosti, ze sice v danych 
podminkach konvertor pracuje, nicmene 
jinde, pri jindm zdroji signaiu, pracovat 
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Obr. 3. Kvazipamlein! monofonn / konvertor TES 33 


spolehlive nemusi. Je proto nespravne za- 
pojovat do pfistrojO se dvema vystupy ka¬ 
naioveho volice konvertory, ktere jsou 
opatfeny pouze jednim vstupem. Proto 
jsou v§echny moduly fady 33 a 34 opatfe¬ 
ny dvema vstupy, nebo Ize velmi jednodu- 
se jeden ze vstupu .odzemnit’’ a pfipojit 
jako druhy (fada 33C). Pokud je k dispozi- 
ci jen jeden vystup IF, druhy vstup modulu 
spojime s napajecim napetim, nebo jej 
uzemnime. Pokud je mezi kanaiovym voli- 
cem a flltrem PAW nebo SAW zesilovaci 
stupen s tranzistorem, pfipojujeme jeden 
vstup konvertoru za tento stupen a to bucf 
do koiektoru, nebo emitoru tohoto stupne, 
podle jeho zapojeni. Pfipojeni je tfeba prak- 
ticky vyzkouset. Druhy vstup uzemnime. 

vystup konvertoru pfipojime za, nebo 
pfed filtr 5,5 MHz v upravovanam pfistroji. 
Pokud bude v pfistroji t£z keramicky dis- 
krimmator, ktery vypada podobne, jako filtr 
5,5 MHz, zkusime se dotknout za provozu 
(samozfejma pouze u pfistroji) s galvanic- 
ky oddelenou zemi od site) praveho kraj- 
niho vyvodu filtru (pfi pohledu na napis 
filtru vyvod vpravo zespodu). Pokud usly- 
sime odezvu v reproduktoru, dotykame se 
vyvodu filtru. Sem pfipojime vystup kon¬ 
vertoru (modry vodid). Attemativne Ize vy¬ 
zkouset pfipojeni na vstup filtru 5,5 MHz 
(vyvod zespodu vlevo). Konvertor se sna- 
zime obecne umistit tak, aby nebyl pfi pro¬ 
vozu teplotne namahan. Neni to kvuli sta- 
bilite (osciiator je fizen krystalem), ale 
integrovany obvod TDA2545A je vybaven 
viastni stabilizaci Zenerovou diodou a ph 
provozu vznika na tomto obvodu viastni 
tepelna ztrata. Dalsim vnejsim ohfevem 
by se mohl obvod tepelne pfetizit. 

Priklady zapojeni v pnstrojich 

Uprava stereofonnich pnstroju pro 
pfijem v norme CCIR D/K 
s mezinosnou zvuku 6,5 a 6,25 MHz 

Pro upravu s t e reofon n ich pfistroji) na- 
se firma vyvinula a prodava moduly urce- 
ne pro konverzi mezinosnych kmrtoctu 6,5 
a 6,25 na kmitodty 5,5 a 5,74. Na vysledky 
tohoto vyvoje jsou podany patentove pfi- 
hiasky, kter4 byly jiz zvefejneny ve vistni- 
ku Gfadu prumysloveho vlastnictvi. Mo¬ 
duly urfiene pro vy§e uvedenou upravu 
nesou oznaceni TES IIS a 33S. Prvni 
z nich je dvoukanaiovy sme§ovac se spo- 
lednym osciiatorem. Snaha konvertovat 
obe mezinosne zvuku dvema smesova6i 
se dvdma osciiatory se nesetkala s uspe- 
chem. Vznikle zazneje vytvafely nepfi- 
pustne pozadi pfi detekci signaiO 5,5 
a 5,74 MHz. 

Proto by! vyvinut dvojity sma§ova5 
s jednim zdrojem smasovaciho kmitoc- 
tu 12 MHz. Vstup sma§ovace obsahuje 
vstupni zesilovac. Tento vstupni zesilovac 
je nutny vsude tarn, kde je nii§i uroven 
signaiu Intercarrier. V pfipade pfitomnosti 
signaiu s v§tsi Cirovni Ize zisk vstupniho 
zesilovace regulovat v rozsahu asi 50 dB. 
Za timto zesilovacem nasleduje vybir a 
rozdeteni obou subnosnych zvuku 6,5 
a 6,25 pomoci dvojitych keramickych filtri) 
MuRata. Vystupni signal z techto filtrO 
soucasne se signaiem ze spoledneho 
oscilatoru je smesovan ve smesovadich 
s naslednym vystupem 5,5 a 5,74 MHz. 
Tyto signaiy jsou op6t vybrany fiitry 5,5 
a 5,74 MHz z koiektoru tranzistoru obou 
smdsovacu. Vystupy filtri) 5,5 a 5,74 jsou 
pak zakondeny pfislusnymi rezistory a vy¬ 
stupni signaiy jsou urovfiove pfizpusobe- 
ny kapacitnim delicem na vystupu modulu. 























Tento tnodul se pouilva pro upravu drtive 
vdtdiny stereofonnich pflstroju, nebof filtry 
PAW (SAW) techto prfstroju majl temef 
vzdy dostatednou siri propustneho pasma 
i pro signaly mezinosnych 6,5 a 6,25 MHz. 

V nekterych pFIstrojlch je signal Inter- 
carrier tak male urovne, ze jej Ize zpraco- 
vavat smesovadem jen s obtliemi. Po- 
dobne se vyskytne obdas i pFipad, te filtr 
PAW (SAW) je tak B ostry”, ze predstavuje 
pro prtichod signalu mezinosnych D/K 
znacny utlum a pritomnost techto signdlu 
v signalu Intercarrier je miziva. V tdchto 
pffpadech je nutne pouzlt kvaziparalel- 
nl konvertor TES 33S, ktery je vybaven 
vstupni pasmovou propustl, obvodem pro 
kvaziparalelni zpracovani mezinosnych 
zvuku TDA2545A a nasledne konverznfm 
smdsovadem 6,5 - 6,25/5,5 - 5,74 MHz. 
Smesovac nenl opatFen regulacl, nebof 
rozsah ARZ obvodu TDA2545A je vzdy 
dostacujlcf pro regulaci signalu vstupujlcl- 
ho do smesovace. Navic se zpravidla jed- 
na o zpracovani velmi matych tirovnl mf 
signalu a regulace by i z tohoto duvodu 
nemela smysl. 

Provedenl moduli) TES IIS a 33S je 
obdobne, jako u moduli) 33. Vzhled techto 
moduli) je patrny z obrazku na III. strane 
obalky tohoto casop&u. Pajeci ocka jsou 
na modulech jif standardnd galvanrcky 
ocinovana. Vyvody jsou provedeny z vel¬ 
mi tenkych licen a jsou barevne rozliseny. 
U moduli) 33S a 33C Ize snadno pripojit 
druhy vstupni vodid po proskrabnuti tenke 
spojky se zemi u jednoho ze vstupi). Dru¬ 
hy vstupni vodid je ke konvertoru prilozen. 
V balenl je obsazen podrobny navod s pri- 
klady zapojenl v ruznych pFIstrojlch. Na 
modujy je samozfejml poskytovana zd- 
konna zaruka s odkazem na mlsto, kam 
moduly zasllat k opravd. Moduly projdou 
pred prodejem dvojitou nezavislou kontro- 
lou a jsou pedtrvd nastaveny. O velmi nfz- 
kem stupni poruchovosti sveddl fakt, ze 
z v lonskem race prodanych 25 000 ks 
bylo vadnych pouze 21 kusu moduli). 

Zapojeni stereofonnich modulu 
v upravovanych pristrojich 

V prvd fade zjistlme, zda v upravo- 
vanem pflstroji nenl jii zabudovdn sme¬ 
sovac pro konverzi norem zvuku, at jiz 
z vyroby, nebo dodatecnd. Pokud se zde 
smesovac vyskytuje, je tfeba jej odpojit. 
Pfistroj musl byt pFed upravou vybaven 
pouze pro pfljem zvuku v normd B/G (5,5 
a 5,74MHz) stereo (DUO). Pokud v pfl¬ 
stroji zOstane jakykoli smesovad a prove- 
deme montai modulu pro upravu zvuku, 
nebude mo2nd nikdy docilit spravne funk- 
ce tohoto modulu vlivem rusivych signdli), 
ktere vzniknou interferencl kmitodtu obou 
(nebo vice) smedovadu. 

Smesovad TES IISpfipojujeme takto: 
Vstup smesovace pFipojlme tarn, kde je 
k dispozici uplny a dostatecny signal Inter¬ 
carrier (vcetne subnosnych zvuku 6,5 a 
6,25 MHz). Pokud takove mlsto v pffstrpji 
nenl (signaly subnosnych kmitoctu jsou jiz 
vyvedeny oddelene) pFipojlme vstup smd- 
sovace do cesty signalu 5,74 a to nejbliie 
k mezifrekvenci. Zde je pFItomen signal 
obsahujlcl ob§ subnosne zvuku, vdetne 
pilotnich kmitocti) jednotlivych druhi) pro- 
vozu stereo a DUO. Vyhledame mlsto, 
kde je k dispozici nap&jeci napetf 12 V 
a pripojrme cerveny vodid napajenl . Modry 
vystupnl vodid pFipojlme na vystup filtru 
5,5 a zeleny za filtr 5,74 v upravovanem 
pFIstroji. Trimrem na modulu TES IIS na- 
stavlme zisk tak, aby signdl neobsahoval 
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Sum, prlpadne interference pri nastave- 
nem pfiliS velk6m zisku vstupnibo zesilo- 
vace moduiu. 

Pfipojeni kvaziparatetnlho steneofonnl- 
ho konvertoru zvuku TES 33S: 

Vstup, nebo vstupy moduiu pfipojime na 
vystupy kanaloveho voltce. Pokud je k dis- 
pozici pouze jeden vystup IF, druhy vstup 
moduiu uzemnime. Obecne se n'dime po- 
kyny pro pfipojeni vstupu moduiu Fady 33 
{viz vyse). Vystupy modry a zeieny pfipoji¬ 
me jako u moduiu TES IIS. Nastavime 


aby signal byl Sisty a nepronikaly do nSj 
jine signaiy ze sousednich karteiu. Dale 
nastavime eivku detekee AM 38,0 MHz. 
Opet kontrolujeme nastavenl vstupnl pro- 
pusth-Po spravnem naiadem obou civek 


TES IIS. Prodava se ve verzi 11K (pru- 
chozi pouze pro kmitocet 6,5 MHz), nebo 
ve verzi GK (pruchozi pro obe normy). Po- 
dobne se dodavaji i kvaziparalelnf konver- 
tory fady 33 a 34. Bylo zjiSteno, ze v ne- 
kterych pfipadech pronika doprovodny 
kmitocet zvuku ze sousedniho kanalu ces- 
tou fittru 5,5 MHz v moduiu. Proto byly vy- 
vinuty raoduly pro paralelni pfipojeni ke 
stavajici mezifrekvenci zvuku v pfistroji. 
Moduly jsou na svSm vystupu opatfeny re- 
gulaci vystupniho signalu ke sprPvnemu 


pristroji. Tyto verze se dodavaji v fade pod 
oznatenim TES 33K a TES 33CK. Po za- 
pcjeni techto moduiuneize odpojit puvodni 
mf zvuku. V pfipade pouziti verze 33GK Ize 
mf zvuku v uptavovanem pf istrqjiodppjit. 


Pro vkieomagnetofony a v nSkto^cbpfi- 
padech i pro televizni pfijimafie jsou urceny 
kvaziparalelni konvertory zvuku s nf vystu- 
pem. Pfipojeni vstupu a napijeni techto 
moduiu je shodne jako u fady 33. Vystup 
techto moduiu - nf signal, se pfipojuje zpra- 
vidia ke kot^ktoru SCART, nebo do nf ces- 
ty v upravovanem pfistroji. OpSt jsou 
k dispozici obe verze TES 34GK a34K. 

Pro pfehled uvadime v tab. 2 typy 
smesovacu a kvaziparaielnich konvertoru. 
S uvedenou radou konvertoru Ize upravit 
veskere spektrum pfistroju a to jak mono- 
fonnich, tak i stereofonnich. Bez obav je 
Ize standardn§ montovat do velkych serii 
dovazenych pfistroju s tim, ie pFistroje 
budou zappjeny v podminkach, kdy mnoh- 
dy ani originalni mf zvuku v nich neni 
schopna bezchybne zpracovat signaiy 
z nevyvazenych kabelovych rozvodu, 
ovsem pokud se zvoii spravny druh modu¬ 
iu pro dan6 pouziti. Technika SMT, jii 
jsou v§echny tyto moduly vyrobeny, je fadi 
mezi vyrobky vysoke kvality a spolehlivos- 
ti, a to pfi velmi pfijateln6 cene. 

V neposledni Fade Ize kladne hodnotit 
skutecnost, ze upravovany pfistroj vy§si 
cenove tfidy nic netrati na urovni vnitf- 
ni montaze moduiu z teto Fady. Zapojeni 
jsou naprosto teptotrte stabilni (oscilato- 
ry s krystalem), moduly 
nevyzaruji zadne kmito- 
cty (vf odddleni napa- 
jeni na moduiu), male 
proudove zatrzeni, per- 
fektnf stabilita ladenych 
obvodu LC japonske 
vyroby, vetmi male roz- 
mery (standardni sifka 
1V 4 " - 32,5 mm, vy§ka 
od 20 do 50 mm), apod. 
Moduly obsahuji pFe- 
vazne japonske soud^st- 
ky vyjma IO a krystalu. 

Nase firma vyviji a 
prodava moduly pro upra- 
vu zvuku ji i osmy rok. 
V teto posiedni Fade modulO jsou apli- 
kovany veskere pFedchozi zkusenosti 
pfi vyvoji konstrukci a aplikacich vsech 
dosavadnich typu modulO. Mnoistvi 
dosud prodanych moduli) a skutecnost, 
ze prakticky nefesime technicke probie- 
my (ani u vyvozu) s jejich montazi, ho- 


zem. 

Pro zajemce o tuto problematiku uva¬ 
dime, ie nakladatelstvi BEN pfipravuje 
ve spolupraci s nami publikaci, ktera se 
bude zabyvat probtematikou pfevodO 
norem zvuku v pozemnim televiznim vysi- 
tani. . 


Pavel Kotras 
TES elektronika a.s. 


Takto upravene pfistroje provozujeme 
ve stalem rezimu stereo (DUO). Pn nepri- 
tomnosti pilotnich signalu stereo nebo 
DUO je dekoder stele pfepnut do provozu 
MONO a smesovac, nebo kvaziparalelni 
konvertor pfevadl spinal z normy BA3 do 
normy D/K stereofonni cestou. Dekoder 
v rezimu MONO je pak reprodukuje jako 
monofonnt. 

Pro monofonni pfistroje, ktere obsahu¬ 
ji fiitr PAW nebo SAW s dostaiecnou sif- 
kou pasma i pro subnosnou zvuku 6,5 MHz, 
je urcen modul monofbnniho smesovace 
TES 11. Tento modul se zapojuje do cesty 
signalu 5,5 MHz v pfistroji podobne jako 


Tab. 2. Typy smesovacu a kvaziparaielnich konvertoru 


Typ 

Druh 

Pfevod norem 

40 

TES 11K 

smesovac pro monofonni pfistr. 

CCIRK 

3x tranz. 

TES11GK 

smesovac pro monofonni pfistr. 

CCIRG.K 

3xtranz. 

TES IIS 

smesovac pro sterofonni prist. 

CCIR K st. 

4x tranz. 

TES 33K 

kvazip. konv. pro monof. pfistr. 

CCIRK 

TDA2545A 

TES33GK 

kvazip. konv. pro monof. pfistr. 

CCiR G,K 

TDA2545A 

TES33CK 

kavz. kon.pro kabei. rozv. mono. 

CORK 

TDA2545A 

TES33CGK 

kvaz. kon. pro kabei. rozv. mono. 

CCIR G,K 

TDA2545A 

TES33S 

kvaz. konv. pro steneof. pfistr. 

CGRKst 

TDA2545A 

TES 34K 

kvaz. konv. s vyst. nf pro mon. pf. 

CCIRK 

TDA2546A 

TES34GK 

kvaz konv. s v$st. nf pro mon. pf. 

CCIR G.K 

TDA2546A 
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Televizm prenosova 
soustava PAL PLUS 


Ing. Vladimir Vit 

(Dokoncen!) 


Televizor 
pro pffjem 
soustavy 
PAL PLUS 

V pfedchozfch pokracovanich jsme 
se seznamili se skladbou uplneho ba- 
revneho signdlu soustavy PAL PLUS 
na strand studiove, tj. uvedli jsme za- 
kladni zapojeni koderu. Obrafme nynl 
pozornost k pfijmu tohoto nove zpra- 
covaneho televizniho signalu. 

Slucitelny prenos a pffjem 

Ve sve podstate se kompozitni te¬ 
leviznl signal, pfevedeny pfed pflvo- 
dem k vystladi do a n al og oveho tvaru, 
neii§i od standardnlho signalu PAL. 
Cetna ov^fovani pfenosu v praxi pro- 
kazala, te signal PAL PLUS mu2e byt 
k pfijlmaci vyslan druzicovymi vyslla- 
ci, zemskymi vysilaci i po televiznfm 
kabeiovdm rozvodu stejnym zpuso- 
bem jako standardni signal PAL (viz 
obr. 21). Zde vidime, ze pffjem se mu- 
ze uskutednit tfemi druhy prijfmacu, 
takze je sfucfteincst nove a stare sou¬ 
stavy zarucena, coz je zakladntm eko- 
nomickym pozadavkem. 

V pine jakosti s maxlmalnlm verti- 
kdlnlm rozlidenim 576 fadku se toto 
vyailani pfijima tetevizorem se vsemi 
obvody nezbytnymi pro soustavu PAL 
PLUS. Protoze jsou jiz v provozu jrnak 
standardni televizory s obrazovkami 
formatu 16:9s dekodery dru2icov6 
soustavy D2-MAC, ale bez vnitfnlho 
dekoddru PAL PLUS, je u nich mozne 
obraz letterbox roztahnout na cely 
vertikdini roznrrdr. Pfrtom 432 fadkO 

safelUn 


vyplnl celou vy§ku obrazovky a pokry- 
je se cela jeji plocha obrazem, av§ak 
s men§lm vertikalnlm rozlidenfm 432 
fadku. Vzdjemne pfeslechy jasoveho 
a chrominandniho signalu jsou zdslu- 
hou koderu na vysilaci strand trochu 
zmendeny, ne vsak takovym zpOso- 
bem jako u dekoderu PAL PLUS. 

Zakoupf-ff si rrrajrte+ takoveboto 
televizoru pfldavny dekoder signalu 
PAL PLUS, uvidl na cele plo§e obra¬ 
zovky kvalitni bezpfeslechovy signal 
s plnou rozlisovacl schopnostl. 

Na obr. 21 je uveden i pfiklad pfi¬ 
jmu standardnlm televizorem s obra- 
zovkou formatu 4 : 3. Letterboxovd 
zobrazenl 432 fadku vykazuje horn! 
a dolnf cerne pasy a jakost obrazu 
jako v pflpade bez dekoderu PAL 
PLUS. 

Je zrejme, ze vSechny tfi druhy te- 
levizorO mohou byt zasobeny sig- 
naiem bucf z videomagnetofonu PAL 
PLUS zaznamenavajtclho demodulo- 
varty signal helper a pfehravajlcfho jej 
remodulovany, nebo z videomagneto¬ 
fonu pro standardni soustavu PAL. 
Jsou mozne vsechny kombinace mezi 
druhem televizoru a videomagnetofo¬ 
nu. Vyslednd plna jakost obrazu za- 
visi na zpracovani signalu helper 
vobou pffstrojich. 

Vseobecne obvodove resem 
prijfmace 

Velkym meznlkem v konstrukci 
televizoru a vsech elektronickych pfl- 
strojG i profesionainich zaflzeni je 
uplatfiovani integrovanych obvodu 
noveho typu. Jde o programovatelne 
signdlova procesory pracujlcl po fdd- 
clch v realndm dase. Pro televiznl 
ucely se oznacuji jako SVP = Scan-li¬ 
ne Video Processor. Vyvinula je ame¬ 
nded firma Texas Instruments pod tia- 
kem rychlejsiho nasazeni do aptikaci, 
nez by tomu bylo pfi vyvoji jednouce- 
lovych, tzv. zdkaznickych integrova- 

ielevizor 


'Ll 


prijem 


prijimoc 


itlevizor 


televizor 


prijem pozemru'ch 

reievizni kabelovy 
rozvod 


PAL PLUS 


□ 


Obr. 21. Moznosti pfenosu 
a prfjmu signalu soustavy 
PAL PLUS ruznymi 
televizory 


PAL16:9 ' PAL4.-3 



I pfidovnydeko- 
IderRALPLUS 




video- 


video- 

mogneiofon 


mogmtofon 

PAL 


PAL PUIS 
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nych obvodO. Vedla k tomu i skutec- 
nost, ze se rostouci mdrou pfevadl 
analogovy signal na digitaini a jeho 
zpracovani je urdeno programovym 
vybavenlm mikropodltadO. Tak Ize 
snadndji slozitb ukoly obvodovaho za- 
pojenl pfevest na programovy algorit- 
mus a zadane zpracovani menit podle 
po tf eby maskovym napro gramovani m 
integrovaneho obvodu. Tim se zjed- 
noduii a urychll vyvoj dipu pozadova- / 
nych vlastnostl. Zpracovani signalu 
v prlstroji s apiikovanymi obvody SVP 
mohou pak fe§it podle sveho navrhu 
konstruktefi tohoto pflstroje a nikoli 
jen navrhafi integrovanych obvodCi 
s nemannymi vlastnostmi danymi da- 
ty v katalogovych listech. 

V dekoderu pro signal PAL PLUS 
rozeznavame dve hlavni casti s pro¬ 
cesory SVP, viz obr. 22. Prvrrr rrrictr 
SVP1 obstarava zpracovani jasoveho 
a chrominancnlho signalu podle kort- 
ceptu COLOUR PLUS pfizpusoberte- 
ho pohybu v obraze. V druhem obvo¬ 
du SVP2 se pfemefiuje format 432 
fadkd na format s 676 fadky, a to po- 
mocf demoduiovaneho signalu helper. 

5ast s pohybove 
prtzpusoblvym zpracovarttm 
COLOUR PLUS 

Za kanatovym volicem a zesilova- 
cem OMF s amplitudovou demodulact 
se televiznl signal pfevadl z anaiogo- 
ve podoby do dislicoveho tvaru pomo- 
cl pfevodniku A/D. Pro sledovani dal- 
slho zpracovani potfebujeme znat 
vlastnosti a zakodovanl signalu hel¬ 
per a ucel procesu MACP, tj. pohybo¬ 
ve pfizpusobive zpracovanf COLOUR 
PLUS uvedenb v pfedeslych dianclch. 
Barevny dekodar s obnovenlm barvo- 
nosne vfny poskytuje na svem vys- 
tupu pomocl referencnlch signalu 
s frekvencemi f u a f v rozdiiove signaly 
barev U a V naiezejfcl soustavi s 432 
fadky, tj. k zobrazenl letterbox. Refe- 
rencnl signal o frekvenci f 0 se zavadl 
do amplitudoveho demoduiatoru sig¬ 
nalu helper, a po zpracovani zpOso- 
bem inverznlm vzhledem k postupum 
na kddovacl strand, tj. po expanzi 
a zvetsenl amplitudy a po filtraci po- 
moct vertikalni homl propusti jsou na 
vystupu z propusti ptivodnl vertikalnl 
vf stozky o prostorove frekvenci 216 
az 288 c/aph (uvazovano snlmkovd). 
Jsou vsak je§t§ ve stavu komprimova- 
nem do 144 fadku televizniho rastru. 

K demoduiatoru signalu helper patfl 
vstupnl pdsmova propust a vystupni 
dolnl propust do 3,5 MHz (na obr. 22 
nejsou nakresleny). O daISfm zpraco¬ 
vanf signalu helper spoiecne s jasovd 
a chrominandnd oddelenymi slozkami 
signalu letterbox pojedname nlze. 

Barevny dekoder, digitaini nebo 
analogovy s vystupnlm pfevodnlkem 
A/D, dodava slozkovd signaly barev 
U, V pfislusnd obrazu letterbox se 
432 fadky. V obvodu SVP1 se spoiec¬ 
ne se zpozdenym kompozitnlm signa- 
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lem FBAS zpracovdvaji podle kon- 
ceptu MACP (pohybove pfizpusobene 
techniky COLOUR PLUS). Pfi digi- 
t^iinim dekddovdni s vystupni 8bito- 
vou sbernici pro signal FBAS (nebo 
Y) se chrominancni slo£ky U a V pfe- 
naseji v multiplexu (stfidavd) po 4 ve- 
denlch (podrobne o tom v literature 
[1]), co2 je na obr. 23 znazojmeno 
oznacenim UN. Dolnl a homi propust 
rozddH slozku nizkofrekvencni Y* a vy- 
sokofrekvendni Y* s pfimesi chromi- 
nancniho signalu. Nasledny soudtovy 
clen u slozky Y* pro stejnolehle vzor- 
ky dvou po sobd nasledujicich pul- 
snimku osamostatfiiije disty jasovy 
signal a chrominanandni rusi. Deje se 
tak proto, pondvadz pri kddovani 
-MACP na vysilaci strand byly hodnoty 
stejnolehlych vzorkCi zprumdrovany 
uvnitf ceieho snimku (IFA - Intra Fra¬ 
me Averaging), jak je vysvetJeno 
v pojedndni o koderu soustavy PAL 
PLUS. Nizkofrekvencni slozka Y a (do 
3 MHz), ktera neobsahuje chromi¬ 
nancni signal, se bez zvlastniho zpra¬ 
covani sdita s „vycistenou“ slozkou Y* 
ve souctovem dtenu na vysledny jaso¬ 
vy signal Y. Podfl sloiky Y* se fidi po¬ 
dle fidicfho signalu L pfivdddndho 
z detektoru pohybu. Pri stalych obra- 
zech se pfiditd ceta slozka Y*. Pfi 
znacne pohyblivych mistech se tato 
slozka neprenasi a na vystup pfichazi 
jen slozka Y rt . To pfenosu nijak neva- 
di, nebot’ pri pohybu je mendi rozlise- 
ni obrazu nepostfehnutelne. Pfi tomto 
dokonalem oddeleni jasoveho signalu 
neni zapotrebi zapojovat v jasovem ka- 
nalu odladbvad barvonosne frekvence. 


V dolni dasti obr. 23 je nakresleno 
zapojeni pro osamostatndni slozek U/ 
N, a to zbavenim se jasoveho signalu 
tim, ze se vytvofi rozdll hodnot stejno¬ 
lehlych mist uvnitf snimku. Rozdil se 
vytvofi v celem spektru obou chromi- 
nancnich slozek pfi klidnem obrazu, 
Pfi pohyblive scene pfepne signdl 
C na vystup nezpracovany signal UN. 
Detektor pohybu je rizen zprOmdrova- 
nym cistym chrominancnim signdiem 
stejnym zpOsobem jako detektor po¬ 
hybu na kddovaci strand. Stejne fize- 
ni je podminkou sprdvneho pfenpsu. 

Detektor pohybu je obsaien ve 
funkcich programovatelneho videopro- 
cesoru SVP1. Potrebuje ke svd cinnos- 
ti pulsnimkovou pamdf (3) uvedenou 
spolu se vstupnimi pamdtmi (1) a (2) 
na obr. 24. Tyto pamdti maji za ukol 
zpozdit pulsnimek pro zpracovani 
s nasledujitim puisnimkem, jak je tfe- 
ba pro vytvofeni zmindneho souctu 
a rozdilu. 

Vertikalni premena 
rastru v dekoderu 

Druhou hlavni casti dekoderu sou¬ 
stavy PAL PLUS je obvod SVP2, 
v ndmi je soustfeddna vertikalni pfe- 
mena rastru. Do obvodu pfichazeji 
signaiy Y, U, V soustfeddne do 432 
fadku letterboxu a signdl Y, pfisluseji- 
ci ostatnim 144 fddkOm. V obvodu 
SVP2 se signdly tfldi, expanduji do 
576 fddkO a u jasovdho signdlu se 
slucuje slozka helper s jasovym sig- 
naiem letterbox. Vse probiha v postu- 
pu inverznim vzhledem ke kddovaci 



Obr. 23. Zpracovani 6islico\rjrch sign&iti soustavy PAL PLUS v obvodu 
COLOUR PLUS s detektorem pohybu v televizoru 


strand, ato pomocip>£iten1mkovych 
pamdti (4) (5) f€>) ^7). Po zmindne 
expanzi ndsleduje pfevzorkovani 
v opacnem pomeru interpolace a de- 
cimace nei na strand kddo¬ 
vaci. Pfemdna 432.4/3 = 

= 576 pfedstavuje interpolaci 
1:4a decimaci 3:1, zatim 
co pferndna 144.4 - 576 
vyzaduje interpolaci 1:4. 
Zpracovani je usnadndno tim, 2e 
z procesoru SVP1 pfichazeji signaiy 
Y a UN rozddlene do lichdho (A) 
a sudeho (B) pulsnimku. Na vystupu 
se objevi 8bitovy jasovy signal a 4bi- 
tovy signdi merttplexovanych chremi- 
nancnich slozek UN. Pfevodnik D/A 
poskytuje pak pro obrazovy procesor 
anatogove signaiy. 

Spickovd televizory, napf. firmy 
Grundig maji mezi procesorem SVP2 
a obrazovym procesorem zapojenu 
transformaci rozkladu 50/100 Hz pro 
odstrandni blikani velkych ploch (viz 
literaturu [1]). Maskove programova- 
telnd videoprocesory SVP1 a SVP2 
vcetne pamdti jsou fizeny dasovacim 
obvodem, rovrtdz maskove programo- 
vatelnym (PTC = Programm Timing 
Controler). Ten dostdvd informace 
o druhu a mddu vysilani z dekoddru 
signalizace vysilane ve 23. fadku (viz 
pojednani o koddru), tj. o formatu 
4 : 3 nebo 16 : 9, o filmovem & kame- 
rovdm mddu a o poloze obrazu letter¬ 
box i o pfitomnosti signdlu helper. De- 
koder signalizace se podoba dekoddru 
signalu VPS (Video Programming Sys¬ 
tem), 6i dekoderu teletextu. 

Nektefi vyrobci televizoru (napf. 
firma Nokia) se snazi sniiit pomdme 
vysokou cenu novych typu televizoru 
vynechdnim pohybove pfizpusobive- 
ho zpracovdnt Colour Plus. Na misto 
toho pouiivaji pro digitalni zpracovdni 
televizniho signalu uvnitf televizoru 
(viz literaturu {1j) cislicove hfebenove 
filtry pro oddeleni jasoveho a chromi- 
nandniho signalu. 

Maskove programovatelne 
videoprocesory s fadkovym 
sledem signalu SVP 

Revolucnl videoprocesor SVP mas¬ 
kove programovatelny patfi do skupi- 
hy mikroprocesoru s paralelni archi- 
tekturou. U ni je velke mnoistvi (napf. 
960) elementarnich procesoru uspo- 
faddno v fadd a propojeno paralelne, 
takze se oproti sekvendni architektufe 
(postupnem zpracovani) usetfi na sif- 
ce vnitfnich stymie. Vnitfni velkd bloky 
v sekvenenim uspofadani pracuji na- 
slednd a musi byt vzajemne propojeny 
sbemicemi o velkem poctu vedeni. 

Procesor SVP (Scan Line Video 
Processor) zde popisovany patfi do 
tzv. skupiny Single Instruction Multiple 
Data, coz znaci, te jednotlivd proce- 
sory zapojend v jedne fadd pracuji 
s ruzn^mi daty, ale vdechny podle 
vzdy jednd instrukce. Riiznd instrukce 
pro jednotlivd procesory jsou mozne 
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Obr. 24. Zapojenf programovatelnych procesoru SVP1 a SVP2 s pffsIuSnymi 
pulsnlmkovymi pametrm ve funkci dekoddru COLOUR PLUS a vertikdlnl 
prem&ny rastru. Index N znact pofadi pulsnfmku, A - Hetty, B = sutty pulsnlmek 


u skupiny Multiple Instruction Multiple 
Data. 

Typicke usporad£ni 960 dtlcich 
procesoru vjedne fad§ je naznaceno 
na obr. 25. Videoprocesor jako celek 
pracuje s radkovym stedem (rozkla- 
dem), jak nize vysvetleno. 

Data cisficoveho tetevizniho signa- 
lu pfichazejr seriove po 5x 8 vstupnfch 
vedenich do 40bitovych vstupnich re¬ 
gistru (DIR), ktere v po6tu 960 naplnl 
b6hem jednoho televizniho radku. 
Maximalni taktovaci frekvence je 


36 MHz, takze obvod muze byt pouzit 
i v tele vizi s velkou rozlisovaci schop- 
nostl. Do procesoru m02e vstupovat 
5 na sobe nezavislych kanalu se str- 
kou 8 bitu, coz je na obr. 24 vyuzito 
pro prfmy a pulsm'mkove zpozdeny 
vstup signalu y a U/V v multiplexu. 
Zapis do registru fidi casovaci obvo- 
dy. V fadkovem zatemnovacim inter- 
valu se obsah registru presune pfes 
obvody pro ffzeni 6teni a zapisu do 
dynamickych pameti RAM 0 s kapaci- 
tou 128 bitO. 
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Obr. 25. Architektura programovatelndho videoprocesoru s rddkovym sledem 
SVP (Scan-tine Video Processor) 


22 Mato 


V c fa t§i m fadku, ktery se v 6i n n6m 
b£hu zaznamenava do vstupnich re¬ 
gistru, se data z pameti RAM 0 zpra- 
covavaji spolu z daty v druh§ vystupnf 
pameti RAM 1 v jednobitovd aritme- 
ticko-logicke jednotce ALU, vybavene 
pracovnimi vstupnimi registry. Pfed 
pffehodem datSiho televizniho radku 
se ji2 zpracovana data presunou do 
vystupniho registru, odkud vychazeji 
s puvodni taktovaci frekvenci do vy- 
stupu s tfemi kanaly po 8 bitech. 

Zpracovani, a to scltani a nasobe- 
ni uvnitf jednotek ALU je nezavisle na 
vstupnich a vystupnich postupech. 
Uskutecnuje se vnitmlm taktem, napf. 
16 MHz poskytujicim 1,7 miliardy 
souctu za sekundu nebo 190 milionu 
rtasobeni za sekundu. 

Jednotky ALU se fidi spolecnd 
z programovatelne ridici casti doda- 
vajfci tez prislusne adresy do pracov- 
nich pameti RAM 0 a RAM 1 i do re- 
gistrti DIR a DOR. 

Timto zpiisobem je mozne urcovat 
videoprocesoru ruzne algoritmy pro 
zpracovani televizniho signalu. Pra- 
covni pameti u jednotek ALU s celko- 
vym poctem 256 bitu umoznujl verti- 
kalni operace s maximalnim poctem 
28 i£dk&. Jednotlive procesory maji 
pristup do obou sousednich proceso¬ 
ru, takze je mozne pri zpracovani ob- 
razovych bodu konstruovat horizontai- 
ni fittry. 

Vyhodou videoprocesoru SVP je 
pruznost ruzn6ho zpracovani signalu 
podle maskoveho naprogramovani ff- 
dici c^sti. Tim mohou vyrobci teievizo- 
ru urychlit vyvoj novych vlastnich ob- 
vodO s iadanymi funkcemi. Hemusi 
cekat na zhotoveni jednoucelovych 
z^kaznickych integrovanych obvodu 
s danym zapojenim. 
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Spinane rtapajed zdroje nachazeji v soucasne 
d^st^s^praktkAepouzftiavzhtedemkjqich 
malym rozmerum, nizke hmotnosti a vysoke ucin- 
nosti postupne vytlacuji klasicke napajeci zdroje. 

S pomod spedalnich 10 avykonovych tranztstoru, 
novych feritovych materi&u a etektrolytickych kon- 
denzatoru s extremne malou setrvacnosti dieJektri- 
ka Ize tyto zdroje reafeovat za pnjateine ceny, coz 
umdtfhge jejich nasazenf napr. v obtesti vfaodetni 
technicy a spotfebnf etektroniky. Jefich pouM vssfc 
rtebyto dosud pfiiid obvykte v pffpadech, kdy jejich 
vysoky pracovni kmitodet mohl zpusobit rusive vy- 
zarovani a tim nezadoudm zpusobem ovftvnit an- 
nost napajenyeh zarizeni, jehoz provozni parameiry 
jsou zvtesf dttrve na cizi rusivy signal. Ztohoto dth 
voctt to jsou zejmena vyrobri mefia techniky a tete- 
komunfcacnich zarizeni, ktefi si obtizne vybiraqi z ji- 
nak siroke nabidky spinanych napajecich zdroju 
hromadne produkce. Tyto firmy se proto obracejl na 
vyrobce zakaznicky specifikovanych napajecich 
zdroju. 

Mea ceskd vyrobce. ktefi vyrabeji zakaznikem 
spedfikovane spinane zdroje pro predni svetove vy¬ 
robce eiektronickb mend techniky, se v nedavne 
dobe rovnez zafadita firma MESIT prfstroje, spol. 
s r. o. vUh. Hraditi. Spfnane zdroje typO KSN 100 
a KSN 101 (obr. 2), ktere v soucasne dobd MESIT 
vyr£bi pro nfemeckou firmu Wandd-Goftermarm, vy- 
hovuji naracnym pozadavkum zepnena na spektrai- 
nf cistotu vystupnich napeti a na potiaceni rudivych 
signaki do napped site. Firma WandeMSotemann 
se na zaklade dosazerrych vystedku rozhodta razsi- 
fft s firmou MESIT spofuprad a v soucasne dobe 
jsou pfipravovany do vynroby i daidt typy zdroju. 
Zdroje fady KSN pracujt na konstantnim pracovnim 
kmitoctu 215 kHz se vstupnim st napetim v rozsabu 
90 V a2 264 V bez pfepinani, nebo se vstupnim stej- 
nosmemym napdjedm napdtfm v rozsahu od 100 V 
do 375 V bez pfepinani. Jednottive typy zdrcfO se 
ttsi podtem vystupnich napeti, kterd jsou gaivanieky 
odcfetenaod vstupniho obvodu feritovym transfor- 
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Obr 1. Principidlnl schema zapojent 
zdroju KSN 
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matorem s elektrickou pevnostl 4 kV. Tento je 
schopny pfenest na uvedenem pracovnim kmitodtu 
v^kon az300 W. Potladeni rudivych signalu splnuje 
pozadavky normy VDE 0871/B. 

Pocet napefovych hladin jednotBvych zdrpju, je* 
jich napeti a odebirany proud jsou specifikovany za¬ 
kaznikem. 

Ze znamych topoiogii (buck, boost a flyback) 
byto u tdchto zdroju z produkce fy MESIT zvoleno 
jednocinne zapojenf .flyback's gaivanickym odde- 
lenim vstupniho obvodu feritovym transformatorem. 
Transformator slouzf zaroven k alcumutaci energie, 
tedy jako indukcnost v klasicke topoiogii typu .fly¬ 
back*. Toto zapojeni umoznuje jednoduse ziskat 
vice vystupnich napeti s pomod nfekoika sekundar- 
nich vinutf s usmerrtov^ a nezavistymi fBtry. 

Probtematika velkeho spickovdho proudu spi- 
nadm tranzistofem a voflay kapacity fiftrabniho kon- 
denzatoru na v^st^pu pfarodnflai byla vyfeSenavol- 
bou zpusobu reguiace a navrhem kompenzadniho 
obvodu reguiacni smycky. Jak je patrne z obr. 1, 
byte uzdrojOfy MESIT zvolenarnetodaproudov^ho 
rizeni (current mode control), pracujid 9e dv§ma re- 
gulafinimi smyCkami. Vnitfni regulaCnl smybka od- 
vozuje ffdicl signal proudovym transformatorem 
z proudu tranzistoroveho spinade tak, aby nebyl 
pfekiooen meznl spidkovy proud. 

Si^tal je pfivedary do kon^ar^oru chybovdho 
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zeno rterustem proudu protekajiciho primdmfm vi- 
mtfm transformatoru T, a hlavnim tranzistorovyrn 
spinacem nad Crovefi, kterou nastavije vn^si regu- 
ladni smyfika Tato smydka tedy definite uroven, na 
kterou reguiuje vnitfni reguiacni smydka spidkovy 
proud pnxhazejlcf pres tranzistorovy spfnac. Toto 


l^ni smycky, odvozenym z vystupnlho napdti regu- 
latoru. ktere je vzorkovano, gaivanieky oddeteno a 
usmemeno s naslednym zesilenim jeho odchyiky 
od na^6ftov6 reference v kmtodtove kompenzova- 
nemchytwvfimzesilovafi. Pofe je signal pfivedeny 
na druhy vstup kompardtoru, z jehoz vystupu je pres 
ktopny obvod RS ffzeno vyplrtenl apteat^frarBstoru. 

Spired tranzistor je tedy rizeny im- 
puisnim signaiem, kde pocaiek spinad- 
ho impuisu je odvozen z nastupni hrany 
hodinovehosignate(skrntodtem215 
kHz) a jeho ukonceni je pak pfimo R- } 

Obr. 2. Zdroj KSN 101 , 


- Kladna zpetna vazba vstupniho napeti, coz ma za 
nasiedek dobrou stabilizad zmen sitoveho napeti 
uatevfen6smydky. 

- Zjednodu§ena reguladni smydka, odstraneni poiu 
indukenosti a tim i rezonaneni charak^istiky II. fette. 

- Optimalizace chovani reguladni smycky pfi vei- 
Kyrn sigrtelech. 

- Nejsou probtemy s podminenou stabibxi smycky. 

- Automaticke prouciove omezeni behem kazeteho 
spinadho impuisu. 

- Moinost paralelniho fazeni spinanych zdroju pro 
modulami risked systemy. 

- Mens! stazitost a cena. 

Po vyfeSeni z&A. topologie a zpusobu reguiace 
zdroje byto nutrte vyr^it nejobtEieSI ukol spodfva- 
jfd v rtevrhu kompenzacniho obvodu chyboveho 
zesiiovade, pres ktery se uzavlra vn^si reguladni 
smydka. Redchdzejfcf vhodnou volbou topologie 
a reguiace jsme sice dosahfi odstraneni rezonanc- 
niho pdu II. fedu tim, 2e fittracnl pd indukenosti se 
nachdzi ve vnitfni reguiacni smydee (jeho kompen- 
zace by jinak byla obtate).avsdc tento zpiisob za¬ 
pojeni r^ak nefesi ndove body v prave pokxovine. 
Nulovy bod v pravd pdorovinS dsrva zvyseni zisku 
o 20 dB na dekadu s tezov^m posunem 90 
coz se obvykle povazuje 
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Obr. 3. Spektraini obraz ru&vych signalu zdroje KSN 101 s vyznadenym 
omezenlm podle normy VDE 0871 


za nekompenzovatelnd 
a nutf rtes sklonit charakteristiku zisku reguladni 
smycky o vice nez jednu dekdlu drive, nezbychom 
to mohSuciretvjindm zapojeni bezrtulovehoboda 
V pfipade spinanych napajedch zdroju typu 
KSN 100 a KSN 101 z produkce fy MESIT se poda- 
fiio probtom kompenzace reguladni smydky beze 
zbytku vyi^atofornKWzdtazmkdiohybrktoih^ 
obvotto. Tento obvod obsahuje jecteak vSedmy fkfi- 
ci obvody potfebne k realizad proudove reguiace 
a jectoak d^bovy zesiovad s nastavitetoym ziskan, 
ktey svojl optintetoi kompenzad doptoi# jiz zmine- 
nou reguiiovanou soi^tavu (flyback + current mode 
control) na soustavu jedenacteho fadu. Uvedeny za- 
kaznidey hyb ridni IQ fe e apimvat jako zM. jednot- 

zakazniku. Pfi vhcxfndm konstrukdnim usporacteni 
vn^sich ctovrxiu Ize pouzlvat u techto ze^wjeni prsn 
covnf kmitodty az do 450 kHz. To umcSfiuje firme 
MESIT vyrdra cetou fadu zdiaznikera spedQcova- 
n^ zdroju i pro r^pTanxn^ictoffleace a pruinere- 
s^ovat na pohdovand vyst napeti, proudyarozsa- 
hy vst pfr zadxwdrl vSech v^heto spina^di 
zdroju ve spojeni s vysokou spektrdnf cistotou, kte- 
ri sptfiiie i ty n^jffsn^sl pc^davky (viz obr. 3). 
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Mechanicka sestava 
(obr. 4 az 8) 

Ze spodnfho j homfho dflu krabicky 
vystipeme veskere zpevriovacl vybezky, 
ktere pfesahujl velikost desky s piosny- 
mi spojj, nechdme pouze montdZnl pfl- 
chytky pro samorezne §roubky. Na pfed- 
nt a zadni panel nalepfme samolepky, 
u kteiych odstranfme plochu §tftku pre- 
sahujici otvory. Do pfednfho panetu za 
pomocl mirne slly na§roubujeme tladltko 
SI a nasuneme dvd zdlfky (kaZdou se 
dvemi kabllky). Zdlfky zajistime z druhd 
strany velmi pevne, vZdy dvdma matioe- 
mi. Kablfky od kladne zdlfky jjfipdjfme 
k pdjecim bodOm s oznadenlm Ol a 
01M od zdpornd zdlfky k bodtim 02 
a 02M. Na desku nasadlme pfednl 
a zadni panel a cely komplet nasadlme 
ke spodni cast! krabicky. Dvema samo- 
feznymi srouby M3 x 5 mm s podtoika- 
mi pfichytlme desku s plodnymi spoji. 

K zadnlmu panelu pnSroubujeme na- 
pdjecl konektor K1 a tladltko S2. Chladid 
vykonovych tranzistoru s tranzistory pfi- 
pajenymi na destidce s plodnymi spoji 
pfipevnlme diyfmi samoreznymi srouby 
k bomtmu vlku krabidky. Vodici propojl- 
me plosny spoj vykonovych tranzistoru 
s ptosnym sppjem nabijecky. VSechny 
kablfky vedoucl od desky s plodnymi 
spoji vytvarujeme tak, aby se nemohly 
dotykat chladice. Pfi plndm zat&eni mu- 
ze byt teptota chladice 100 °C. Nakonec 
krabidku uzavfeme „zacvaknutfm” homf- 
ho panelu do spodnfho. 



Obr. 9. Pfiklad nabtjecich impulsu 


Nabfjeci impulsy 

Nejvdtsl vyhodou nabijecky je vytvo- 
fenl vlastnfho nabijeclho impulsu. Ten 
muze byt pfevzat z dostupne literatury 
nebo navrien podle vlastnfho uvdZenl, 
£i vlastnlch zkuSenostl. Nabljecl impuls 
je sloien z 1024 jednomilisekundovych 
impulsu, z nichi ka2dy muze byt nablje¬ 
cl, vybljecl nebo bez funkce (klidovy). 
Nabljecl impulsy mohou mlt libovolny 
nabfjeci proud v razsahu 10 az 2500 mA 
Vybljecl impulsy mohou mlt libovolny vy¬ 
bljecl proud ve stejnem razsahu. Obr. 9 
ukazuje pfiklad nabijeclho impulsu. 



Obr. 10. Nabijeci impuls firmy 
Integrated Circuit System (ICS) pou2ity 
v nabijedce s obvodem ICS 1700 


P aten to v a n y z p u sob p ocHeobr. 10 se 
oznacuje nazvem: „reflexnl nabljenf. 
Pomaha udrzet v potfebne mlfe tvofenl 
plynu v dldnku a nut! jej spISe uktodat do 
svych elektrod upotfebenou energii, kte- 
rou Ize pfi vybljenl zlskdvat zpdt 

Zku§enosti s bateriemi NiCd: Behem 
ozivovinl a prdce s nabljedkou jsme 
vyzkouseli baterie od osmi vyrobcO. 
Kaldd baterie byla nabita stejnosmdr- 
nym proudem o 0,1 CA po dobu asi 
20 hod. Nato byla baterie vloiena do 
nabljedky a voltmetrem pfipojenym na 
podltac mfefeno napetl behem vybljenl 
a fychkmabljenl. Udaje v grafech majl 
zhruba 5 % toleranci vyplyvajlcl z moz- 
nostl nastavenl vybljeclho a nabijeclho 
proudu (obr. 11). 

Jak jii bylo pops&no, je vid£t rozdil- 
nost kapacity a vybljecl kfivky u jednotii- 
vych typu baterie. V z^dnem pripadd ne- 
ize sludovat (zapojovat do serie) 61anky 
rozdllnych kapacit od jinych vyrobcu, 
av§ak i dlanky, ktere nejsou stejnd stare. 
Pokud zakoupime clanky stejne kapaci¬ 
ty od stejndho vyrobce a ve stejny das, 
doporudujeme je nejprve nabfjet po do¬ 
bu min. 20 hodin kapadtou 0,1CA a pote 
teprve zaclt pouzlvat. Zabranlme Urn 
eventualnlmu vzniku pamefoveho jevu 
a prlpadnemu pfepdlovanl pfi dalslm 
nabljenl. 

Podle naslch testu ne vsechny bate¬ 
rie jsou odolne prepdlovanl. U nekterych 
se muze zmendit kapadta nebo se mo¬ 
hou i znicit. Dal§l dvd dulezita kritdria 
pfi nabljenl jsou: maximalnl napdtl ba¬ 
terie vzhledem k velikost dobljejlclmu 
proudu a teptota okoll baterie pfi nabfje- 
ni. Pokud budeme baterii nabfjet prou¬ 
dem jednd desetiny kapacity, pak plnd 
kapacity dosdhneme pfi napStl na dlanku 
asi 1,45 V. Toto ovsem plat! pouze pfi 
teplotd kolem 20 “C. Pfi teplotd pod 0 °C 
je toto napdtl ^tsl nez 1,5 V a naopak 
pfi teplotd vy§s( nei 40 °C je mensi 
nez 1,4 V. Pn vStSIch dobljecich prou- 
dech je tomu obdobne, napetl dianku 
je v§ak o nekolik desftek milivoltu posu- 
nutovyse. 

Pokud budeme nabfjet rychlonabije- 
nlm o velikosti 1CA pfi teploti kolem 
20 °C, nabijeme baterii na kapacitu asi 70 



Obr. 4. Chladid S008 (A! piech ti. 3 ai 4 mm) Obr. 5. Vykres pfedniho Stltku Obr. 6. Vykres zadnlho stltku 
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Obr. 11. Grafy dl&nkCi od jednotlivych vyrobku 

obvodu CMOS. Jitu v$robci povolujt 
maximdlni napdti az 18 V. Maximdlni 
napajed napdti je tedy dano typem 
obvodu CMOS. Dal§i nap6fov6 omeze- 
nf vychazf z maximdlnfho zatlieni pouii- 
tdho chladide. V nabljecce pouzivdme 
standardne chladice s maximdlni tepel- 
oou ztrdtou (vzhiedem k povotendmu 
zatizeni tranzistoru) 12 W. Je tedy pFiro- 
zene, ie pff nabijeni jednoho dlanku ma- 
ximalrrim proudem 2,5 A a mtnimdinim 
napdjeclm napeti 9 V by na chladid byla 


az 80 % jmenovite kapacity, (Vyrobce 
udava max. 84 %). Max. kapacita se mu- 
ze H§rt pf izmerte teploty okoH baterie 
behem nabijeni. 

Prakticke zkusenosti pH 
ozivovani a provozu nabijecky 


Maximalnf napajed napeti je omeze- 
no na 15,5 V. Patnact voltu je meznfm 
napajecim napdti ndkterych vyrobcCi 


Tab. 1. PotfebnG nap&jecf nap&f nabfjedky 


Potfebne napajeci napeti nabije£ky v zavialosti na nabijacim proudu a poatu ettnfcft. 

Nab. proud 
PoCet£UnkA 


50mA 

100mA 

400mA 

600mA 

800mA 

12A 

2.5A 

1 

■besm 

■E5E53B 

9*15,5V 

9-15.5V 

9-15,5V 

9-13,5V 

9V(2,1A) 

2 

9-15.5V 

9-15JV 

9-15,5V 

9-15.5V 

9-15,5V 

9-134V 

9-94V 

3 

9-15.5V 

9-15.5V 

9-15,5V 

9-154V 

9-15.5V 

9-15V 

9-154V 

4 

9-I53V 

9-lS^V 

9-15 JV 


9-154V 

9-154V 

104-154V 

5 

9-15.5 V 

9-15.5 V 

9-15.5V 

9,5-15.5 V 

10-15.5 V 

10.5-15.5 V 


6 

IOJ5-15J5V 

10>15.5V 

10.S-15.5V 

104-15.5V 


114-154V 

124-154V 

7 

12-15J5V 

12-15JV 

12-15^V 

12.5-15JV 

12,5-15.5 V 

13-15.5V 

I4-15.5V 

S 

I3.5-15JV 

13>15,5V 

13^-1S,5V 

13,5-154 V 

14-154V 

14.5-15.5V 

15,5 V 

9 


15-15.5V 

■ W 

MM 

15,5V 

X 

X 

Pb 

15.5V 

15,5V 

15.5V 


X 

X 

X 


ztrdta = 9-0,8 V(dioda) - 1,3 V(6lanek 
NiCd) -1,5 V(odpor) x 2,5 A > 12 W. Za- 
rizeni neobsahuje vnltfni tepelne ochra- 
ny, proto je na uzivateii, aby zvdiil moz- 
nosti nabijecky. V pFIpade, ze nemate 
zddne zkusenosti, muiete pouzit tab. 1 
potfebnych napajeclch napeti. K napdje- 
nf je zapotfebl pouzit veimi tvrdy zdroj, 
ktery nemusi byt stabilizovany. Podmln- 
kou je, aby zvtnenf nap£jecIho napdtf 
nebylo v§tsl nei povolene napajed na- 
p6tl. V pffpade vetsiho zajmu mame pFi- 
pravenou variantu s dobijecfm proudem 
ai 5 A, s chladidem, ktery umoznuje te- 
pelnou ztratu az 75 W. Takov£to uprava 
v§ak zvysl cenu asi o 300 K6. 

Dal§I veimi dulezitou v£cl je propoje- 
n( zdroj - nabijecka - baterie. V zadndm 
pFipadS neize pouzit svorky, na nichi 
jsou kabely pouze zamadknuty. I sebe- 
mensl pFechodovy odpor, ktery zpiisobl 
ubytek Fadu jednotek milivoltu (pFede- 
vsim v Fet&zci nabijecka — baterie), mo- 
ie ovlivnit velikost dodaneho ndboje do 
clanku. Kontakt musi byt dokonaly. Ba- 
rranky nesmi byt volnd. Drzaky ddnku 
musf mlt dokonaly kontakt predev§Im pFi 
nabijeni vet§lmi proudy. Za veimi ne- 
vhodne povaiujeme piastovd driaky 
na tuikove baterie, kterd se prcdavaji 
v pr o v e d enf pro jeden az 8 cicinku. Tyto 
drtdky majl pFi zatfteni vetSim proudem 
dosti velky pFechodovy odpor. Vznika 
zde tepio, ktere muze zpusobit i rozpoje- 
ni dridku baterie a pFivodu. Abychom 
mohli tyto drzaky pouzit, je potFeba n§- 
kterd mechanicke spoje driaku spdjet 
dnem. Propojovaci kabiiky musi mit do- 
statedny prufez, aby na nich nevznikai 
ubytek napdtl. 

Bdhem oiivovani a testovdnf ddnku 
jsme provedli test rychlonabijeni dopo- 
rufieny vyrobcem a test viastnim rych- 
lonabijecim impulsem. Vybity ddnek 
VARTA 750 mAh jsme nabijeli proudem 
210 mA 0o dobu 3 hodin (doporuceno 
na obaiu d£nku). Nato jsme ddnek vybi- 
jeli 1/5 kapacity. Doba vybijeni byla na- 
meFena 4 hodiny 8 minut. Baterie byla 
nabitana 80 % podle Qdaje vyrabce. Dd- 
ie jsme spustiii rychlonabijeni puisnim 
nabijenim. Doba nabijeni byla 50 minut. 
PFi vybfjenf baterie 1/5 kapacity byfa vy- 
bijeci doba namdFena 4 hodiny 5 minut. 
Pulsnt rychlonabijeni tedy potvrdiio pa- 
rametry slibovane vyrobcem pro rychlo¬ 
nabijeni. Doba nabijeni v§ak byla zkra- 
cena o 2 hodiny 10 minut, tedy na 36 %. 
Nabijecka dobFe poslouzl i pro udriovd- 
ni napdti v olovdne baterii 12 V. Do tdto 
baterie je schopna dodavat proud pFi na- 
pajedm napdti 15,5 V az 400 mA. Po- 
kud by v nabijedce byty pouzity obvody 
CMOS do 18 V, bylo by moznd nabf- 
jecku pouzit i pro nabijeni olovdnych 
akumuldtorO. 

Pomocny kaiibradnl panel (obr. 12): 
Pro ty, Melt se nesmlfi stoterand sku^ 
tedrteho na m e re r teho proudu oproti um- 
verzdfnfmu potisku na §tftku, nabfzfme 
pomocny kalibracni panel (samolepka), 
ktery si mohou pFetepit pFes potisk na 
6elnim panelu, a do kterdho si mohou 
zapsat skutecne nameFene veiikosti na- 
bijecihe a vybijedho proudu. 



PM) 




o' ^ 0 mA 


Obr. 12. Pomocny’ kalibraHnl panel 
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instalace program u 

Disketu vloilme do pffslu§n6 dis- 
ketovemechaniky. Program muzeme 
spustit jak na diskete, tak na pevnem 
disku. Pokud program budeme pouZivat 
na pevnem disku, zkopirujeme na pevny 
disk adresaf vcetne vsech souboru v ad- 
re sari, Program spoustimef4AB.EXE. 
Po spuSteni programu jsme dotazani na 
vloieni iicendnfho disia programu. Kaz- 
da nabfjefika m2 sv6 licendnf 6Jslo, ktere 
najdete v registracni karte, kter£ je sou- 
casti programu. Po zadani cisia do poci- 
tace je Sislo uloieno do programu a pfi 
dalsim spu§t§ni jii nenf pozadovino. 
N&rok na upgrade a na technicky servis 
programu maji pouze m^iteie zanegistro- 
vanych programu, doporucujeme proto 
vypinit a odesiat vcas registracni kartu. 

Popis a obsfuha programu 
nabijecky NiCd 

Program nabijecky siouii pro vytvo- 
feni nabijeciho impulsu, pro mefeni 
kapacity baterie pfi vybijeni a nabijeni 
a pro odstranSni vznikleho pam£foveho 
jevu NiCd baterii. Jak jii byio napsdno 
program spouStime NAB. EXE. Nejprve 
zkaiibrujeme pofcitac s nabfjedkou NA¬ 
STAVENI (ALT-N). Na obrazovce se ob- 
jevi okno s napisy NABfJECf PROUD 
a VYBlJECf PROUD. Pfi volbS NABlJE- 
Ci PROUD dame regulator (potencio- 
metr) dokragni ixitohy podle pazadavku 
programu a stisknutlm ENTER potvrdi- 
me pfistuSne nastaveni. Toto opakuje- 
me ipfi^vofbd NAf^JEC^PWDU^ Pfika- 
zem KONSTANTY (ALT-K) si muzeme 
prohl§dnout jednotlive konstanty, ktere 
vznikly kalibraci (Ti, ktefi si nekoupili ho- 
tovy \ryrobek, av$ak sami si nabijedku 
postaviii, musi provest navic kaiibrovd- 
ni maximdlniho proudu pfi nabijeni a 


vybijeni. Tyto proudy zapisl do MAX 
PROUD NAB a MAX PROUD VYB). 
Ve§ker6 hodnoty uioiime pfikazem 
UL02 KONSTANTY. Pfi kazdem dalsim 
spusteni programu se tyto hodnoty au- 
tomattcky nastavuji. Pfikazem UKAZ 
(ALT-U) si muzeme otevfit okno, ve kte- 
rem muzeme odectst nabijeci a vybijeci 
proud (pfesnost odecteni je dana nejen 
pouzitym softwarem, ale i toleranci sou- 
bastek, na kterych zavisi nastaveni 
proudu, pfedev§im na neWnearitd logarit- 
mickych potenciometru, u nichz se pfes¬ 
nost muze lisit az o 20 %). 

Popis jednoduchych pfikazu HLAVNI- 
HO MENU: 

DISK - zm6na pfistupov6 cesty k adre- 
safi. 

DATA - zmena obsahu dat nabijeciho 
a vybijeciho impulsu. 

KROK+ - tistov£ni vpfed v zobrazeni 
prub6hu impulsu. 

KROK- - listovani vzad v zobrazeni 
prObdhu impulsu. 

GRAF - graficke zobrazeni nastaveneho 
nabijeciho impulsu. 

ULOZ - uloieni nastaveneho tvaru im¬ 
pulsu. 

VYBER - vyzvednutl uloieneho tvaru 
impulsu. 

ZAPIS - zapscini nastaveneho tvaru im¬ 
pulsu do nabijecky. 

KONEC - ukonfieni prace s programem. 
Popis jednoduchych pfikazu VYBIJE- 
CIHO REZIMU: 

PROUD - nastaveni vybijeciho proudu 
DISCHARGE-PLS. 


STOP - pferusenf vybij^/ho i^mu. 
ZPET - navrat do hiavniho menu. 


pro zmifeni ka¬ 


pacity baterie pfi vybijeni zadanym prou- 
dem. Pfi experimentovSni si mG2eme 


zjistit, jak dlouho je baterie schopna do- 
davat urdrty proud. Vybijeci rezim zobra- 
zi n£boj dodany do zbtbte a dobu, 
po kterou byl tento naboj dod^vdn. Je 


samozfejme, ze pro ruzn6 vybijeci ptou- 
dy se 6as bade zna6n4 lisit. 

Popis jednoduchych pfikazu NABUE- 
CIHO REZIMU: 

CAS CO - nastaveni 6asu pro nabijeni 
fizen§ basovym usekem. 

START CO - start nabijeni omezeneho 
nabitim nebo casovym omezenim CAS 
00 . 

START - start nabijeni omezeny nabitim 
nebo dodanim trojnasobne kapacity ba¬ 
terie. 

PROUD - nastaveni nabijeciho proudu 
CHARGE-PLS. 

KAPAC1TA - nastaveni kapacity clanku. 
STQP - preru§eni nabijeciho rezimu. 
ZPET - navrat do hiavniho menu. 

Tento rezim slouzi pro nabijeni cl^n- 
ku. Je vztazeny k urcitemu casovemu 
iiseku nebo ke kapacit§ dtenku. V pfipa- 
d§, ze vytahneme proppjku na pfednim 
paneiu pro urceni pobtu clanku, muze¬ 
me nabijet baterii po 6asovy Osek l at 
99999 hodin bez omezeni nabiti baterie. 
Zde ize s vyhodou nabijet baterie dopo- 
rucenym stejnosm§rnym nabijecim rezi- 
mem napf.: 3 hod 210 mAh, 14 hod 
70 mAh apod. 

Popis jednoduchych pfikazu PAME- 
TOVEHOJEVU: 

VYBUECI PROUD - nastaveni vybijeci¬ 
ho proudu DISCHARGE-PLS (*musi byt 
provedeno). 

NABIJECI PROUD - nastaveni nabijeci¬ 
ho proudu CHARGE-PLS (*musf byt 
provedeno). 

KAPAC 1TA - nastaveni kapacity baterie. 
POCET CYKLU - pocet cyklu nabiti/vy- 

biti. 

STAR T - spu§teni. 

STOP - preruseni nabijeciho rezimu. 
ZPET - navrat do hiavniho menu. 

Tento rezim slouzi pro odstran§ni 
pam6t'ov6ho jevu 6lanku, a i pro testo- 
vani ruznych nabijecich impulsu. NSkoli- 
kanasobnym nabitim a vybitim muzeme 
siedovat velikost dodaneho naboje a 
d6lku vybijeni. Z toho muzeme usoudit. 




je-li vytvofeny nabijeci impuls vhodny 
pro rychlonabijeni. 

Ne kazdy rychlonabijeci impuls je 
vhodny pro odstraneni pamafov6ho je¬ 
vu. Je potfeba trochu experimentovat, 
nebo si sehnal patricnou literaturu a im¬ 
puls podle ni naprogramovat. 

nabijeni a nastedneho vybijeni 1/5CA je 
vidat z grafu dvou testovanych clanku 
(Vinnic a Panasonic). 

Pfi editov&ni NABIJECIHO a VYBf- 
JECfHO RE2IMU je a utoma t ic ky usku- 
tefinfm test nabijeciho a vybijeciho 
proudu. Pfi editovdni PAM^tOV^HO 


trolovat nastaveni tichto proudu rufine 
tim, ze stiskn^ne postupna tlafiitko tes- 
tu obou proudu. 


NabQeni 


vybneni 


Obr. 13. Standardnl 
nabijeci impuls 

Standardne se nabi- 
jedka dodava s nabije¬ 
cim im pulse m z obr. 13. 
Programem pfes pocftac 
PC Ize impuls libovolne 
zminit. 
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Bojtte se 

Je tu sezona pfijemnych chvil dovoienych 
a vtahych veceru, ale take nahleho zataieni 
oblohy, prudkych desfu a bourek. Pnpomen- 
me si nebezpeci, ktere boufkove obdobi pfj- 
nasi radioamaterum, ale nejen jim - kazde- 
mu, kdo pouziva venkovni antenu, nebo 
jehoz antenni svod se napf. nebezpecne blizi 
jinemu vzduSnemu venkovnfmu vedeni te- 
lefonnfmu, rozhlasu po drate ap. 

Pfedem je tfeba rici, ze existuji prakticky 
dve zcela odlisrte kategorie nebezpecnych 
stavu : 

- nebezpeci vyplyvajici z vysokCho po- 
tenciatu, ale minimatnfch proudti, jejidiz pff- 
dnou jsou vlivy staticke elektfiny; 

- nebezpeci pfimeho uderu blesku. 


blesku? 

hromosvodu nebo s vodovodem (CSN 35 
7705). 

Do zcela jine kategorie se dostavame 
v okamziku, kdy hledame ucinnou.ochranu 
proti pfimemu uderu blesku. I kdyi predpisy 
a normy pamatuji na vse, splnit vsechna je- 
jich ustanoveni byva v amaterskyeh podmin- 
kach problematic^. Po vlastnich zkusenos- 
tech se zaffzenim s dobfe provedenymi 
ochranami, kde dokonce ani nedoSlo k pfi¬ 
memu zasahu (blesk „sjel“ do kolejnice ne- 
kolik metru od budovy) a pfesto byia v zafi- 
zeni zniCena rada polovodicovych prvku, byly 
prepileny vsechny pojistky vcetne pfistro- 
jovych, zarovek ap., zadnym ochranam ne- 
vefim. 


povoleny a navic musi byt ve vysi nejmene 
6 m. Ve v§ech techto pfipadech musi mit 
anteny tzv. provedeni se zvetsenou bezpec- 
nosti a je povinnosti majitele takove anteny 
nechat ji prohlednout odbomym zavodem 
alespofi jednou za dva rokyi 

Na zav§r pfeji vsem radioamaterum pro- 
2it{ letosni boufkovG sezdny bez probtemu, 
ktere by mohi biesk zpusobit, a at 1 se na pod- 
zim setkame naplneni jen temi pfijemnymi 
zaiitky prazdninoveho obdobi. 

QX 



Nejprve se podivejme na prvni kategorii 
z htediska stavu nebezpecnych pro zafize- 
ni. 

Obvykle pfed boufkou, ale casto i v zime, 
kdyz se bl® .snehovy mrak“, pada mrznou- 
ci desf ci krupickovy snih, slysime v pnji- 
mad silny sum a praskani s promennou in- 
tenzltou, v nekterych pfipadech u vysilacii 
(zpravidla v kondenzatorech x-cianku) sly- 
§ime prskini pfeskakujicich jisker. Kdyz 
odpojime v techto chvilich dtetovou antenu 
od zafizeni, preskoci mezi antenou a kost- 
rou uzemnen^ho pfijimade jiskra, nebo sami 
dostaneme slabou elektrickou tenu. To je 
typicky pfipad projevu staticke elektfiny. 

Pro doveka se vetsinou jedna o neikod- 
ny vyboj, pokud by melo dojft k urazu elek- 
trickym proudem, musela by byt energie sta- 
tickeho vyboje velmi velka - asi 50 J, zatimco 
i pfi dlouhych antenach se jedna o energii 
100 az 5(X)x men§i. Obsluze zafizeni tedy 
velke nezbezpedi nehrozi, ovsem uv6domi- 
me-ii si, ze staticke napeti dosahuje az de- 
sitek kV, pak musfme nutne phpustit moz- 
nost poskozeni polovodicovych prvku, pfip. 
kondenzatoru ve vstupnich obvodech. Moz- 
nosti, jak toto nebezpeci minimaiizovat, je 
ndkoiik: 

a) Galvanicke propojeni antenni zdifky 
s uzemndnymi Castmi pfijimaCe Ci transcei- 
veru - nejlepe vf tlumivkou. Ponevadz nor- 
ma lizo v an a vstupni (vystupni) impe danc e se 
pohybuje ve vetdne pripadu v oblasti 50 az 
75 Q, vyhovi libovoina tlumtvka s indukCnosti 
asi 1 mH Ci vice, vinuta alespofi ve tfech 
sekdch pro zmenseni vlastni kapacity, u za¬ 
fizeni pro VKV i vzduchova tiumivka s asi 
25 zavity na 0 asi 5 mm. 

b) Pokud z technickych duvodu (napf. vy- 
uziti napajece u VKV zafizeni pro nap^jeni 
pfedzesilovace ap.) netze zpusob a) pfipus- 
tit, pak je mozne misto tlumivky zapojit hmo- 
tovy rezistor asi 1 k£X 

V obou pfipadech se pochopitelne pred- 
pokladd dokonale uzemneni, nejlepe pds- 
kovym vodiCem na kovovC trubky vodovodu 
Ci Cistn topeni (pozor na nove instalace 
z plastul), vyjimeCne Ize pro tuto ochranu 
phpustit i ochranny sitovy vodiC, o kterem 
predpokladame, ze je uzemnen. 

Nonna o antenach ffk£, ze kazda ante- 
na, u ktere nejsou aktivnf Casti trvale vodivC 
spojeny se zemi, i kdyi je umistena pod 
urovni stfechy nebo na pude pod krytinou, 
ma byt proti atmosterickCmu pfepCti jiCtena 
bleskojistkou nebo jiskRCtSm, pfip. Ctvrtvln- 
nym zkratovacim vedenim v obvodu anten- 
nfho napajece. Ochrana neni potfefcwte, po¬ 
kud jsou anteny alespofi 3 m pod okapem a 
nevyCnivaji vice jak 1,8 m od steny a jsou 
vzdoileny nejmene 2 m od hromosvodu; 
u anten uvnitf budov neni ochrana nutnii, 
pokud jsou vzdaleny nejmene 2 m od hro¬ 
mosvodu. Ochranne prvky musi byt uzem- 
neny samostatne nebo propojeny se svodem 


Snazim se vzdy antenni svody odpojit od 
zafizeni a vn§ budovy spojit se svodem hro¬ 
mosvodu a zafizeni odpojit i od site. Risko- 
vat zniceni pfistroje, jehoz finanCni hodnota 
je v oblasti 50 000 KC a vice, nemohu s klid- 
nym svedomim doporuCit. 

V unorovem Cisle casopisu CQ je napf. 
popsan pfipad uderu blesku do anteny 100 
stop (30 metru) diouhe ve vy£i 20 stop (6 m) 
nad zemi, ktete se - pfesto, ze splhovala 
vsechny bezpeCnostni pfedpisy - v polovine 
pfepSlila, a take jine nepochopitelne pfipa- 
dy. Radeji tedy pfi boufee s antenami pryC 
od zafizeni. 

Uvedu nCkolik zasad, ktere pfedepisuje 
norma: 

Pfed pfimym uderem blesku musi byt 
chraneny venkovni anteny umistene na stre- 
chaich budov i anteny samostatne stojici 
(krome anten zminenych v pfipade, kde neni 
tfeba ani ochrana proti atmosferickemu pfe- 
peti). 

Na objektech, kde je hromosvod 

- kovovC nosne Cdsti anten a upevfiova- 
ci kovova lana je nutno spojit s hromosvo- 
dem; 

- kotvy, ktere konCi ve stfesni konstruk- 
ci, musi byt na svem spodnim konci spoje¬ 
ny s hromosvodem, nebo samostatne uzem- 
neny jako jimac; 

- nevodive C&sti antennich zafizeni (dfe- 
verte k on str u kce, tehn a ap.) se chteni po- 
moenym vodicem, ktery musi prevysovat 
svisle nevodive Casti alespon o 30 an; ten- 
to vodiC neni spojen s vlastni antenou; je-ii 
z vf duvodu nutrte, aby tento vodiC nemel 
trvale spojeni se zemi, pak je nutne jej opat- 
fit vhodnym jiskfi§tem; 

- u anten, kde by prime uzemneni aktiv- 
nich casti nebo i nosrte konst rukce zpuso- 
bik) zhorseni elektrickych vlastnosti, zajis- 
fuje se ochrana jiskfiiti, podle potfeby i na 
nekolika mistech; 

- vedeni spojujfci uzemhovane Casti an¬ 
ten s hromosvodem musi byt provedeno stej- 
ne jako svod hromosvodu, spojeni a upev- 
novaci material nesmi vytvJifet tzv. slepy 
konec (CSN 34 1390) a svod musi byt na 
spodni cast kovoveho stozdru upevnCn svor- 
kou nad krytinou; 

- vnejsi pIMt souseho kabeiu nesmi byt 
pouzit k ochrane proti blesku, ale je nutne 
jej uzemnit. 

Nakonec nCco z platnych zasad, ktere 
se ntelokdy dodriuji, i kdy ± s ochranou proti 
blesku pfimo nesouvisi: 

- kfizovani anteny se silovym napetim nn 
je moinC jen po pfsemnem svoieni provo- 
zovatele silovCho vedeni, takova antena pak 
musi mit izolaci a nesmi se k vedeni pfibli- 
iit na vzdSlenost menSi nei 3 m, pfi kf£o- 
v^ini anteny se sdelovacim vedenim mini- 
malne 1 m (u soub&hu 3 m) a rovnC2 je 
nezbytny souhlas provozovatele vedeni, 
anteny kfiiujici ulid nebo silnid musi byt take 


Pecinovsky, R.; Pecinovsky, J.: 

WINDOWS SNADNO A DOBRE. 
Grada, Praha 1995,248 s. 

Tato uspe§na kniha popisuje praci 
s obema nejpouzivanejsimi verzeml 
operacnich systemu: Windows verze 
3.1 i Windows for Workgroups verze 

3.11. Knizka je urcena zaC^tecnikum 
i pokrocilejsim uzivatelum. Autori v ni 
pristupnou a zabavnou formou rozho- 
voru novacka se zkusenym uiivate- 
lem provedou Cten&re od naprostych 
zakladu az k reiativne naroenym par- 
tiim. Neomezuji se pfi nem pouze na 
popis zakladntch vlastnosti produktu, 
na rozdil od beznych prirucek se vsak 
venuji i nekterym okrajovym otazkam, 
ktere ani mnoha uzivatelum potize, pfi- 
cemz casto nejsou popsany ani v do- 
kumentaci. Vyklad je prolozen mnoha 
uiitecnymi radami a triky. 

Kresfan, A.: NOVELL NETWARE 

3.12, Grada, Praha 1995,352 s. 

V prvni 63sti, zameren6 na uii- 
vatele, kniha seznamuje 6ten£fe se 
zakladni filozofii prace v siti, s jejimi 
vyhodami, s prostfedky systemu pro 
ochranu sdilenych dat, se vsemi pri- 
kazy a nabidkovymi programy. 

Druha Cast publikace je urcena pro 
spravee site. Popisuje privilegova- 
ne radkove pfikazy, specialni nabid- 
kbve programy a odlisnosti standard- 
nich nabidkovych programu pri jejich 
pouiiti privilegovanym u^ivatelem 
nebo operatorem. Kniha bezne operu- 
je s pojmy vyzadujicimi alespon za¬ 
kladni znalost operacniho systemu 
DOS. 

Knihy Ize objednat na adresach: 

GRADA Bohemia s. r, o., Ural ski 6, 
160 00 Praha 6, 

GRADA Slovakia s. r. o., Plitenfcka 6, 
821 09 Bratislava, 

ph'padni je Ize koupit v knihkupec- 
tvlch, obchodech s po6ita6i a ve spe- 
cializovanych odd&fenich obchodnich 
domO. 
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PREVODNIK A/D GAME PORT 

1 Ing. Ivan Dolezal, MtynskA 46A, 466 02Jabktnec nad Nisou 

Jednou z mnoha aplikaci osobnich po&fta6d se staly automatizovane merici systemy pro sber, zpraco- 
vani a prezentaci dat, zSskanych z reainych systemu a procesu. Po technicke str&nce se jedna bud o sa- 
mostatne mefici pristroje, samostatne m&fici moduty, zasuvna karty do pocftade nebo karty (moduiy) 
do ramu VXI. 

Samostatne mefici pristroje, nazy- 
van6 napr. systemovy muitimetr nebo 
systdmovy generator, jsou zpravidla fi- 
zeny mikropodtacem a k osobnimu 
podtad (popF. pracovni stanid) jsou 
pnpojeny bud seriovou linkou RS232C 
(pocet pff stroju vyrazne limitovan), ne¬ 
bo sb&mici GPIB (IEEE-488, IMS-2) - 
[ pak musl byt v pocitaci osazena za- 

V suvna karta Fadice sbemice GPIB. 

p Jak panelov6 rn&nci pfistrcje a re¬ 

gulatory, tak mefic/mocfu/y bez dispieje 
a ovladadch prvku majl male rozm§- 
ry a jsou obvykle lepe zakrytovany. Po- 
uSIvajl se zejm6na v prumyslovych 
e provozech a v decentralizovanych mo- 

nitorovaclch a Fidicich systamech - 
i - umisfuji se bllie snimacum, ij. v pru- 

l myslovem prostfedi (teplota, prasnost, 

[ vibrace atd.). PHpojuji se seriovou 

[ proudovou smyckou (limitovany pocet) 

I ’ nebo sbemici RS-485. 

r Zasuvne karty se zasouvaji do ko- 

[■' nektoru zakladni desky PC (nejfc as taji 
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stale sbemice ISA neboll AT bus), od- 
kud se takb napajeji. 

Nejnoveji se velka zasuvne karty, 
na nichz je umistena eiektrortikaceia- 
ho vykonneho mericiho pristroje (opet 
bez displeje a ovladadch prvku), za- 
souvajf do samostatneho ramu s yy- 
sokorychlostni sbemici VXI. Propoje- 
rrf s osobrri m pocttacem pak mti2e byt 
pomalejsi, pomoci sbemice GPIB, ne¬ 
bo rychia, pfes novou sbemid MXi. 

Kaide Feseni ma pfirozenS svoje 
vyhody I nevyhody. 

Minimainim programovym vybave- 
nim jsou oviada&e pro obsluhu meri- 
cich prostfedku ve vysSim programo- 
vacim jazyku, nicmenS b£2n£ jsou 
k dispozid i uzivatelsky pfiv§tive pro- 


gramova ballky (easto pracujlcl pod 
Microsoft Windows) pro kompletni, po- 
drobne nastavitelny sbar dat, zpraco- 
vani nam er e n ych hodnot vSemi moz- 
nymi matematickymi metodami a pre- 
zentad puvodnlch i zpracovanych dat 
pFedevstm formou graft vsech druhu 
i uplnym protokotem m§feni. K tako- 
vym produktum u nas patri napF. Lab- 
Windows a LabView od National In¬ 
struments, HP VEE (Visual Enginee¬ 
ring Environment) od Hewlett Packard, 
Test Point od Keithley Instruments, 
WorkBench PC od Strawberry Tree, 
DfSYS od Merlin s.r.o. nebo puvodni 
ceske programy Control Panel od firmy 
Alcor a.s. a ProConT od firmy Easy 
Control s.r.o. 

Potiz je, ze kompletni maFici systa- 
my a systamova pFistroje jsou dost 
draha, a tak se mu2e vyplatit jejich 
koupa jedina tehdy, jsou-li pine a pro- 
fesionaine vyuzivany. Systamovy mui¬ 
timetr stoji (vse bez DPH) minimalne 






























20 000 K6, „neznackovy“ mSfici sys¬ 
tem s nejjednodussi kartou od 10 000 
Kc, o neco laps! 25 000 Kd a §pi6kovy 
od firmy National Instrument at 180 ti- 
slc Kc. 

ftlka se, ze za mSlo penez je m&lo 
muziky. Podstatne ale take je, zda je 
to m£lo muziky vubec k dispozici. 

Pokud chcete jen vyzkouSet neja- 
kou jednoduchou m§?ici nebo fidici 
aplikaci na PC, popf, jednorazove 
s v6t§im pofitem pomaleji se opakuji- 
cich m6feni nSco zaznamenat a n&- 
sledne vybodnotit, a zaroven umite 
programovat, existuji i levnejsi varian- 
ty. MOlete pouzit tuzemske mbduly 
meficich pfistroju od firmy ADON 
(multimetr s kartou adapteru sbemice 
a programem za 8500 K6) nebo mul¬ 
timetr se seriovym vystupem (METEX 
M-4650 nebo M-3850 za cca 3500 Kc 
napf. v GM Electronic), k nemuz se 
jednoduchy program da dokonce vel- 
mi levne pfikoupit. Nevyhodou multi- 
metru je pomaie mdfeni (mene nez 2 
mef./s), vyhodou galvanicke oddeleni 
od pocitace. 

Vynikajici rozliseni i pfesnost diky 
modemimu integrovanemu pfevodni- 
ku sigma-delta A/D fady AD771x m£ 
samostatny, mikroradicem rizeny mo- 
dul popsany v [3]. Cenu soubastek od- 
haduji na 1500 Kc. Modul vyzaduje ex¬ 
tern! nap£jeci zdroj. 

Je§te levnejsim re§enim jsou jed- 
noduch6 rnoduty s pfevodnikem A/D 
(pod 1000 K6). V [1] je popsan modul 
osmibitoveho pfevodniku A/D s integ- 
rovanym obvodem TLC548/549 s po- 
stupnou aproximaci a seriovym vystu¬ 
pem kodu. Rychlost pfevodu 40 000 
m§reni za sekundu ani nemuze byt pfi- 
pojenim na seriovy port vyuzita. Mo¬ 
dul [2] vyuziva integrovany pfevodnik 
napeti na kmitocet, ktery je pak na se- 
riovem portu mefen softwarov§. Podle 
iidaju, ktere byly k dispozici, odpovi- 
da pfesnost modulu 8 bitum, linearita 
10 bitum, rozliSovaci schopnost je od 
10 bitfi pfi 18 m6f./s az po 15 bitu pfi 
1 mef./s. Oba moduly se nap£jeji po 
vodibich pomocnych sign^lO s§riove 
linky (DTR, RTS), podobn§ jako obvo- 
dy mysi, a jejich vystup je pfipojen na 
pomocny vstupni signal (CTS, popf. 
DCD, DSR, Rl). 

Muj pfispevek se zabyv£ obvo- 
dovym a konstrukcnim fe§enim a pro- 
gramovou obsluhou podobneho mefi- 
ciho modulu, tentokrjat pripojeneho na 
game port. 

Popis zapojem 

Jadrem modulu je velmi levny in¬ 
tegrovany pfevodnik A/D C520D (vy- 
robek byvale NDR, ekvivalent Analog 
Devices AD2020). JednS se sice o za- 
staraly obvod, navic urfceny pro zapo- 
jeni tfimistn^ho voltmetru se sedmi- 
segmentovym dekoderem a multiplex- 
nim spfndnim dslicovek LED, takze 
mu chybl jakykoliv interfejs pro pfipo- 
jeni k mikropobltad, nem& v§ak a i tak 
spatne parametry, je v malem pouzd- 

30 -if- 


Technicke parametry 

Merici rozsahy: 

1 V, 10 V, 100 V; volba zdlfkou 
Ochrana proti prepeti: 

±50 V na rozsahu 1V trvale, 
±250 V na rozsahu 1V po 
dobu 1 s, 

±250 V na ostatnich rozsazfch 
trvale 

Vstupni odpor: 

100 kQN 
RozliSeni Q.r.): 

1 mV na rozsahu IV (10 bitu) 
Rozsah hodnot: 

-99 az 999, indikace pfekroce- 
ni rozsahu 
Rychlost pfevodu: 
typ. 122 m§feni za sekundu 
(min. 48, max. 168) 

Chyba mefeni: 
max. 0,2 % na rozsahu 1 V, 
max. 0,5 % na ostatnich 
rozsazich 
Nelinearita: 

max. 0,1 % z rozsahu 
Vliv zmeny napajeciho napdti: 

(v rozmezi 4,5 V az 5,5 V) 

- na nastaveni nuly: 0,2 j.r. 

- na nastaveni zisku: 0,35 j.r. 
Teplotni soucinitel nuly: 

0,03 j.r./K 

Teplotni soucinitel zisku: 

0,03 j.r./K 
Napajeni: 

+5 V / asi 20 mA kabelem 
z pocitace 

Rozm&ry bez kabelu: 

70 mm x 70 mm x 32 mm 
Phpojeni ke game portu PC: 
kabel 8 zil, 

zdstrbka CANNON 15 koliku 


ru se 16 vyvody a pro samotny pfevod 
vyzaduje pouhe 3 externi souc£stky. 
Napaji se jedinym nap^ijecim napetim 
+5 V, vstupni rozsah je -99 az +999 mV 
s rozlisenim 1 mV. Pfevodnik pracuje 
na integracnim prindpu, ovsem s krat- 
kou dobou integrace (okolo 1 ms). Bliz- 
si udaje o parametrech a zakladnim 
zapojeni jsou napf. v [4] a [5], zapoje- 
ni samotneho obvodu je na obr. 1. 

Vzhledem k moznym porucham na 
vnitfnim rozvodu +5 V napajeciho na- 
peti PC je pou2it pro vlastni pfevodnik 
filtrafini den R8, C2, C3. Integrafini 
kondenzStor Cl musi byt kvalitni, nej- 
I6pe polyesterovy. Trimrem RP1 se na- 
stavuje nula (bez vstupniho napSti), 
trimrem RP2 pak zisk pfevodniku pfi 
nastaven6m zn^m§m nap6ti 900 az 
950 mV. Pokud by rozsah trimru ne- 
stadl, je nutno zkratovat pfedfadn§ 
rezistory R5, R6 popf. R7. Vstup pfe¬ 
vodniku je chrdnen proti po§kozeni 
vySSim nap6tim denem R4, D1, D2. 
Vstupni dSlid Rl, R2, R3 pfid&va mo¬ 


dulu dva dalsi rozsahy. Rozdily ve 
vstupnim odporn (asi 1 MQ) jednotli- 
vych kusO pfevodniku bude moina 
nutne kompenzovat zmenou odporu 
R3A, aby byl zachovSn d§iici pom§r 
ddice 1:10:100 a souhiasily tak oba 
vy§si rozsahy. 

Integrovany obvod C520D nema 
spoustSci vstup - pfevody A/D probi- 
haji stale, rychlosti, ktera mu2e byt 
u jednotlivych kusu v rozmezi 48 az 
168 mefeni za sekundu (typicky 122 
m§r./s). Pfevodnik ma 4 vystupy (QA 
ai QD), na kterych se ve ctyfbitovem 
kodu BCD postupne objevuji cislice 
nulteho az druheho fadu namefene 
hodnoty. Zapome znamenko a pfekro- 
ceni rozsahu jsou indikovany §est- 
n&ctkovymi k6dy A popf. B. Rad pra- 
ve vysilane cislice je urden aktivaci 
(urovni log. 0) jednoho ze tfi dal§ich 
vystupu (LSD, NSD, MSD). Pro nava- 
z^ni dal§ich cislicovych obvodu muze 
byt dulezitb, ze se pfi zmene fadu ob¬ 
jevuji rusive impulzy i na tom vystupu 
f^du, jehoz urovefi se zrovna zmenit 
nema. Posloupnost stavu vystupu fa¬ 
du vcetne rusivych impulsu ukazuje 
obr. 2. Programov^ obsluha spobiva 
(zjednodusene, bez eliminace poruch) 
v tom, ze po kazde zmene stavu, vy- 
jma pfechodu do faze vlastniho A/D 
pfevodu (kdy neni aktivov^n z^dny 
z vystupu f£du), se pfede pfislusna 
cislice z vystupu BCD. Po nacteni tfeti 
dslice muze obstuzny podprogram vy- 
poditat a pfedat namSfenou hodnotu 
v6etn§ pfiznaku pfekroceni rozsahu. 
NSktere zpusoby pfipojeni obvodu 
k mikropocitacum jii byly publikovany. 


~MSD 2.fdd 
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SYN pfevod 

Obr. 2. Posloupnost stavu vystupu 

Vidime, ze k pfipojeni tohoto pfe¬ 
vodniku potfebujeme 7 logickych vstu- 
pCi (bitO) interfejsu pocitade. Na PC 
jsou v§ak standardn6 k dispozici jen 4 
vstupy na seriovym portu, 5 vstupu na 
paralelnim portu a 2 popf. 4 vstupy na 
game portu. 

Sniieni potfebneho pofitu signalO 
bylo vyfeSeno tak, ze se do interfejsu 
vysiiaji po 4 vodicich DO az D3 pouze 
bislicove bity QA az QD. Aby bylo 




mozno od sebe roziisit cistice, prislu- 
sejici ruznym Fadum namerene hod- 
noty, vysila se po dobu pfevodu A/D 
po stejnyc F r vodicich kod synchroni- 
zacniho signalu SYN (viz obr. 2), kte¬ 
ry nekoliduje se zadnou cislic! ani s ko- 
dem znamenka nebo kodem prekroce- 
nl rozsahu. Tuto funkci zabezpecuje lo- 
gicky obvod, sestaveny z hradel U2 
a U3 podle obr. 1, ktery po dobu neak- 
tivnich signalu radu nastavuje na vy- 
stupech D2 a D3 uroven log.1, takze 
je vysiian kod SYN s hodnotou od OCh 
do OFh podle toho, jaka uroven je zrov- 
na na vystupech QA a QB. 

Vzhledem k tomu, ze integrovany 
obvod C520D ma vystupy s otevfenym 
kolektorem, je nutno pouzit rezlstory 
nastavujlci log.1. Pro zajisteni dosta- 
tecneho napeti log.1 na odporovych 
vstupech game portu jsou pro upravu 
urovne signalu QA a QB na DO a D1 
vyuzrty zbyvajici invertory. 

Princip programove 
obsluhy modulu 

Pokud bude znam interval vysild- 
ni cislic mezi fazemi pfevodu, ktery je 
stabilni pro kaidy kus C520D, Ize jej 
rozdelit na sestiny. Budeme-li v prvni, 
tfeti a pate sestine intervatu vzorkovat 
bity DO az D3, pfecteme cistice namd- 
fend hodnoty z hlediska ruseni v opti- 
malnim okamiiku, t.j. uprostfed dildich 
intervalu jejich platnosti. Delku celeho 
intervatu (asi 5 az 16 ms) tze zmefit 
—podle vyskytu kodu SYN smyckou tes- 
tovani bitu D3 a D2 s pFimym nebo ne- 
primym mefenim casu. 

Nepfimo se mefi cas pocitanim 
pruchodu testovaci smyckou. Tento 
pocet se pak koriguje podle rychlosti 
pocitace zjistdne napf. z poctu prucho¬ 
du podobnou smyckou mezi dvdma 
pferuSenimi INT8 od systdmoveho 6a- 
sovace (56 ms). 

K pFImemu mdfeni muieme vyuzit 
vzorkovani a 6teni stavu systemove- 
ho 6asova6e na zacatku a na kond in¬ 
tervalu (viz napF. [6], [7]). Casova6 je 
dekrementovdn kmitodtem 1,19318 
MHz, takze Ize popf. vypocitat i abso- 
iutni delku intervalu v sekunddch. 

Uvedeny interval vysifani 6islic Ize 
tez urcit jako pevnou cast (asi 80 %) 
doby celbho pfevodu, ktefe se zmdFi 
stejnym zpusobem. Mensi chyba, da- 
na tlm, ze se i tato relativni doba po- 
ndkud li§i kus od kusu integrovaneho 
obvodu a zavisi na nastaveni zisku 
pfevodu, neposune jestd 6teni cislic 
pfiliS daleko od zmindndho optima. 

PFi praktickem pouziti by mohl byt 
na zavadu pozadavek na mdfeni a pfe- 
davani delky intervalu pFed vlastnim 
mefenim napdti. Muset by se volat od- 
deieny podprogram, protoze meFeni in¬ 
tervalu pfed kazdym mefenim napdti, 
soustfedend v jednom podprogramu, 
by snizovalo dosaiitelnou efektivni 
rychlost pfevodu. 

Pokud budeme signaly DO az D3 
vzorkovat a ukiadat s periodou, ktera 
vyhovf i pro nejrychlejSi kusy pfevodni- 


ku, je mozno vzorky, z nichz pfecteme 
dislice namerene hodnoty, urcit az po 
skondeni intervalu vysifani cislic. Vzor¬ 
ky budeme ukiadat do vyrovnavaci pa- 
mdti (bufferu) pouze po dobu faze vy- 
sifani dislic. Perioda vzorkovani posta- 
di 200 az 400 ps, takze vyhovujici ddl- 
ka vyrovnavaci pameti (bufferu) 50 az 
100 bajtu neni velka. Pocet ulozenych 
vzorku, zavisly na rychlosti pfevodni- 
ku, se opet rozdeli na destiny, a tak se 
ziskaji indexy tdch vzorku v bufferu, 
ktefe obsahuji ptatrfa dislice namdfe- 
ne hodnoty. 

PFevodnik C520D s kddovaci logi- 
kou o 4 vystupech by tak byto mozne 
pnpojit ke kazddmu ze standardnich 
portu PC^ PRzpusobeni seriovemu 
portu, ktefe by vyzadovaio pfevod na 
bipolarni signal alespon ±3 V, neni po- 
dle [1} i [2J nutnd, nebof signal s urov- 
nemiTTLje rozhranim RS232C na PC 
udajne detekov^n spravnd. 

Pro game port hovofl pritomnost 
napajeciho napdti +5 V na konektoru, 
nebof pRpojeni na ostatni porty vyia- 
duje extemi sifovy napdjec nebo ba- 
terii, v obou pfipadech se stabilizato- 
rem napeti, nebo nestandardni odbo- 
dovaci redukci mezi zasuvku kfaves- 
nice na PC a vidlid na kabetu (klaves- 
nice je po kabetu napajena +5 V)- Proti 
game portu mluvi to, te neni instalo- 
van na vsech PC, zejmena tRdy note¬ 
book, a na typech, ktefe maji porty in- 
stalovany na zdkladni desce. 

D£le je uva2ov£no pRpojeni pFe- 
vodnfku ke game portu, o jebo2 zapo- 
jeni a programovani Ize nalezt blizdi 
udaje v programu TechHelp, databd- 
zlch Norton Guide a v (6j. 

Game port nfajen dva skutecne lo- 
gicke vstupy, daldi dva slouzi pro pfi- 
pojeni promenneho rezistoru mezi jeho 
vstup a napajeci napdti. Odporem re¬ 
zistoru je urdena ddlka pulzu monosta- 
bilniho klopneho obvodu, jehoz vystup 
se testuje dtenim pfislusneho bitu re- 
gistru game portu (adresa 201 h). Klop- 
ne obvody se startuji zdpisem libovol- 
ne hodnoty do tohoto registru. Uroved 
+5 V na tdchto vstupech pak odpovi- 
da zkratu (R = 0), t.j. minimdlni dobe 
kyvu, uroven 0 V pak rozpojeni, t.j. 
klopny obvod se s£m nikdy nepfeklo- 
pi zpdt do klidoveho stavu. Protoze m»- 
nimdlni doba kyvu (dana intemim od¬ 
porem) je asi 100 ps, Ize odporovd 
vstupy vyuzitjen pro 6teni relatiyrfe po- 
maiu se mdnicidt logickych signalu. 

Signdly D2 a D3 jsou pRpojeny na 
logickd vstupy, aby byto mozne pfes- 
ne mefit dobu pfevodu resp. dobu vy- 
sifani dislic obvodu C520D. Naopak 
okamzik eteni dislic nemusi byt zcela 
pfesny, a tak pouiiti odporovych vstu- 
pu na pRpojeni signalO DO a D1 vyho- 
vuje. Metoda periodickeho vzorkovd- 
ni pFevodniku umoznuje znovu spus- 
tit klopnd obvody game portu bezpro- 
strednd po dteni registru a tak pfipra- 
vit ndsledujici vzorek, ktery bude 5ten 
po upiynuti periody. K odmefeni perio- 
dy Ize op6t pouzit burf cyklus pFedvo- 
lend delky, nebo vzorkovani a dteni 


stavu systemoveho casovace. Perio¬ 
da sice vubec nemusi byt pFesna, ale 
pfesto se bez korekce nastaveni cyklu 
podle rychtosti podita de neobejdeme , 
nebof pomer rychlosti pouzivanych 
procesoru je pfttis vefky. 

K zajisteni periodickdho vzorkova¬ 
ni pFevodniku se nabizi pferudovaci 
system. PFesmerujeme vektor pferu- 
seni INT8 obsluhy systemoveho caso- 
vade na nas podprogram obsluhy pFe¬ 
vodniku a casovad pfedvolime na 
zkracenou period u, t.j. periodu vzorko¬ 
vani pFevodniku. Zatimco obsluzny 
podprogram nejenom Vzorkuje pfe- 
vodnik, ate nasiedne tez pocita name- 
Fenou hodnotu a eventualne ji prume- 
ruje nebo ijinak predzpracovava, 
vlastni aplikadni program maze preva- 
det namefenou hodnotu na hodnotu fy- 
zikaini veliciny, vykreslovat z^vislost 
veliciny na dase, ukiadat mdfeni do 
souboru apod. 

Vyuziti prerudeni prinadi dva pro- 
blemy. Puvodni pferusovaci rutina by 
mohla byt vofana pfi kaiddm n-tem be- 
hunove rutiny, kden je celociselny po¬ 
mer periody pferudeni puvodni (55 ms) 
a nove, vzoricovaci. Bohuiel na poma- 
iejdich pocitadich jiz hrozi nebezpeci, 
te spolecna doba b&hu nove a puvod¬ 
ni rutiny pfekroci vyrazne periodu pfe- 
ruseni. Vynechani puvodni rutiny ma 
za nasiedek zastaveni systemovdho 
dasu a naopak trvaiy chod disketove 
mechaniky, ovdem jen tehdy, pokud 
v okamiiku pfesmerovani vektoru byla 
v chodu. Adkoliv i druhy pRpad se da 
v pfipade potfeby osetfit, pfedevdim 
asi neni spravne nevratne zasahovat 
do systemoveho dasu, protore obec- 
ne muzeme merit i velmi dlouho. Zde 
pomuie po odinstalovani obsluhy pFe¬ 
vodniku nastavit znovu spravne sys- 
tdmovy das z udaje CMOS hodin, 
napf. podle [8]. 

' (Dokonceni pnst£) 
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MULTIMEDIA 

pravidelnA CAST computer hobby, p&ipravovanA ve spoluprAci s firmou optomedia 


Seznamlme vas s novinkou od 
firmy Turtle Beach, vhodnou pro za- 
cinajici i pokrocile uzivatele multi- 
medii. Tato americka firma je zna- 
ma v obci pocitacovych muzikantu 
jako producent Spickovych zvuko- 
vych studiovych karat. Zlom nastal 
v roce 1994, kdy se vedeni firmy roz- 
hodlo etablovat se i na trhu s lev- 
nejsi'mi zvukovymi kartami. Vznik- 
la rada MAUI a TROPEZ s pfimou 
WAVE Table syntezou a karta Mon¬ 
te Carlo s technology V-Synth. Tim 
se stala kvalita dostupna za prijatel- 
nou cenu i pro neprofeskmainiho 
hudebnika. 

Turtle Beach 


Windows jsou do panrteti RAM nata- 
Zeny i zvukovO vzorky (v objemu 266 
kB aZ 4 MB) a procesor poCitace je „za- 
nrtestndn muzikou pres MIDI" jestiize 
ho o to pozadame. Tento system je pl- 
n6 kompatibilni se standardem Gene¬ 
ra/ MIDI a poskytuje s V-Synth techno- 
logif 24-hlasou polyfonii a s pouzitim 
poputernfho standardnlho FM dipu 
Yamaha YM262-OPL3 20-hlasou po¬ 
lyfonii. Je to ov§em tfeba i neCfm za- 
platit. Pro technologii V-Synth je pod- 
minkou PC 486DX/33 MHz a alespon 
4 MB RAM (1 MB zdkiad pro DOS, 2 
MB spotfebuje V-Synth, 0,5 MB vy- 
rovn^vaci pameti Smartdrive a zbude 
0,5 MB ze 4 MB pro ostatni programy) 
- Iep§f je ale rovnou 8 MB (zku§enosti 
z naseho testovam to potvrzujf). 

Z dalSich technickych vlastnosti 
stoji za zminku konektor WAVE Blas- 
ter-RIO pro rozslfen! o pravou WAVE 



ENTERTAINMENT UPGRADE KIT 


Entertainment upgrade kit je prv- 
ni levny upgrade kit od firmy Turtle 
Beach. Stavebnice obsahuje sestnOc- 
tibitovou kartu Monte Carlo, interni 
ctyntesobne rychlou CD-ROM mecha- 
niku Mitsumi, paslvni reproduktory 
o vykonu 2x 3 W, kompletni instalaO- 
ni software pro praci se zvukovou kar- 
tou Monte Carlo, MIDI editor, sekven- 
cer a dalsi doplfikovy software a v ne- 
posledni fade balik CD-ROM aplika- 
cl. Sestnactibitova karta Monte Carlo 
je pflmo firmou oznacovana jako „ga- 
me caret. Je postavena na kdmpatibi- 

Blaster Pro 2.0, AdLib a Windows 
Sound System. V zdkladnim nastave- 
nl je proto pouZiteln& pro v§echny hry 
pro MS-DOS i Windows. 

Virtualni synteza WAVE Table na- 
zvana V-Synth dost&vd slovo az ve 
Windows. Je to modern! technologie, 
ktete vychazi ze skutecnosti, ze pro¬ 
cesor ma v podstate velke mnozstvi 
cekacich stavu, ve kterych by mohl vy- 
kon£vat jinou uZitefinou Cinnost. V bu- 
douenosti (snad jiZ v pfl§tfm roce) bu- 
de procesor b&hteho pocitace 
(486DX4/100, PENTIUM a vy§e) scho- 
pen pflmo fonkcemi BIOS poOitaCe si- 
mulovat zvukovou kartu se syntezou 
WAVE Table a Voice-Fax-Modem. Na 
teto my§lence je ZaloZena jiZ dnes 
technologie karty Monte Carlo. Po za- 
veden! operaOnfho systemu Microsoft 




Table, hardwarov£ kompatibilita MIDI 
se standardem MPU-401, rozhranf pro 
mechaniky CD-ROM Sony, Mitsumi, 
Panasonic a AT-API, moZnost vzorko- 
vatzvuk osmi i SestnOcti bity mono ne- 
bo stereo s kmitoOtem od 4 do 48 kHz, 
sestn£ctibitovy pfevodnfk pracujlcf se 
64-n^sobnym pfevzorkovSnlm „sig- 
ma-delta“ a zp§tnS s osmin£sobnym 
interpolacnim filtrem, moznost analo- 
goveho softwaroveho snrtesovani ze 
tine As, MIDI, 
WAV audio a digttelnf smeSovaO vstu- 
pu Line In, CD audio, Line Out a )Mic 
(mono). InstalaCn! software je dod&vdn 
na p§ti disketach a spouSti se z MS- 
DOS. Po nastavenl kompatibility, pfe- 
ru§en(, DMA kan^lO ap. je nainstalo- 
van i software pro Microsoft Windows. 
Jednd se celkem o pOt vesmes jedno- 
du§§ich aplikaci: 

Wave SE je zakladm program pro 
pofizov^nf zvukov^ch nahtevek v po- 
5ita6i, editor pro jejich zpracovdni 
a Loop Editor pro pffpravu vlastnich 
vzorku, kterO muzete nOhtet do banky 



OPTOMEDM 


SPOLSR. 0. 
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zvuku V-Synth. Takto Ize nahradit kaZ- 


zvukem. 

MicroWave je jednoduchy rekorder 
kompatibiln! s OLE a pfehtevaOzvuko- 
v^ch zaznamu WAV. Je to jen jind gra- 
fickd varianta pfehtevaOe z Microsoft 
Windows. 


Stratos je balfk tfi program^ pro 
pteci se soubory MIDI -notatorpro pff¬ 
pravu, editaci, upravu a tisk skladeb 
MIDI v notovem zaznamu, sekvencer 
pro praci s jednotlivymi stopami a n£- 
stroji ve skladbe MIDI a Jukebox (n6co 
jako hudebn! automat) pro pfehravO- 
nl skladeb podle pfedvoleneho edito- 
vatelnOho seznamu. 

Siena AudioRack - altemativnf zo- 
brazenf ovlidin! klasicke „miniv§Ze K , 
aplikovane na pfehtevace zmikovych 
stop CD-ROM, souborC MIDI a soubo- 
ru WAV. 


32 ^ 
















Mouse Player - software vhodny 
pro ddti k „bmk6ni na grafickem pianu“ 
a pro testovdni zvuku pro MIDI v ce- 
16m hudebnlm rozsahu. 

Instated™ programy upgrade kitu, 
pfirudka a daidi dokumentace jsou 
v anglictind. PHrucka popisuja instaia- 
d podrobne a proto je schopen kartu 
s programy nainstalovat I prCimernd 
zbdhly uzivatel pocitade. Jlnak distri¬ 
butor techto karet a upgrade kitu, fir- 
ma OPTOMEDIA, v6m je nainstaluje 
po zakoupeni zdarma v prodejn§ be- 
hem 24 hodin. V kitu dodavana me- 
chanika CD-ROM Mitsumi quad speed 
patfi k prvni dostupnym mechanikam 
s touto rychlosti s rozhranim AT-API 
IDE. To umoifiuje pfipojit ji na fadid 
pevneho disku IDE jako druhe zafize- 
ni (u radidu Enhanced IDE jako tfeti 
nebo ctvrtd zafizeni). V upgrade kitu 
je pfipojeni fedeno pfimo s kartou 
Monte Carlo. I v tomto pripade Ize do- 
porudt odbomou instated u firmy. Vy- 
hnete se probtemum, kter6 mohou na- 
stat a nelze je pfedem vyloudt. 

Technicky je mechanika Mitsumi na 
prdmdrne urovni. V pfilozend doku- 
mentad neni ani zminka o pristupo- 
vych dobach, prenosovych rychlostech 
ap. Testovanim jsme zjistili pfenoso- 
vou rychiost okolo 620 kB/s. Mecha¬ 
nika dte bez probldmu vdtdinu dnes po- 
uiivanych formdtu. Chybi vdak tlacit- 
ko Play Audio na delnim paneiu pro 
pfehravdni klasickych zvukovych CD 
disku (toto tladitko je vyhodnd, protoze 
rtBTnusite pro poslech hudby spoudtdt 
zddny program a tim detrite pamdf). 

Dodavane reproduktorky jsou op- 
ravdu je pro zakladnl pouziti. Odbor- 
nik nebude spokojen s Zadnymi repro- 
duktory do objemu 10 titru a B hr660m“ 
budou zvuky zbrani m6lo hlasit6. Pro 
dom6ci pou2iti jsou vdak poulitelnd. 

A nyni se podivame na aplikace do- 
ddvane na pfiloienych CD-ROM. Cel- 
kem jde o dtyfi CD s 12 programy. 

Webster Interactive Encyklope- 
dia - jedna z lepdich encyklopedii pro 
„rodinn6“ pouziti. Ve svete maji tyto 
encyklopedie velkou popularitu, proto¬ 
ze jsou zdrojem informaci pro deti dko- 
lou povinnd a obdas i rodide. Tato ob- 
sahuje vice ne2 34 000 ctenku a ano- 
taci, asi 30 minut video zaznamu, 150 
audio sekvenci a 3500 obrdzku. Lze 
volit ruzne zpusoby vyhledavdni uda- 
ju, napfiklad dasovd osa obsahuje pru- 
fez 4 milidny let nadeho vyvoje. Ericy- 
klopedie obsahuje i kviz a obrazovy at- 

tdS ' 

Star Wars - Rebel Assault - dpic- 
kova 3D hra se simulaci vesmim6 lo- 
di, ve ktere mate pint! ruzne ukoly. Cely 
pfib6h vychazi ze stejnojmenn6ho fil- 
mu. Ke hfe je zapotfebi klid, trpelivost, 
joystick a 486 v silne konfigurad (ani- 
mace jsou velmi p6kn6, ale ndrodnd 
na vykon podftade). 

Indy Car - vektorove orientovany 
simulator zdvodnihavazu. Mnozs tvi 
ruznych trati, typu motoru, vozu a dal- 
dich kriteriii spolu s dobrou grafikou 


a zvukem vam umozni pfendst se do 
zavodniho vozu a neriskovat velke pe- 
nize pri havarii. 

Ctvrty titul je z dilen firmy Mind- 
Scape a obsahuje celkem 9 her v troj- 
rozm6m6 grafice. Je k n§mu manual, 
kde je popsdna kaida hra zvtedf, jeji 
dl, ovteddni ap. Zpravidla plati, ze dim 
vice dat je pfekopirov6no na pevny 
disk, tim rychleji hra bdii. 

Strudnd o hrdch: 

F29 - Retaliator - vektorova troj- 
rozmdma simulace bojovdho letadla 
se vsemi nalezitostmi jako je stfelba 
raket, radar a podobne. Resite ruzne 
mise, jejichi cilem je zpravidla znide- 
ni nejakdho die nebo jeho ochrana 
pred protivnikem. 

PaperBoy 2 - pametmci nesmrtel- 
ndho C64 tuto hru znaji. Jste listono- 
sem v malem meste a vasim ukolem 
je rozndst noviny, po&tu a sebrat bali- 
ky po m§st§. Musite vdak davat pozor 
na auta, psy, chodce, vojaky, vykopy 
na silnid apod. 

EPIC - vesmimy trojrozmemy bit- 
mapovd-vektorovy letecky simulator. 
V podstatd neni co dodat. Hra m6 ry- 
chlou grafiku, slusnou hudbu a vy m6- 
te za ukbl brdnit ve vesmiru slabd 
a bezbranne proti silnym a spatnym 
utocnikum. 

Contraption Zack - Jako elektri- 
kar musite opravit a sestavit pro sv6- 
ho zamdstnavatele ruznd stroje a pfi- 
stroje. Je to mate programovd oaza 


Na zakladd dotazu a pro srovnani 
s popisovanou zvukovou kartou Mon¬ 
te Carlo uvadfme znovu strudny popis 
jii dfive recenzovane karty Tropez. 
Zdmerem vyrobce bylo nabidnout po- 
citacovd vefejnosti takovou Sestnddi- 
bitovou kartu, ktera by spldovala po- 
zadavky narodnejdich uzivatelu z hle- 
diska hudby MIDI a byte pfitom kom- 
patibilni s rozdifenymi zvukovymi 
standardy ve hrdch. 

Proto byly za zaklad pouiity stan¬ 
dardy Sound Blaster PRO s MIDI di- 
pem Yamaha OPL3a Windows Sound 
System. Tyto standardy iaruduji po- 
uzitelnost v prostfedi MS-DOS v multi- 
mediainich aplikacich a hrdch. D6le je 
karta hardwarovd kompatibilni se stan- 
dardem MPU-401, cot oceni zejmdna 
hudebnid, pou2ivajici programy kom¬ 
patibilni pouze s timto rozhranim. Mo- 
dul pro syntdzu Wave Table je z osved- 
dene profesiortelni karty Turtle Beach 
MAUI. Karta pouzivd Sestndctibitove 
pfevodniky AD/DA, FM cip YAMAHA 
262-OPL3, Wave Table sadu ICS Wa¬ 
ve Front spolu s OPTI 929, rozhranim 
pro CD-ROM AT-API IDE a tfemi pa- 
mdfovymi bankami pro moduly SIMM 
(mo2nost osadit at 12 MB RAM). M6 
dva linkovd vstupy, vstup CD audio 
a mikrofonni stereo vstup, stereo lin- 
kovy vystup, dva porty MIDI a rozhra¬ 
ni pro joystick. 

Ke karta je-dod6v4n software pro 
Microsoft Windows: Wave SE, Micro- 
Wave, Manuscript, Jukebox, Wave- 


men vdemoinym stntenimv ostatnich 
hr6ch. Pro vyfeSeni ukolu potfebujete 
rozum a napady. 

Push Over - krasn6 hra s jedno- 
duchym ov!6d6nim vhodn6 pro menSi 
d6ti. Maly skfitek stavi kostky domina 
do zastupu za sebe tak, aby bylo moz- 
no vdechny kostky v fadd shodit po 
shozeni jedne jedind kostky. 

D/GENERATIN - trojrozmema vek¬ 
torova hra s kombinadni tdmatikou. Ve 
vddeckem centru GENOQ je zavfeno 
ndkolik vedcu - vasim dkolem je najit 
je v bludidti a neprijit pfitom o iivot. 

Might and Magic - hra s historic- 
kou tdmatikou vhodnd pro uzivatele 
udici se anglicky. Je to tzv. dungeon, 
hra ve kterd mate za ukol sbirat pfed- 
mety, hledat lidi a program s v6mi ne- 
ustale komunikuje. 

ChessMaster 2100- velmi pdknd 
vyvedeny zndmy dachovy program. 
Muzete hrat s pocitadem nebo ve dvou 
s ruznou urovni obtiznosti. Sachova 
pravidla na rozdil od jinych her jsou 
celkem zndnrte a tak Ize hru doporucit 
pro dlouhd vedery. 

Robocop 3D - jedna z nastupuji- 
xcich her, pfipravena na virtuSIni reali- 
tu. Jako Robocop musite ve meste 
chranit pofddek. Toho Ize dosahnout 
jedine silou. Mnoho ukolu je nevyfede- 
no a vy jste na boj proti zlodinu sam. 
Tdmajejasne uzz nazvu. Stejnojmen- 
ny film byl pfedlohou, ale neni doslo- 
va okopirovan. 



Patch, Stratos, Sierra Rack. Nejzaji- 
mavdjdi z nich je WavePatch. Je to do- 
konaly ndstroj pro prdci se vzorky nd- 
strojd pro MIDI z ROM i RAM. Lze 
s nim tdmef libovolnd upravovat jed- 
notlivd zvuky, jejich ndbdhy, dozvuky, 
hlasitost, obalku, kmitodet. Variantdm 
a fantazii se meze tdmdf nekladou. 
Krabice s kartou TROPEZ obsahuje 
tak6 CO-ROM SelectWare s peti vol- 
nymi verzemi her -Corridor, MegaMa- 
Ze, Links, Darklands , Freakin Funky 
Fuzzballs, mnoho informaci o nabid- 
ce programu firmy Selectware a jejich 
partneru, ukdzky z informadnich disku 
o multimediich ap. 

Cely komplet je velmi zajimavou 
nabidkou pro ty uzivatele, ktefi chtdji 
kvaiitni zvuk v duchu tradic firmy Tur¬ 
tle Beach a pozaduji tak6 kompatibilt- 
tu s hrami pro MS-DOS a Microsoft 
Windows. Karta byte vyhodnocena 
v letosnim rope v USA jako EDITOR'S 
CHOICE casopisu PC Magazine. 
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Multimedia Viewer Publishing 
toolkit je odpovedi na volant' autoru 
a vydavatelu po mocnem a cerjove 
dostupnem nastroji pro tvorbu mul- 
timediainich apiikaci pro prostredi 
Microsoft Windows. S jeho pomoci 
muzete ostatnim zprostfedkovat az 
stovky MB infdrmaci, obsahujicich 
formatovany text, barevne obrazky, 
zvuky, hudbu, animaci a video. 

Multimedia Viewer je vynikajicim 
prostfedkem k integraci velkych ob- 
jemu textu, obrazku a muttimedial- 
nich dat do snadno pffstupngho 
kompletu. Muzete s nfm vytvaret 
mnoho ruznych typu elektronickych 
pubiikaci a adkoliv se mohou navza- 
jem velmi lisit, vetsina projektu bu- 
de mit mnoho spolecnych postupu. 

Scenar titulu 

Tvorba multimedialniho titulu vyza- 
duje peclive planovani. Protoze pracu- 
jete s rozsahlym obsahem, kvalita to- 
hoto planovani bezprostredne ovlivni 
vyslednou kvalitu produktu. Je nutne 
si ujasnit jaky je smysl titulu a jake in- 
formace mg poskytovat, kdo budou je¬ 
ho uzivatele a jakou uroven. znalosti 
prace s pocitacem u nich Ize pfedpo- 
kiadat, odkud ziskate potfebne infor- 
mace a jak je to s jejich autorskymi 
pravy, jake konverze formatu budete 
muset zajistit, zda si vytvamou stran- 
ku (ilustrace, graficka uprava) udelate 
sami nebo pozadate spedaiisty, ma-li 
byt titul vybaven urcitymi funkcemi kte¬ 
re je nutno naprogramovat, na jakych 
podtacich a platformach bude nej£as- 
teji pouiivan, na jakych mddiich bude 
distribuovgn atd. atd. 

Organizace obsahu 

Sdruzovgni informaci do logickych 
sekci pomaha uzivatelum v orientaci 
a ve vyhledavani informaci, ktere po- 
tfebuji. Zakladnim organizadnim prv- 
kem je clanek (topic). Je sloven z jed- 
noho nebo vice odstavcu, ktere mohou 
obsahovat text, grafiku a hypertexto- 
v6 prvky. Clanky se mohou zobrazo- 
vat v ruznych oblastech zakiadniho ok- 
na, nebo v dalsich oknech, oteviraji- 
cich se pfes nej. Okna mohou obsa¬ 
hovat buCT pfimo informace, nebo pro- 
stredky k jejich vyhledani (popf. obo- 
ji). Clanky Ize organizovat do skupin 
podle jejich vzajemne souvislosti. 
Umozni to napf. usporadat je i jako 
knihu, ve ktere Ize listovat stranku za 
strankou. 

Pouzi'vam hypertextu 

Multimedia Viewer je hypertextovy 
system. Hypertext znamena, ze infor¬ 
mace jsou spolu provazany tak, Ze je 
uzivatei muze siedovat podle smeru 
vlastni myslenky nebo uvazovani a ni- 
koiiv pouze sekvencne za sebou jako 
v knize. Protore hypertext je mo2ny 
pouze na pocitacich, nema v klasicke 
tistene podobe svoji obdobu. Hypertext 
umoznuje pokracovat ve sledovdni in¬ 


formaci mnoha ruznymi zpusoby po- 
dle potfeby uzivatele. Za tim ucelem 
existuje nekolik typu vazeb (links), kte¬ 
re sez hlediska uzivatele projevuji tak, 
ze fuknutim na vyznacene slovo, vetu 
nebo obrazek 6i jeho £dst se zobrazi 
dalsi souvisejici informace (text). Mul¬ 
timedia Viewer poskytuje pohodlnd na- 
stroje k vytvareni a evidend techto va- 
zeb. Souvisejici informace ize zobra- 
zit ve stejnem okne, nebo v dalSim sa- 
mostatnem okne. 

Sestaveni projektu 

K sestaveni muitimediainiho titulu 
je zapotfebi mnozstvi textovych sou- 
boru, obrazky, multimedialni soubory 
(zvuky, hudba, animace, videoklipy). 
K jejich organizad slouzi tzv. project 
file, col je textovy soubor, obsahujici 
v nekolika sekcich vsechny informace 
o souborech, pouzivanych oknech, je¬ 
jich rozmerech a umisteni a dal§ich 
technickych parametrech tvorendho 
dila. K pohodlnemu vytvareni a edito- 
vani tohoto souboru slouzi tzv. project 
editor. 

Microsoft 


Pnprava dat 

K pfiprave textovych infromaci se 
pou^iva format RTF ( rich text format). 
Texty Ize tedy tvofit v iibovolnem tex- 
tovem editoru, ktery umi s form^item 
RTF pracovat, nebo do nej alespon vy- 
tvoreny text exportovat (velice vhodny 
je Microsoft Word for Windows 6.0). 
Do textu se bud* manuring nebo pomo¬ 
ci maker (v Multimedia Viewer samo- 
zrejmg pedivg pripravenych) vkladaji 
urbite k6dy, oznaCujici napf. zaCatek 
a konec jednotlivych danku, hypertex- 
tove odkazy, vazby, vlozene obrazky 
ap. ZpGsob je jednoduchy a turner 
identicky s pripravou textu pro soubo¬ 
ry typu Help. 

Multimedia Viewer umi pouzivat 
obrazky v bitmapovych formitech 
BMP, DIB a tzv. metafile WMF. Barev¬ 
ne obrazky mohou mit az 266 barev. 
Lze pouzivat i tzv. hypergrafiku, coi je 
urdta obdoba hypertextu - obrazky, ve 
kterych ukGzdnim a fuknutim (mysi) 
na ngktere jejich figsti zpusobite zob- 
razeni dalsich informad. 

Z multimediglnich dat Ize pouiivat 
zvuky ve formgtu .wav, hudebni sek- 
vence MIDI, CD audio, videosekvence 
.avi (Microsoft Video for Windows). 
Potfebne ovlgdaci prvky vgm Multime¬ 
dia Viewer umozni pohodlne zaradrt do 





vytvgfeneho titulu. K vytvgfeni a edi- 
taci dilcich multimediglnich souboru 
jsou kdispozid programy BitEdit, 
PalEdit, WaveEdit a dalsi. 

Sestaveni titulu 

Mgte-li pfipravene vSechny infor¬ 
mace - textove soubory sprgvng cle- 
nene a formgtovane ve formgtu .rtf, 


obrgzky potfebne velikosti a barev nej- 
lepe v souboru .bmp, vsechny dalsi 
multimedigini soubory a peclive vytvo- 
feny projektovy soubor (project file) - 
pustite na ng kompilator. Ten ze vse- 
ho vytvofi jediny soubor s koncovkou 
.mvb, ktery je cilem vaseho snazeni - 
multimedialni apiikaci. Pfi jeho vytvo- 
feni vyprodukuje navic jestg i indexo- 
vy soubor pro fulltextovg vyhledgvgni. 

K pfehrgvgni souboru vgm staci 
run time modul mviewer2.exe, soubor, 
ktery Ize bez poplatku volng sifit s va- 
sim dilem. 

Multimedia Viewer 
a Winhelp 

Oba programy pochgzeji ze stejne 
dilny a maji mnoho spolecnych prvku. 
Obzvlgste Winhelp ver. 4.0 z Windows 
95 mg jiz temgf vsechny moznosti pro- 
gramu Multimedia Viewer. Jak jiz byio 
feceno, pfiprava a formgtovgni textu 
je pro oba systgmy temgf shodng. 
Shodny je i zpusob organizovani 
a spojovani textu a vytvareni vzajem- 
nych vazeb. 

Multimedia Viewer se prodgvg na 
CD-ROM a obsahuje krome progra- 
movych souboru i bohate pfiklady 
a ukgzky zpracovgni rozsghiej§ich ng- 
mgtu. 


Multimedia Viewer 
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VOLNE SfRENE PROGRAMY 

CAST COMPUTER HOBBY PftlPRAVOVANA VE SPOLUPRACIS FIRMAMIFCC FOLPRECHT A JIMAZ 


Pro voln6 letni chvile vam tentokr&t nabizime nAkolik netypickych pocitacovych her a neko- 
lik drobnych le6 mnohdy velmi uzitecnych utilit pro beinou praci na PC. 

pozici mAte 28 dominovych kostek. Okamiite soucty fad- 
ku, stoupcu a uhloprlcek ukazuji aktuAlnA Aisla na spodni 
a prave strane tabulky. 

RegistraAni poplatek za program Magic je 5 USD, pro¬ 
gram zabere 36 kBa je z CD-ROM CICA for Windows pod 
nAzvem magic.zip. 



Kulednfk, pfesneji billiard na obrazovce - program Winpool 

WINPOOL 

Auton Ismail Arit, 1992 Hidirbeyli, Aydin, Turkiye. 

HW/SW poiadavky: Windows 3.x. 

Winpool je poAitaAovA simulace billiardu, vytvofena pro 
-Windows podie programu Xpooi napsaneho pro X-Win- 
dows. Kvypoctu pohybu kouli pouzivA pietodu zvanou DEM 
(Discrete Element Method). Kdo mA zAjem, muze ziskat 
zdrojovy text z Intemetu prostfednictvim ftp z mnoha ruz- 
nych mist pod oznadenim XpoolTablel.l.tar.Z. 

Program mA podie autora jestA ruznA drobnA nectnosti, 
nekterA ukony je lApe dAlat pomaleji, napf. koule se zastavi 
kdyz jejf rychlost poklesne pod 1,0 ap. 

TAgo si .vytvofite“ stiskem levAho tlacitka my§i na hra- 
ci plose a vytvofi se ve smAru od mista, kde se v dany mo¬ 
ment nachazi kurzor, k bilA kouli (cue ball). Pohybem mysi 


nim ve smAru tAga) volite silu Cideru. Simulace je pAkna 
a opravdu dost vAme reftektuje pohyby a odrazy, ktere by 
nastaly na skutecnem billiardovAm stole. 

Ve hre jsou dvA sady kouli ocislovanA 1 ai 7 a 9 az 15 
a jedna cema koule. VyhrAvA ten, kdo svoji sadu kouli jako 
prvni „uklidi“ do dAr a nakonec tarn poAle i 6emou kouli. 
Hra mA zatim rucni poAitAni skAre, asi tak jako na poAita- 
dle v hernA. 

Pokud chcete vidAt, kam koule poleti, zvolfte na malAm 
volne ptovoucfm menu poiozku trajectory. TAgo se pak 
„protahne“ tenkou Aarou ve smAru pohybu koule a miizete 
mnohem pfesnAji zamAfovat. 

Autor zdA se nevyzaduje zAdnou registrad ani poplatky. 
Program Winpool zabere na disku asi 121 kB a je z CD- 
ROM CICA for Windows pod oznaAenim winpool.zip. 

MAGIC 

Autor. JiffySoft, distr. Delta International, C/O Carlos 
Fragio, P.O. BOX 1218, Miami, Florida 33243, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x. 

ZdAnlivA jednoduchA hra nebo spiAe hlavolam s domi- 
novymi kostkami. Vasim ukolem je v tabulce 6x6 poll (na 
obrAzku vpravo) posklAdat dominovA kostky tak, aby ve 
v§ech rAdcich, sloupcich a uhlopflAkAch byl stejny souAet 
„puntiku“ (ten si pfedem zvollte v rozsahu 13 ai 23). K dis- 
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DominovG kostky Jen jednoduie poskI6d6te tak, aby byl ve v§ech 
sm&rech stejny soudet puntikit 

LOOPZ 

Autor Christophe Yvon, 28, rue Charles Peguy, 92330 
Sceaux, France. 

HW/SW poiadavky: Windows 3.x. 

HrA podobnA znAmemu Tetris - zde ale nesklAdAte 
pfichAzejicf obrazce do pfimek, ale do smyAek - Aim vets! 
smyAka, tim vice bodu. PR uzavfenl smyAka zmizi. Cilem 
hry je stejnA jako u Tetrisu vydriet co nejdAle. 

RegistraAni poplatek zAdny, hra zabere asi 230 kB a je 
v souboru loopz11.zip na CD-ROM CICA for Windows. 


Objevujlcl se 
Qtvaryskl&d&tevo 
hfe LOOPZ tak, 
aby vytvofily co 
nejvM&i uzavfenou 
smydku. Cel& hra 
je doprov&zena 
hudbou. 
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ATTRIBUTE 

Autor: Sawbuck Software, 2058 
Belle Terra Rd., Knoxville, TN 37923, 
USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x. 

Program Attrbute vam umozni zjis- 
tit a podle potfeby zmenit atributy ( ar¬ 
chive , hidden , read-only, system) a da¬ 
tum a cas kterdhokoliv souboru. Kro- 
me klasickeho zpusobu volby souboru 
v dialogovem okn§ Ize pouiivat i zpu- 
sob drag-and-drop - soubor pfetahnete 
mysi z Fife Manageru na okno nebo 
ikonu programu Attrbute (pokud ho 
pfetahnete na ikonu, automaticky se 
otevfe cele okno). 

Registrar™ popiatek je 5 USD, zku- 
sebni doba 31 dni. Program zabere na 
pevnem disku asi 32 kfi a je z CD-ROM 
CICA for Windows pod oznacenim 
attrbute.zip. 



Otevrenb okno programu Attrbute 


STOPWATCH 

Autor. Pocket-Sized Software, 8547 
E. Arapahoe Road, Suite J-147, Green¬ 
wood Village, CO 80112, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x. 

Velejednoduche stopky pro Win¬ 
dows - ndkdy vsak takto jednoduche 
programy vyhovi lepe nez slozite, gra- 
ficky skveie vybavene (a ceiou pamdf 
zabirajici). 

Po spusteni ukazuji cas ve forma- 
tu hodiny/minutyMefiny/setiny vtefiny. 
Tladitkem Save mulete kddykoliv ulo- 
zit mezicas a mezicasu muze byt zfej- 
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I Currant Time: 13:1241.02 

f Elapsed Time: 00*01:06.32 


Sawed Times: 


1:00*8*01.64 
26083*04.20 
200*0*07.03 
4:00*0&<»*4 
5:0 00*0:12.18 
fc 0003*14*4 




Jednoduche textove ovibdani 
programu Stopwatch 

me neomezene mnozstvi. 2adna dal- 
Si »kouzia“ program neumoznuje. 

Registrant popiatek je 5 USD, pro¬ 
gram zabere na disku 19 kB a je pod 
oznacenim sw.z/p na CD-ROM CICA 
for Windows. 



Op6t jednoduse, pouhym zdpisem, 
ovtdddte utilitu Dater 


DATER 

Autor. Rick Ekle (rekle@ioligo.ee. 
feu.edu) 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x. 

Pfeveltce jednoducha utilitka, po- 
moci ktere muzete nastavit libovolne 
datum a cas skupiny souboru. Rok za- 
davate jako pocet let od roku 1980, 
pocet sekund delite dvema (oboje po¬ 
dle autora kvuli zvlastnimu formatu 
data/casu v MS-DOS. 

Autor nepozaduje zadne poplatky 
ani registraci, uvita jakekoliv pripom in¬ 
ky. Program Dater zabere na disku 28 
kB a je v souboru dater.zip na CD- 
ROM CICA for Windows. 



Velmiprosteale funkdnf menu 
programu Wincrd 

WINCRD 


Autor Richard Haw 

HW/SW pozadavky: MS-DOS 

Wincrd je program pro pfevod sou¬ 
boru .crd (z programu Kartotdka/Card- 
file Microsoft Windows) do souboru 
ASCII nebo naopak. 

Kartotdka (Cardfile) je drobny pro¬ 
gram ze zakladniho vybaveni Win¬ 
dows a je u2ite£ny pro mensi evidence 
cehokoliv, co byste jinak evidovati 
napf. na kartifikach. Nemd v§ak vyfe- 
§en export/import dat. 


Programem Wincard vygenerova- 
ny soubor ASCII ma jednu radku pro 
kazdy zaznam (kartu) s daty rozdele- 
nymi do poll. V prvnim poli je ndzev 
karty (zahlavi, titul), v daisich jsou po- 
tom jednotlive Fadky karty, pokud jsou 
ukonceny znakem CR/LF. Jednotliva 
pole jsou oddelena tabelatory (znak 
ASCII 9). 

Program nekontroluje pFi pfevodu 
ze souboru ASCII do Kartoteky deiku 
textu (poli). Prvni pole (nadpis) nesmi 
byt deJSi nez 39 znaku, ostatni text se 
musi vejit na jednu kartu. Celkovy po¬ 
cet zaznamu (karet) mule byt maxi- 
malnd 630 (omezeni Windows). 

Autor se upFimnd omlouva za struk- 
turu programu - rika ze slysel dobre 
reference na Turbo Pascal, koupil si ho 
a podle manualu tuto utilitu do daisiho 
dne naprogramoval. Nepozaduje zad¬ 
ne popiatky ani registraci. Programek 
Wincrd ma 16 kB a je pod oznacenim 
wincrd.zip na CD-ROM CICA for Win¬ 
dows. 



Program Winmatch porovna 
dva textovd soubory a vyznaci mlsta, 
kde se mezi sebou list' 


WINMATCH 

Autor: TomCrosley, SOFTWEST, 
5120 Campbell Ave., Suite 216, San 
Jose, CA 95130, USA. 

HW/SW poiadavky: Windows 3.1. 

WinMatch je program pro Windows 
3.1 urceny k porovnavani dvou tex- 
tovych souboru. 

Kaidy soubor muiete otevfit v sa- 
mostatnem okne. Winmatch je zpracu- 
je takovym zpusobem, ze zobrazi prvni 
soubor s 6»sly fadku na leve strane 
a druhy soubor s odpovidajicimi cisly 
Fadku na prave strand. Li§i-li se soubo¬ 
ry, jsou neshody vyznacene v jednom 
souboru jako pndany text, v druhdm 
jako vypudtdny (skrtnuty). K zjiSteni 
vSech rozdilu muiete bucf soubdzne 
prohliiet oba soubory, nebo pouzittia- 
6itka Next Difference a Previous Dif¬ 
ference, nebo pFikaz k pFechodu na 
dalsi misto kde text neni shodny. Tla- 
Sitky Next Match a Previous Match 
mOiete naopak pfeskakovat rozdiiy 
a vyhiedat dalsi pasdze, ve kterych 
jsou texty shodnd. Program Ize nasta¬ 
vit tak, aby nerozlisoval velka a mala 
pismena, aby nebral v uvahu iddne 
mezery mezi slovy ap. 

Registracni popiatek za program 
WinMatch je 20 USD; zkusebni Ihuta 
30 dni. Program zabere na disku 200 
kB a je pod oznadenim winmat10.zip 
na disku CICA for Windows. 







VYBRANE PROGRAMY 



COMPUTER 

JIMAZ 


TELIX 

for Windows 

Autor: deltaComm Development 
Inc., Box 1185, Cary, NC 27512, USA. 

HW/SW pozadavky.: 80386+, Win¬ 
dows 3.1+ a modem. 

Velice zdafily ndslednik popular- 
niho komunikafiniho programu z MS- 
DOS. Stejne ]ako vsechny ostatni us- 
pesne programy pro MS-DOS, kterym 
se nechce umfit na nezajem uzivatelu, 
stehuje se i nejzn&mejSi komunikacnf 
program - Telix - do Windows. 

Ale ze mu zm§na prosp^la! Adkoli 
mnohym konzervativnim komunikd- 
torum bude luxusni graficke rozhrani 
pripadat prebytecne, i oni budou mu- 
set nakonec priznat, ze se s puvodnim 
prostfedim v MS-DOS vObec neda 
srovnavat - velk6 prehfedn6 ikony, 
bublinova ndpoveda a lokalni pop-up 
menu na pravem mysim tlacitku jsou 
jen prikladem prijemnosti, kterymi Te¬ 
lix uzivatele oblazuje. 

Po zbeznem prehlednuti hlavniho 
menu vas asi zaujme, ze se konfigu- 
rabni podmenu delkou terrier vyrovna 
vsem ostatnim dohromady. Telix totiz 
umoznuje nakonfigurovat vse, na co si 
vzpomenete. Nenajdete parametr, aby 
heJelix neumel zmenrt. Podporuje pff- 
mo pres 260 modemu desitek ruznych 
vyrobcu, deset typu terminalu (od TTY 
po graficky RIP) a prenosove protokoly 
v ASCII, Xmodem, Ymodem a Zmodem. 

V konfiguracnim menu najdete i tak 
podivnou poloiku jako je .Sounds*... 
Proc? Jak by se vam libilo, kdyby mis- 
to sucheho hlaseni CONNECTz repro- 
duktoru zasevelilo: .Spojeni uspesnS 
navazano, blahopfeji!"? 


Zajimavym doplfikem jsou .expen¬ 
se devices* (neco jako taxametry), kte- 
re pomahaji sledovat telefonni poplat- 
ky za promodemovane hodiny. Pro 
ka2de telefonni pasmo si muiete na- 
stavit, kdy plati tarif pro silny provoz, 
kdy siaby provoz, kolik se plati za na- 
vaz&rii spojeni a kolik za minutu. V te- 
lefonnim seznamu pak stadi k polozce 
pripsat pfisluSny taxametr a Telix bude 
automaticky zaznamendvat, kolik vds 
modemovani na dane dislo stoji. 

Stejne jako braska z MS-DOS dis- 
ponuje i Telix for Windows mocnym 
programovacim jazykem (script) jmd- 
nem SALT. SALT-script se dost podo- 
ba programu v jazyce C a ve skuted- 
nosti se v nem da naprogramovat sko- 
ro totez (no, tak... ne uplnd, ale... spo- 
lu s Teiixem for Windows se doddva 
jednoduchy system BBS vytvofeny 
prave v SALT...). 

Pismeno C vyvol£va u obycejnych 
smrtelniku obycejne zachvaty desu, 
a tak autofi stvorili jeste jeden jazyk, 
SIMPLE, ktery za cenu omezeni sluzeb 
zjednoduSuje syntaxi a pnbTizujeji bez- 
ne mluve (nebo jazyku BASIC). 

Svet se mdni a meni se i komuni- 
kacni programy. Vyvoj smeruje ke gra- 
fickym terminalum, komfortu Windows 
a mocnym programovacim jazykum. 
Nechcete-li beznadejne zaspat dobu, 
naucte se s Teiixem for Windows. 

Registracni poplatek je 99 USD 
(v CR u firmy JIMAZ 3350 Kc). Volne 
sifenou verzi muzete testovat 45 ruz¬ 
nych dnu. Po vyprdenl teto doby pro¬ 
gram prestane fungovat. Telix for Win¬ 
dows zabere na pevnem disku 5 MB 
a firma JIMAZ jej distribuuje na dis¬ 
kette* 5. 3.5HD-9940 a 3.5HD-9939. 


WhizNotes for Windows 

Autor Sanjay Kanade, do ASG, 
Inc., 11900 Grant Place, Des Peres, 
MO 63131-4512, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.1 
(Microsoft Help Compiler se sift za- 
roven s programem). 

Sikovny nastroj k vytvareni souboru 
Help pro Microsoft Windows. Vzhle- 
dem k tempu, jakym dnes pnbyvaji 
informace, s nimiz musi clovek deno- 
denne zachazet, roste vyznam jejich 
usporadani. Vetdina informaci ma 
charakter textu, obrazku, mene casto 
zvukove nahravky. Diky rozsifeni Win¬ 
dows Ize za standard v poditacovem 
zpracovani takovych informaci pova- 
zovat soubory programu WinHelp. 
Vyhody jsou zfejme: jednotny vzhled, 
oviadani srozumiteln6 milionum uziva¬ 
telu, tisice existujicich aplikaci. 

Mozna vas uz nekdy napadlo vy- 
tvofit si vlastni soubor Help, tfeba s po- 
znamkami z obchodnich jedn^ni (oc 
jednodussi je fuknout na heslo .viz 
jedn^ni z 21.11.", nez listovat v zapra- 
senych sanonech). Chybel-li vam jed¬ 
noduchy program, s nimz byste napad 
realizovali, mate nyni moznost - jme- 
nuje se WhizNotes. 

Zakiadni filozofie je prosta: kazde 
heslo pisete jakoby na samostatny 
papirek. Narazite-li pri psani hesla 
.Nasi vladaR" na zmlnku o korunovad- 
nich klenotech, kterym jste v§novali 
samostatne heslo, jednoduse pretah- 
nete mysi ze seznamu hesel do textu 
polozku .Korunovacni klenoty*. Whiz¬ 
Notes si ov§fi, jestii ma jit o skutecny 
„skok“ nebo jenom .vysvetlivku", a od- 
kaz vytvori automaticky. Mate-li vsech- 
na hesla pohromade, staci spustit Cre¬ 
ate Help a WhizNotesza pfedpokladu, 
ze vlastnite Microsoft Help Compiler 
(viz HW/SW pozadavky), po chvilce 
chrupani pfedloii soubor hip. 

WhizNotes\e ur5en pro aplikace, ve 
kterych jde spis net o pusobivy vzhled 
o informadni hodnotu obsahu. Acko- 
liv Ize pouiivat tucne pismo a kurzi- 
vu, mohou byt texty jen jednim typem 
pisma (zakiadni MS Sans Serif), navic 
se do textCi nedaji vkl^dat ilustrace. Na 
pfehledn6 uspofaddni poznamek je to 
vice ne2 dostacujici, ale pro spektaku- 
lami help, kterym byste pntahovali da- 
vy, prece jen trochu chude. 

Registracni poplatek je 50 USD 
(+ 9 USD postovne), zkusebni doba je 
jeden mesic. Program zabfr^ po roz- 
baleni 1 MB a najdete jej na diskete 
5. 3.5HD-9941 fy JIMAZ. 



Tfiliv for Window:., vl.iuj (UNHEf’liJlTRkDj 



Rle Edit Phone fictions Canfigure Script 


Helfi 


Host doMnload dirpctorij: EAIHJ■HOSififlUN'-. 

Host upload ilirnct.unj : T: If-W-HO>1 DljUK'- 
i.'.nnnent iun tupt’ : tlodun 

fork ‘'jptioij O'J.-none) ; 0 

Sign-up node : upen (users nay sign up on-line 

Exit without saving changes. 

Exit: and save changes to disk. 




k 

N 


jfli/dtsi X3.64 {j24w N&1 • FDX |j Captuwi"li ||WC0HriS [fOBto 00:00:^ 
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Digitalni zpracovani 
nf signaiu 



Zafizen! NIR-10. Vlevo pohled na pfednf panel, vpravo 
vnitfnf uspof&danf pfistroje 



V poslednlch dvou letech jiz i u nas pro- 
nikajf mezi radioamatery rtizne typy zafize- 
nf, ktere digitalne upravujl nf signal, omezu- 
j{ neiddoucl sum, interference, mohou 
pracovat jako vicendsobny a automaticky 
notch fittr, jako flltr s nastavitelnou Slfl pris¬ 
ma, mohou zesllit signal jen urfiiteho 2dda- 
neho kmitodtu atd. V popise techto zafizen i 
naleznete vetsinou v kontextu se zptisobem 
zpraeovdnl signdlu zkratku DSP (Digital Sig¬ 
nal Processing). Ndkteff radioamatefi tato 
zaflzeni nekriticky vychvalujl, jinl je povazu- 
jl za zbytecna - podivejme se, jak vypada 
jejich pouziti v praxis 

Vzhledem k tomu, ze se pfipravuje pro 
AR obsahtejSI material s popisem nejruzndj- 
slch daihu filtru vcetne jejich teoretickych 
rozboru a praktickych navodu na jejich pro- 
vedeni a DSP filtry tarn budou take zastou- 
peny, omezim se na strudny popis funkce a 
praktickeho pouziti dvou zafizen I, ktera jsou 
nebo budou na nasem trhu. Jednak jeto sta- 
vebnice SDX 10, kterou vyvinul OK2UFY 
jako nf filtr s pfesne definovatelnou §ffl pris¬ 
ma a k omezovani sumu na bazi DSP. Ddle 
jsem dostal k otestovani vyrobek americke 
firmy JPS Communication, ktery se vyrabl 
pod znackou NIR-10 a u nas jej distribuuje 
plzeftskd firma GES-ELECTRONICS. 

Pokldddm za nutnd hned v uvodu upo- 
zomit, ze se jedna o dvd rtizna zarlzenl, od- 
lisna filozofil zpracovani signdlu. Kazde „uml“ 
neco jineho a bylo by asi idealni mlt zafaze- 
nu SDX 10 za detektorem pfijlmafie a NIR- 

10 na jeho vystupu. Jedna se vsak o dosti 
nakladna zaffzeril, kterd prakticky nelze bez 
hlubokych znalostl funkce signdlnich proce- 
sorCi amatersky navrhovat. U obou je nutne 
pouilt extern! zdroj, vyzadujl ss napeti asi 

11 az 16 V , maji vestavenu ochranu proti 
prepolovdni. Nejvyhodn6j§i je asi pflme pfi- 
pojenl paralelne k transceiveru, pokud ten 
ma zdroj 12 V Uss. NIR-10 md miniatuml 
rozmery 50 x 175 x 150 mm, SDX 10 je o 
neco rozm6m6js»l (vySka asi 65 mm - nem6- 
feno), protore ma vdt§l pofiet ovlddacich 
prvku a pfepinace vyzadujl zretelny popis 
poloh. 

Codofcaze SDX +0 ? 

Ctyfi tlacitkove pfepinace funkcl dovoll 
> a) pro CW (RTTY, PR) provoz nastavit 
propustnou §lfi pasma 50-100-150-200-250- 
300-400-600 Hz pfi stfednlch kmitofitech 
400-500-600-700-800-900-1000-1250 kHz, 
pfi potiabeni signdlu mimo toto pasmo o vice 
jak 60 dB; 

b) prd SSB (AM, FM) provoz .ofezdnl 
kmitoctovdho spektra shora i zdola, priieml 
nastavitelne kmitocty jsou u dolni propusti 
4000, 3666, 3333, 3000, 2700, 2400, 2100 
a 1800 Hz, u homi propusti 200, 300, 400, 
500, 750, 1000, 1250 a 1500 Hz v libovol- 
nych kombinaclch; pfitom strmost techto fil¬ 
tru je neuvefitelnych 160 dB/okt.(l); 

c) stejnd jako u b), navlc potla&enl Siro- 
kopdsmovdho Sumu asi o 20 dB; 

d) vyfazenf SDX 10 z provozu (proppjenl 
vstupu s vystupem, pfteemzje funkfinl nf ze- 
silovad). 


Vsechny kmitocty Ize nastavit dvojicl pfe- 
plnafiu a jsou pfesnl defmovany, cot umoz- 
ftuje kdykoliv znovu nastavit poiadovane 
vlastnosti. Pomocl signdlniho procesoru 
(DSP) jsou realizovany filtry FIR s vlastnost- 
mi, ktere prakticky nelze jinou metodou rea- 
lizovat. Majl linedmf fazovou charakteristi- 
ku a state skupinove zpo2dSnf, filtr ani pfi 
nastaveni neju2§fho propustndho pasma (50 
Hz) „nezvoni“. 

ZkouSel jsem velmi nedokonalou meto¬ 
dou strmost tichto filtru - na mem transcei¬ 
veru m^m moSnost odectu kmjtofitu s pres- 
nosti na 10 Hz a pfi naladinl n6jak6ho 
zazn^je na hranu propustne kfivky signal po 
zmSne o 10 Hz skutecne z plrte intenzity 
Opine zmizel! 

Pfi vypnuti napajeclho napSti se automa¬ 
ticky propojl vstup s vystupem. 

Co dok&e NIR-10 ? 

a) pro telegrafii (pfip. digitalni druhy pro¬ 
vozu): 

- v reiimu BP (Band Pass) zafizen! pracuje 
jako nf filtr s pfepinatelnou §lfi pasma 250- 
600-1800 H t, s prufcteinS rrtenitelnym stfed- 
nlm kmitofitem v mezlch od 300 do 3400 
Hz; 

- v reiimu PK (Peak) zafizen! dynamicky ze- 
siluje uzitebny signal vu5i „bllemu“ sumu. 

b) pro SSB (AM, FM): 

- v rezimu NF (Notch Filter) pracuje jako vf- 
cenasobny automaticky notch filtr, ktery je 
schopen potiabit asi o 50 dB 1 a2 4 nf signd- 
ly, ktera nemaji charakter hlasoveho signa- 
lu (zaznSje, telegrafni signaiy ap); 

- v reiimu BP pracuje stejn§, jako je popsa- 
no v a), pfi slfi pasma 1800 Hz. 

K tomu je moirte v uvedenych pflpadech 
jeSte zafizen! pfepojit do funkce NIR (Noise 
and Interference Reductor), kdy se navlc 
ubinne potlacuje §um (prakticky jej Oplrte „vy- 
ma2e") i ruzne interferencni pazvuky, kterb 
nemaji charakter fe6i. Pfi poslechu napf. 
SSB signaiCi se fcteind na pasmu vyskytuji 
„ladi6i“, ktefi dolacfuji koncovy stupen s pl- 
nym vykonem a nepfljemne ruSI. Pokud toto 
zafizen! mate a zapnete funkci notch filtr, 
ru§enl se skutednS ztrati, a to bez jakakoliv 
manipulace, ktera u bdinych notch filtrO je 
nutnai I u tohoto zafizen! se pfi vypadku 
napajeni propojl vstup s vystupem. 

Zafizen! NIR-10 pouiivala behem tele¬ 
grafni aasti CQ WW WPX contestu v kvet- 
nu t. r. Ceska expedice na ostnov Panteleria 
(IH9/OK1MM/p - IOTA AF-018). Dosahli vy- 
nikajiciho vystedku - pfes 8 milidnu bodO. 
O zkuSenostech s tlmto zaflzenlm se pode- 
lil vedoucl expedice, Ing V. Siadek, OK1CW. 
Nejvlce si pochvaloval, ie NIR-10 znatelne 
potladoval §um pasma, takie bylo moine 
navazovat spojenf i se stanicemi, kterb by 
bez pouiitl NIR-10 byly pod urovnl §umu, 
tedy necitelne. Po celou dobu zavodu vyu- 
zlvali toto zaHzenl v reiimu NIR. Pracovali 
pochopitelna zpusobem n pile-up“, kdy uzk'e 
pasmo by bylo sptee na zavadu; proto jine 
relimy nevyuzivali. 


Zjistene nevyhody 

U SDX 10 Ize negativn§ hodnotit: 

- Relativne zdlouhav6 nastavovanl jednotli- 
vych prvku. Bylo by vybome mlsto 4 pfepi- 
nadCi funkce jich pouzlt (nutna by ovsem byla 
zrrtena desky s plo§nymi spoji pfednfho pa- 
nelu) 5 ci 6 s tlm, ie bude moine pfedna- 
stavit optimainl vlastnosti pro provoz CW a 
SSB a z techto pfechazet na jine nastaveni, 
pokud by to bylo pfi delslch spojenich ucel- 
n6. Bylo by k tomu moine vyuzit i u nadby- 
tein6" polohy vicepolohovych pfepinacu, 
nebof n§ktere nastavitelne hodnoty se stezi 
prakticky vyuzijl. 

- Chybl obdoba funkce „peak“ a .notch filtr" 
(neni to de facto nevyhoda, zafizen! pro ne 
nebylo koncipovano). 

U NIR-10: 

-Nelze pfi rezimech NF a NIR pflmo kontro- 
lovat vysflany signal (odposlech vlastnlch 
znafiek pfi vysllanl elektronickym klicem) pro 
zpoidenf signalu (130 ms); to vsak Ize za- 
jistit zapojenlm PTT i na NIR-10, pflp. pro¬ 
blem odpada pfi klldovani napf. pofiltadem, 
kdy neni tfeba mlt odposlech. 

- Protore nastavovaci prvky jsou plynule pro- 
menn6 (potenciometr), nelze pfesn§ repro- 
dukovat jednou nastavenou hodnotu - napf. 
stfednlho kmrtofitu. 

- Oproti SDX 10, kde mimo ofezani signaiu 
podle nastaveni filtru neexistuje zkresieni, 
zde je jak pn pfljmu hlasovych, tak telegraf- 
nlch signaiu znatelne silne, nepfirozene 
zkresieni, ktere vsak neni na ukor srozumi- 
telnostli Domnivam se, ie pfi deteim pouzi- 
vanl si na to operator zvykne. 

- Zafizen! doka^e totain§ odfezat Sum, na 
vystupu se vSak objevuji .digttainl Sumy", 
kterS vznikajl pfi zpracovani signaiu. 

Zaver 

Nedekejte od techto zafizen! zazraky. 
Nejvlce pomuie jak SDX 10 tak NIR-10 
tomu, kdo pou2iva nepffliS kvalitni pfijlmac 
nebo transceiver se Sirokym nebo maio str- 
mym filtrem v mezifrekvenci, pflpadne po- 
sloucha telegrafii pfes SSB filtr. Nelze je- 
den pflstroj zatratit adruhy vychvalovat, jak 
jU byto federro, Xazdy pracuje na jinem prin- 
dipu (take s jinym procesorem a jlnym fidi- 
cfm programem), ale obavyrazne pomohou 
pfi pfljmu hlasovych signaiu. Vice radioama- 
t£ru se shodlo na tom, ie pfi pfljmu SSB je 
efekt vStSI nei pfi pfljmu CW, u SDX 10 je 
tentd rozdil vyfaznejSi, nebot s telegrafnlm 
signilem toho „neuml udeiat tolik". Pokud 
se smlflte se zmlnenym zkreslenim signa- 
kj, pak je celkovy efekt u NIR-10 vyraznej- 

Je ovSem tfeba brat v Ovahu i cenu - 
u SDX 10 yyjde cena dodivanych soucas- 
tek a profesiondlne vyrobenych desek s plos- 
nymi spoji do 5000 K5, u NIR-10 se cena 
hotov6ho pfistroje pohybuje kolem 12 000 
K5. 

Pokud vSak mdte zafizen! vybaverte dob- 
rymi a strmymi filtry jak pro pfljem SSB, tak 
CW, pak poznate pflnos pouze v mozn6m 
omezenl sumu 

OK2QX 
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Z RADIOAMATERSKSHO SVETA 


Mezinarodm setkani radioamateru 

„Holice 95” 


Misto konani: Holice, Vychodni Cechy, 
Ceska republika. Holice leii nasilnici I. tffdy 
c. 35 E 442 18 km od Hradce Kraiove sme- 
rem na Brno. 

Prostor konani: Vsechny prostory Kul- 
tumfho domu, pfilehle sportovni hafy, soko- 
lovny a skoty. 

Datum: 8.-9. 9.1995. 

Poradatel: Radioklub OKI KHL Holice. 

Ubytovani je z^isteno v ATC Hluboky 
u Holic ve 3 a 4iuzkovych chatkach a 2102- 
kovych sudecb, v chatove osade na Homim 
Jeteni, dale ve studentskem domove v Holi- 
cich a v okolnfch motorestech, pffpadne 
v hotettch v Pardubicich a Hradci Kraiove. 
Ubytovani zajistuje poradatel na zaktade 
zavazne objednavky. Die moznosti bude pft- 
hlednuto (u dffve zaslanych pfihlSsek) k po- 
zadovanemu druhu ubytovSni. 

UbytovSni ve stanech a obytnych pffvS- 
sech bude umozneno zdarma Jen v prosto- 


ru ATC Hluboky. Kempovani pfimo v are4- 
lu setkani je policiia hygienikem zak&zano. 

Stravovani: spotecne v zSkovske jfdet- 
ne v tSsne blfzkosti KD. IndrviduSIni v sou- 
kromych restauracich v Holicfch. Obcerst- 
ven( bude zajiitSno v areaiu setkani. 

Program: PfednSSky ve vetkSm sAle 
Kultumfho domu. Setkani zajmovych krouz- 
ku a kiubu. V patek vecer taborak v auto- 
kempinku Hluboky. V sobotu spotedensky 
vecer ve vsech prostorech KD. V sobotu po- 
lodenni vyiet po pamatkach Vychodnich 
Cech. NavStSva Africkebo muzea cestova- 
tele Dr. E. Hoiuba v mfste. Ve sportovni hale 
radioamat&rskS prodejni vystava. V sokolov- 
n§ tradicni radioamaterska burza. NSboro- 
vy zavod mladeie v honu na lisku (ARDF). 

Informadni vysilSni: 

Od 1.7.1995 do 1.9.1995ka2dytyden 
ve stfedu po zprSvSch OK1CRA, od 1. 9. 
1995 denne rano a vecer na pfevadSdi 


Pfihlaska k ucasti 
na mezinarodnim setkani radioamateru „HOUCE 95“ 

Jmeno Pfijmeni CALL 

Adresa Mfsto PSC 

Spoluucastnici: Jmeno, pfijmeni, CALL 
1 . 

2 . 

Mam zajem o akce: 


Datum odestenl pffhld&ky 


Podpis 


-— Objednavka ubytovani —- 

Jmeno Pfijmeni CALL 

Adresa Misto PS6 

Zavazne objednavam ubytovani pro nSsledujicf dny a podet osob : 
d/PA 7./8. PA/SO 8./9. SO/NE 9710. 

v ATC v sudu v chats 3102. v chate 4102. 

na Homim Jeteni v chats 4102. v 4lu2.pokoji 

v studentskem domovS v Hoiicich ve 4102. pokoji 
ubytovani v motorestu 
v hoteiu 

Pokud neobsadim celou chatu (pokoj), souhlasim s ubytovanim daSich udastni- 
kO setkSni; pokud bude po2adovana ubytovna obsazena, souhlasim s nShradni uby- 
tovnou. 

Datum odestanf pfihtasky Podpis 

-Objednavka stravovani- 

Jmeno Pfijmeni CALL 

Adresa Misto PSC 

Zavazne objednivSm stravovSni pro nisiedujici dny a podet osob: 
obed ve ctvrtek patek sobotu 

vecefe ve ctvrtek patek sobotu 


Datum odes&ni pfiM&Sky 


OKOC bude klubova stanice OK5H podavat 
dalsi informace o setkani. Informace poskyt- 
nou take radioamatSrskS stanice OK1VEY, 
OK1HDV, OK1UCI, OK1HDU, OK1HSK, 
OKI HLD, OK1UKE a OK1MHB. 

Pfihlaska je tfidflnd. Na prvnf dasti 2S- 
dame udastniky o pfihlSSeni k udasti a sdfe- 
leni, o kterou dilcf akd maji zSjem. To pro¬ 
to, aby byia zajistena dostatedne veikS 
kiubovna pro tu kterou akd. V druhe cSsti 
je zavazna objednavka na ubytovSnf. Vsech- 
na ubytovad zafizeni poskytuji s ubytova- 
nim snidani, ktera je v cone ubytovSni. Po¬ 
kud je pozadovSno ubytovSnf v motetich 
nebo v hoteiich, bude zaji&Sno az po pou- 
kSzant zaiohy. Tfeti cast je zavaznS objed¬ 
navka na stravovani. ZSvaznost kazde cas- 
ti nutno stvrdit pfesnou adresou a podpisem! 
Pnh&sky zasilejte na admsu: Radioklub 
Holice, N&drazni 675, 534 01 Holice. 

Prodejnf trhy ve sportovni hale budou 
otevfeny v patek od 10 do IS hodin av so¬ 
botu od 8 do 18 hodin. Podita se s udasti asi 
30 prodejnich organizacf, 

Radioamaterska burza bude v sale so- 
kofovny a na vyhrazenSm parkoviStr. Stitt 
vcetne zidle na burzu v sokolovnS bude za 
50 Kd. Stoly budou cislovany. Pfedem Ize 
zajistrt stul na zSkladS pfsemnSho po2adav- 
ku za pffplatek 10 Kd. Rezervace bude po- 
tvrzena (s pndeienym cistern state) na kore- 
spondencnim itstku. Uda stniek y popiatek je 
20 Kd. VSechny poptatky nutno zaplatit pfe¬ 
dem pn prezentaci. Prodej ze zaparkovanych 
aut bude mo2ny na vyhrazenSm parkovisti 
vedte Kultumfho domu za popiatek 30 Kd. 

V kultumim dome bude k dispozici vysi- 
laci pracovistS KV i VKV pro pfichozi ope- 
ratory s votacim znakem OK5H. 

V sobotu v 9.00 odjede od nSdra2f CD 
z Pardubic zviaStni autobus pro udastniky 
setkani. 

V sobotu ve 12.30 bude vypraven vyiet- 
ni autobus po pamatkach Vychodnich Cech 
pro rodinnS pfislusniky. Jizdne je pro regis- 
trovane udastniky zdarma. 

Informadni stfedisko v areSlu setkani 
bude v provozu od ctvrtka od poled ne. Na 
OKOC, na 145,500 MHz a v pSsmu CB bude 
pracovat trvate informadni sluzba pod voia- 
cim znakem OK5H. 

Casovy rozvrh a misto konani besed, 
krouzku a prednasek do klubOven budezve- 
fejnSno ve zpravach OK1CRA a vyveseno 
na vsech infbrmacnich tabulich na setkini. 

O dalSi informace si mSiete napsat na 
adresu: Radioklub OKI KHL Holice, Nadrai- 
ni 675, 534 01 Holice. 

Tel.: sekretariatAMK (fax) 8.00-16.00 (0456) 
2186, 

sekretaf V. DanSk, OK1HDV; (0456) 2111 
feditel Sveta Majce, OKI VEY; (0456)3211 
stfedisko OKI KHL, od 8. 9. 1995 trvale 
(0456) 2132. 

PAKET RADIO: 

Sveta OKI VEY @ OKOPHL. TCH. EU 
- NOD OKONH 

Vaclav OK1HDV @ OKOPHLTCH.EU 
-NOD OKONH 


Sponzorem mezinarodniho 
radioamaterskeho setkani 
Holice 95 

je redakce casopisu 
Amatersk6 radio 
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Dulezite upozorneni 

vsem radioamaterum- 
koncesionarum 

Podle Povolovacich podminek 
skonci 31. 12.1995 platnost po- 
volenl k provozu vysiiacich radi- 
ovych stanic, vydanych na neo- 
mezenou dobu. Protoze jde asi 
o 3000 povoleni, ize predpokla- 
dat, ze CTU bude ke konci roku 
zavalen pracl. Proto prosfme 
vsechny.jichz se to tyka, aby svo- 
ji zadost o prodlouzenl koncese 
neodklddaii s& na konec roku a 
odeslali ji co nejdh've. 

Zadost se nepfie na z&dn^ 
specifilni formula?, ale je nutno 
v nf uvest zakladni osobni udaje 
iadatele (voiacf znacka, jmdno, 
adresa, rodne dislo) a zaplatit po- 
platek 100 Kc slozenkou, kterou 
vam na pozadani zasle CTU nebo 
sekretariat CRK (pro vice 2ada- 
telu z jednoho clensk6ho radio- 
klubu soucasne). Ustrizek slo- 
zenky nebo jeho kopii pfilozte 
k Mdosti. 

Ostatni ddcitele radioamatdr- 
ske koncese s platnosti na dobu 
urditou, mohou s zadosti o vyda- 
ni noveho povoleni pockat az do 
vyprseni Ihuty platnosti. 

Cesky Telekomunikacni urad, 

Spriva kmitoctovdho spektra, 
pi. Bockova, 

klimentska 27, 125 02 Praha 1, 
tel.: (02) 249 116 05 

6esky radioklub, 

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, 
tel.: (02) 87 22 240, 
fax: (02) 87 22 209 

V----- J 


VKV".. 

Kalendar zavodu na 

Datum 

Zivod 

Pisma 

UTC od-do 

1*3.9. 

IARU Region L 

144 MHz 

14.00-14.00 


-VHF Contest’) 



5.9. 

Nordic activity 

144 MHz 

17.00-21.00 

129. 

Nordic Activity 

432 MHz 

17.00-21.00 

129. 

VKV CW Party 

144 MHz 

18.00-20.00 

16.9. 

S5Maraton 

144a 432MHz 

13.00-20.00 

'mwiz wes-wm 

17.9. 

Memorial F9NL 

432 MHz 

04.00-11.00 

17.9. 

AGGH Activity 

432 MHz-10 GHz 07.00-11.00 

17.9. 

0E Activity 

432 MHz-10 GHz 07.00-12.00 

17.9. 

Provozni aktiv 

144MHz*10GHz 

68.00*11.00 

19.9. 

VKV Speed Key Party 144MHz 

18.00-20.00 

23.9. 

AGCW Contest 

144 MHz 

16.00-19.00 

23.9. 

AGCW Contest 

432 MHz 

19.00-21.00 

23.-24.9. Lombardia VHP Contest 144 MHz 

14.00-14.00 

26.9. 

Nordic Activity 

50 MHz 

17.00-21.00 

26.9. 

VKV CW Party 

144 MHz 

18.00-20.00 


’) podminky viz AR-A 4/94 - denlky na 
OKI MG 

OKI MG 


• V Japonsku maji uvolneno pasmo 903 
ai 905 MHz pro tzv. osobni r^dia (obdoba 
CB nebo spi§© u n£s uvolndnych kmitoctu 
„generalnim povoienim“ CTU), kde j® povo- 
leno bez zvteStnich dodatecnych zadosti pro- 
vozovat mate transeeivery schvaienych typti 
s maximalnim vykonem 5 W. 


:kv 


‘ Kalend£r KV zavodu 
na srpen a z&fi 

Sastavono dfo pfedchozlho roku - baz ziruky, easy v UTC. 


14.8. Aktivita160 CW 19.00-21.00 

19.-20.8. SEANET contest SSB 00.00-24.00 

19.-20.8. Keymen's club (KCJ) CW 12.00-12.00 

19.-20.8. SARTG WW contest RTTY viz podm. 

20.8. SARL contest CW 13.00-16.00 

29.8. Zavod k vyrodi SNP CW 04.00-06.1X) 

2.-3 9. All Asia DX contest SSB 00.00-24.00 

2.9. SSBIiga SSB 04.00-06.00 

2.9. DARC Corona 10 m DiGI 11.00-17.00 

29. AGCW Str. KeyHTP40 CW 13.00-16.00 

2-3.9. Concurso la Gomera Ista 14.00-14.00 
2.-3.9. SSB FiekJ Day SSB 15.00-15.00 

2-3.9. LZDX contest CW 12.00-12.00 

3.9. Provozni aktiv KV CW 04.00-06.00 

9.-10.9. Europ. contest (WAEDC) SSB 00.00-24.00 

9.9. OMActivity MIX 04.00-06.00 

9.-10.9. ARI Puglia contest MIX 13.00-22.00 

11.9 Aktivita 160 m CW 19.00-21.00 

16.9. OK-SSB z4vod SSB 03.00-05.{X) 

16.-17.9. ScandinavianActivity CW 15.00-18.00 

17.9. AMA Sprint CW 04.00-05.00 

23.-24.9. ScandinavianActivity SSB 15.00-18.00 

23. -24.9 Elettra Marconi MIX 13.00-13.00 

24. -25.9. CQ WW DX contest RTTY 00.00-24.00 


Podminky jednotlivych zavodu muzete 
vyhledat v pfedchozich dislech derven6 fady 
AR. Provozni aktiv a SSB liga AR 4/94, OM 
Activity AR 2/94, Aktivita 160 m AR 1/95 
v rubrice CRA, SARL contest (80,40 a 20 m) 
a WAEDC AR 7/93 (pozor, adresa pro deni- 
ky nyni WAEDC Contest Committee, P. O. 
Box 1126 D-74370 Sersheim, BRD - SRN, 
SEANET viz AR 6/95, All Asia AR 5/95, 
DARC Corona AR 6/94, Concurso Gomera 
AR 8/93, SSB FD AR 5/92, LZ-DX AR 8/93, 
ARI Puglia AR 8/92, OK-SSB AR 8/94, Elet¬ 
tra Marconi AR 8/92, CQ WW DX viz AR 8/ 
94. 



Strudne podminky nekterych zavodu 

AGCW Straight-Key-Party 
po.fada se vldy prvou 
nedSli v z&tl v dobe od 
13.00 do 16.00 UTC 
v pasmu 40 m mezi 
7010 a 7040 kHz jen te- 
legrafnim provozem a 
vyhradnd rudnim kli- 
cem. Vyzva: CQ HTP. 

Tfidy: 

A - max vykon 5 W, nebo pffkon 10 W 
B- 50 100 

C- ' 150 300 

D- posluchaci. 

Vymdnujl se udaje v pofadf: RST a pofa- 
dovd dislo sppjeni/tfida/jnteno/steff zAvod- 
njk a (YL dAvajf XX). 

bodyAT^.ISaCa^^sCS^sC?^ 4 

Denlky s cestnym prohla§enfm, ie by! pou- 
iit vyludne rucni klic (zadny bug, elbug, elek- 
tronicka zafizenf pro pfijem a vysiteni ap). 
Posluchaci v deniku musi zaznamenat vo¬ 
iacf znadky obou stanic a alespon jeden 
kompletni pfed^vany kdd. Deniky do konce 
mesice nejpozddji na: F. W. Fabri, DFIOY, 
Wolkerweg 11, D-81375 MQnchen 70, Ger¬ 
many. 


Scandinavian Activity contest 
(SAC contest) 
se porada kazdorocne CW 
provozem v2dy tfetl vikend 
v zdfi, SSB dtvrty atefijovy 
vikend.. Zad^tek zavodu je 
vidy v sobotu v 15.00 a ko¬ 
nec v neddli v 18.00 UTC. 

Kategorie: A) jeden opera¬ 
tor, B) vice opeitetoriji - je¬ 
den vysfiad, C) vice oper&- 
toru - vice vyslladu. Klubovd stanice zdvodi 
v kategorifch B) nebo C) bez ohledu na po- 
det opeitetorO pracujicfch na stanici bdhem 



4o if 


doby zavodu. Je povoleno pracovat v tomto 
rozmezi jednotiivych pasem: 3505-3575, 
7005-7040, 14 010-14 075, 21 010-21 125 
a 28 010- 28 125 kHz pro CW a 3600-3650, 
3700-3790, 7050-7100, 14 150-14 300, 21 
200-21 350 a 28 400-28 700 kHz pro SSB. 
Vymdhuje se report a poradove dislo spoje- 
nf od 001, ka4d6 spojeni se hodnoti jednim 
bodem. A/asob/d/jsou jednotlive ciseine ob- 
lasti zemi, se kterymi se navazuje v zavode 
v spojeni (JW, JX, LA, OH, OJ, OX, OY, OZ, 
SM, TF). Soudet bodtj za spojeni vynaso- 
beny soudtem nasobicu z jednotlivych pa¬ 
sem d£va konecny vysledek. Deniky je tre- 
ba zaslat vidy do 15. rijna; letos by mela 
byt poradatelem organizace SRAL: SAC 
Contest Committee, P. O. Box 306, SF- 
00101 Helsinki 10, Finland. 

Marconi Memorial Month 

- takto je nazv£n mdsfc aktivrty na podest 
Guglielmo Marconiho, ktery vyhlasuje nazari 
tohoto roku nemecka skupina AGCW. Vy- 
zyvi vsechny aktivni radioamatPry, aby 
v prubdhu.mdsice zari navazali nejmene 100 
oboustranne telegrafnich (A1A) spojeni. Je 
mozne pracovat na libovolnych pasmech KV 
i VKV, uznivaji se i spojeni navizana v za- 
vodech. Kdo nav^2e nejmend 50 spojeni, 
obdrli parrtetni QSL, stanice, ktere navaii 
100 telegrafnich spojeni, obdril pametni di- 
plom. Kopie deniku, kde bude zfeteine vy- 
znaceno datum, das (UTC), pasmo, volaci 
znadka protistanice a reporty obou stanic, 
se zasfte nejpozddji do 31. rijna na adresu. 
Otto A. Wiesner, DJ5QK, Feudenheimer Str. 
12, D-69123 HEIDELBERG, Germany. 

Hanacky pohar 1995 

Tento z^vod je kaidorocne sponzorovan 
mj. redakci dasopisuAR. Letosni 20. rocnik 
probdhl 29. 4. za udasti 110 hodnocenych 
stanic. Absolutnim vitezem HP 95 se stal R. 
Karaba, OM3PC, ktery byl odmdnen VKV 
FM transceiveremALAN CT-170 od sponzo- 
ra RCS Brno; cenu redakce AR-programo- 
vatelny telegrafni klid CMK-100 ziskal vitez 
kategorie CW P. Pok, OKI DRQ (pod znac- 
kou OKI OFM). 

Dalsimi sponzory HP 95 byly: Cesky ra¬ 
dioklub, dasopis ELEKTROINZERT, KON- 
TO-EFEKT Olomouc a Kominictvf Vlacil Olo- 
mouc. 

Pofadatel - radioklub Olomouc OK2KMO 
vas zve do pffdtiho rodniku HP 27. 4. 1996. 



ijimavosti 


• vybor DXAC opet zavrhl vydavani diplo- 
mu DXCC i za mobilni provoz. 

zovani svych vyrobku u prodejcu v zapadni 
Evropd, a proto se chysta vybudovat sff 
svych zastoupeni. 

• Od zimnich mesicCi lonskeho roku je 
v Ndmecku povolen na 24. a 25. kan^le CB 
pasma provoz paket radia. 

Poplatky za odesltenf QSL listkO pro- 
stfednictvim QSL byra ve Spojenych statech 
se zvysily na 1 $ za 10 QSL odesilanych do 
zahranidf. 

• Firma KLM nabfzi radioamatdrum za 
.pouhych* 4564 $ tfiprvkovy beam pro pas¬ 
mo 80 m ! 

• Ve dnech 12.-16. 6. zasedala v Zeneve 
8. studijni skupina ITU - sektoru radiove ko- 
munikace, ktera ma na starosti mj. i radioa- 
materskou sluibu. Z tohoto zdroje take vy- 
§ia publikace v s£rii »M" - dfl 6 o amatersk6 
a amaterskd satelitni sluibd pod d. 92-61- 
05391-2. Cena 12 CHF. 

• IARU patff mezi organizace, ktere se bu- 
dou podilet na prdci ITU v sekd rozvoje te- 
lekomunikaci. 

OK2QX 




Pfedpovetf podminek 
sifeni KV na srpen 

Pokles pmmerne urovne vetsiny projevu slunecni ak- 
trvity ma stale klesajici tendenci a i kdyi se na chodech 
jednotlivych parametru objevuji viditeln§ izolovane vy- 
kyvy smerem nahoru i dolu, neudelame chybu, kdyi se 
pro vypocet predpovednfch kfivek pfidriime vyhlazene 
kfivky, a tj£ ne&ivniho cfsta slunecmch skvm {R n ), netoo 
vykonoveho toku siunecniho radioveho sumu na, vlnove 
deice 10,7 an (SF). Pro srpen vychazi jako vekni prav- 
depodobna hodnota R,,=16, coz odpovida SF okoto 70. 

Vysledek vidi pozomep Stenaf na prvnipohled:ty- 
picke letnl ptocfte tvary kfivek nejvysslch pouzitelnych 
kmitoctu MUF se pro vet&inu snteru (mimojiznich) mest- 
najl v dolni casti diagramii. Byk) by ovsem hrubou chy- 
bou drzet se dogmaticky pfipojenych obrSzkti, byfjeje- 
jich pouzitelnost pomerne slusna, a nepodivat se alespoii 
tuatam na horn! pasmavdetnedesitky, ba itestimeiru. 
Letosni letni sezona je, jak jane oceWwali i doufali, na 
rozdll od nekofika minutych pomemS bohatil na vyskyty 
vysoce ionizovanych oblak sporadicke vrstvy Evevysi 
kousek nad 100 km nad nateni hlavami. Mecharasmus 
vypoctu s ni sice pocita, ale jen statisticky. Proto se krat- 
ke intervaly, kdy krivka MOF (Maximum Observed Fre¬ 
quency) vyleti vysoko do rise ctitelu VKV, na pfedpo- 
vednich grafech pro sifeni kratkych vln prpjevi spite 
defonnaci (vydutim) tzokfivek mensich hodnot sfly sig- 
nalu smerem nahoru, nez viditelnejsim vzritstem kfiiky 
vyznacene MUF. Popsany vtiv bude ovtem v srpnu 
mens!, nei byi v minuiych trech mesicich - co naplat, 
leto pomalu konci. i to ma ovtem sve vyhody - urovefi 
QRN i litium na doinfch p£smech jsou mens! a prostor 
mezi MUF a LUF se zacina zvettevat 

Pravidelny komentar k probShtemu vyvoji skoncii 
v mtnulem clsle poruchou mezi 26.2.-2.3., nasledujid 
po podezrele dtoihem klidu 21 .-25.2. Po ni sta&l jedtny 
klidny den 3.3. kvyraznemu zlepseni. Podprumer zafiai 
znovu ai nedeli 5.3. Kratka zlepsenf patfila k pfekvape- 
nim, jimzbyto tfeba otevfeni dvacitky na Japonsko 11. 
3„ kdy k item v 08.43 a 08.53 UTC vetmi dobfe prodte- 
zely stgnaly majdku JA2IGY s vykonem 10 wattu a tak6 
do oblasti Padfiku 17.3. mezi 18.00-19.30 UTC s moz- 
nosti dobreho poslechu casovteo a kmitocto\teho nor- 
ntelu VWWH z Havsjskych ostrovu na kmitoctu 15 Afrlz, 

Bfeznovy vrchol slunednf aktivity se dostavil 22.-24. 
Xa byl provazen jednou stfedni erupci 22.3. (v 16.41 
UTC) a dvema mensimi, z nichJ: prvni 24. 3. v 20.03 
dopomohla ke vzniku geomagneticke poruchy odvadny 
pozdeji. 

Ze dvou zaktadnlch variant pfedpovedt vyvoje pod- 
minek na tone cast CQ WW WPX contestu se naMstf 
vyjSnila ta lep§i. Sobota 25.3. byla, podobnfi jako pfed- 
chiz^lci dny, mime nadprunterna a pfedzvest poruchy 
byla znat na obcasnem vyskytu uniku a vicecestrteho 
sifeni. Vlastnf porucha pozvolna zacata az v nedfili 26. 
3. v 11.00 UTC a podstatna byla jeji kladite f&e v dopo- 
lednich a polednich hodinach. Proto dobfe chodila pfe- 
devtenpatnte8<asm§remnavy(^apo6rfj^)onsk!jdi 
stanic zde byi s ohledem na fezi slunebniho cyktu vice 
net slusny. Na desrtcejsme na§i africke a az do vecera 
jJioamencke, zejmena argentinskd stanice. Zdpomai to 
poruchy se tykalajiz v nedeli odpoledne severoameric- 
kych stanic a v globalnim meritku se prosadiia naStestf 
azvpondel[27.3. 

K dafeimerupcim doito mezi 28.-30.3. a rw^ryraz- 
r>6j§im doprovodnym efektem nebyly ani tak zmeny 
v zemske aimosfefe, jako spite v biosfefe, vcetne vlivu 
na cloveka: i u zdravych lidi byly castd poruchy spanku 
d nezvyklesny. 

Poruchy magnetickdho pole Zeme pokracovaly 
s menSi intenzitoudo Ml 3* Retfizpolamich zM 26.3. 
trvai od 13.45 do 19.20 UTC s vrchotem okolo 16.30 
UTC, kdy byla v pasmu testi metru via aurora mozna 
dokoncei spojeni SSB (info DL7QY). RoHspoiehliveho 
indik&om vyskytu Sifeni pfitom hrdl majak SK4MPI. 
Uklidneni bteem prvniho dubnovdho vik^du se proje- 
vik>zieptenim,patrny(mz^m6navsobotu1.4. 

V bfeznu byly namSfeny nasiedujfcl denni hodnoty 
siunecniho toku: 90,90,91,89,84,84,84,81,78,79, 
76,76,77,79,81,84,83,92,84,89,90,94,94,95,92, 
90,89,84,81,80 a77, primer cini 85,1, mesicni pru- 
mer ctsla skvm byl 31,1. StejnS jako unorove hodnoty 
85,6 a 29,9 byly i bfeznov6je§t6 nat^rtmteid, nicmene 
charakterzmteji2vSStilpo6dtekpoklesu. Posiednizna- 
me vyhlazene clsto skvm zazafi 1994: R =26,8. 

Pficiny zmen chodu podminek Sifeni KV jako ob- 
vykle dobfe dc^creshflC dermi indexy aktivity magnetk*e- 
ho pde Zeme A ze spolehkve prao|id observatore 
Wingst: 33,24,9,25,22,3,3,4,24,23,34,44,32,21, 
14; 15,10,5,6,5, l Z, 8,6,5,23,20,19, Iff, ff a 5. 
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V AR A 6. 4/95 na s. 46 sme vas 
informovali o novej ucebnici k radioa- 
materskym skuSkam, ktor£ vyila 
v marci pod n&zvom „Pozadavky ke 
zkouSkam operatorii amaterskych 
radiovych stanic”. Tato kniha bola 
vefmi rychlo rozobrana a v sucasnej 
dobe sa predava jej dotlac. Vzhradom 



SLOVAKIA 


na to, te poziadavky k skuskam su 
v Slovenskej republike takmerrovna- 
k6 ako aj v Ceskej republike, ponuka- 
me zaujemcom zo Slovenska moz- 
nosf ofc^ednat si tuto ucebnicu (dopt- 
nenu mnohymi uzitocnymi a prehfad- 
nymi tabuHcami ako napr. zoznampm 
zemi DXCC atcf.) na adrese: 


MAGNET-PRESS Slovakia 
Grdsslingova 62 
811 09 Bratislava 
Tel./fax: (07)361 390 

_ J 



ijfmavosti 


• Na BBS stanice OE3XSR-8 je nainstalo- 
van americky callbook. Po spojeni s touto 
BBS zadate QRZ a znacku stanice - napf. 
QRZ K2CFL a stanice v^m ohlasi plnou 
adresu, tfidu a datum narozeni operdtora. 
Podobnejena BBS ve Svycarsku - HB9PD- 
8 nainstaiovan mezindrodni callbook, kde je 
tfeba zadat .QSL-manager* a INT a pak se 
zaddvajf jen volaci znaky. NejnovSjSi pfe- 
hled v§ech QSL manaieru pak najdete v DX 
clusteru v Kodani. 

• Skupina nemeckych oper^toru, kterS pra- 
covaia pod znackami TN2M a TN2U z Kon- 
ga-Brazzaville, jii rozesite QSL listky. Pro 
zajimavost - t6to expedice se zucastnilo 6 
operatoru a hlavni organiz^tor, DL7VRO je 
- alespon podle fbtografie na QSL - odk^i- 
zdn na invaiidni vozik. Celkem 9 dnu jim tr- 
valo, nez pfesv§dcili mistni ufady, aby jim 
byly vydany licence, takze na vlastni prad 
na pdsmech pak zbyvaly jen 4 dny; pfesto 
nav&taii 13 177 spojeni. 

• Nejvet§i pocet spojeni za hodinu se za- 
tim podafilo v teiegrafnim zdvodS navazat 
v race 1992 stanid HC8N a bylo to v CQ 
WW DX contestu - 234 spojeni pH praci 
v pasmui 15 m. Na fonii je tento vysledek 
je§tt vySSi - stanice P40L v SSB &teti CQ 
WW DX contestu 1993 vpasmu20m nava- 
zala b^hem hodiny 457 spojeni! 

• Neofic&lni sv§tovy rekord v pffjmu Mor¬ 
se znakii byi ustaven j& v race 1939, kdy 
McElroy dok£zal pfijmout a zapsat 376 z ni 
min. Ve vysilani na rucnfm klici je zapsa- 
nym rekordem vykon Harry Q. Tumera z roku 
1942, ktery dok£zal vysflat rycblostf 35 siov 
za minutu, coz odpovida 175 zn/min. 

• Doposud se b62n6 uv£dSly kmitoCty pro 
IOTA expedice na SSB. Podle Qmluvy ve 
Windsoru v lonskem race byly urCeny i pro 
CW provoz, nebof i pfi soucasnych §pertnych 
podmfnkach se CW provoz pfi expedicich 
vypiati. Jsou to kmitodty 3530, 10 115, 18 
098, 24 920,14 040, 21 040 a 28 040 kHz. 
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Budoucnost VKV pasem - DSI Phase II 

(DSI = Defatted Spectrum Investigation) 


V breznu tohoto roku byl Evropske radi¬ 
otech nicke komisi a administracim zemi, 
ktere jsou cleny CEPT, predtozen dokument, 
ktery po daldich konzultacich na dlouhou 
dobu ovlivni kmitodtove alokace jednotitvych 
sluieb mezi 29,7 a 960 MHz. Dokument, 
ktery ma 219 stran, se na peti stranach ve- 
nuje i amaterske a amaterske druiicove 
sluzbe. Ve vztahu k amaterske sluzbe je pod 
bodem 10.4.5 uvedeno doporudeni: 

,DSI Management Team" ve vazbe na 
evropskou tabulku kmitodtovych pfiddlu a 
navaznosti na omezeni doporucuje, aby 

- pasmo 50-52 MHz bylo amaterske sluibd 
prideleno na printemi bazi, pasmo 51-52 
MHz bylo dodatecne prideleno mobilni sluz¬ 
be; 

- kmitocty v okoli 40,68 MHz byly uvazova- 
ny pro amatdrske maj&ky; 

- minimalnd 100 kHz v pasmu 70-70,45 MHz 
bylo podle narodnich uvah pfkteleno ama¬ 
terske sluzbe na sekundami b£zi, je-li to 
moine se stfedem 70,2 MHz; 

- pasmo 144-146 MHz bylo zachovano se 
soucasnym statutem; 

- pasmo 430-440 MHz bylo zredukovdno na 
432-438 MHz s primamim statutem amater¬ 
ske sluiby. Pasmo 435-438 MHz bylo pfi- 
deleno amaterske druzicove sluzbe na pri¬ 
mami bazi. Dale se doporucuje, aby 433 
MHz ISM (Industrial, Scientific and Medicaf 
application) a nizkovykonovd pasmo byly po 
urdite-dobe pfesunuty do altemativnfho pfe- 
dem pripraveneho ISM a nizkovykonoveho 
useku; 

- pasmo 919,5-920 MHz bylo amaterske 
sluibe pfkteleno na sekundami bazi. 

Pasma 50-54 MHz se v§ak tyka po- 
znamka EU104 kmitodtove tabulky: Toto 
pasmo je ve vetsine zemi CEPT prideleno 
rozhlasove sluibe a nebude mozne, aby mo¬ 
bilni sluzba byla provozovana na primami 
bazi pfed rokem 2020 (to se tyce i amater¬ 
ske sluiby). CEPT administrace jsou v tom- 
to pfipade urgovany, aby ucinily patricne 
kroky k tomu, aby rozhlasova sluzba opusti- 
la postupne od niisich kmitoctu tato pas¬ 
ma, aby altemativni sluzby mohiy od roku 
2008 vyuiivat pasmo 47-54 MHz. 

K pasmum ISM se vztahuje poznam- 
ka EU100: Toto pasmo je urceno pro pru- 
myslove, vedecke a tekarske vyuziti. Radi- 
okomunikacni sluzby, ktere pracuji v tomto 
pasmu, musi pocftat s rusenim, ktere tyto 
sluzby zpusobuji. Administrace nechf ucini 
patricne kroky, aby minimalizovaly ruseni od 
ISM a zajisti, aby nebyly ruseny sluzby mimo 
tato pasma 

Pracovnl skupind, ktera dokument DSI 
Phase II pfipravovala, pfedloiil sve predsta- 
vy i IARU Region 1. Tyto pfedstavy vycha- 
zeiy i z pfedpokladaneho rozvoje amaterske 
sluzby. V soucasne dobe je ve 170 zemich 
pribliind 3 milidny povolenyeh amaterskych 
stanic a narust je okolo 7 % rocne. Da se 
tedy pfedpokladat, ie v roce 2008, kdyten- 
to dokument nabude platnosti, vzroste cel- 
kovy pocet na 7,5 milidnO. V nekterych roz- 
vinutych zemich CEPT jiz nyni pfipada jedna 
radioamaterska stanice na 600 obyvatel a 
toto cislo se nadale snizuje. K dynamicke- 
mu rozvoji dochazl nejen na KV, ale i na 
VKV. I kdyz jsou stale ve vetsi mire vyuil- 
vany uzkopasmovd komunikacni prostfed- 
ky, stavaji se soucasna pasma omezujlcim 
faktorem rozvoje amaterske sluzby. Soucas- 
ny stav v pasmu 420-430 MHz neni snad 
nutno nikomu pripomlnat. 

Z techto i dalsich uvah vychazi doku¬ 
ment IARU, Mery pozaduje: 

Pasmo 28,0-29,7 MHz (28-30 MHz) 

Zachovani tohoto exkluzivnlho primarnl- 
ho pfldeiu je nutrte pro amaterskou sluibu. 
Je nutne ucinit tez kroky, aby se vytoucila 
invaze nelegainlch uzivatelu p^sma - v§tsi- 
nou CB. Rychly rozvoj amaterske populace 
vede k nutnosti navratu puvodnfho pfid^lu 


28,0-30,0 MHz s postupnym vyvojem statu¬ 
te homich 300 kHz, ktery by zajistil hladky 
pfechod, pfijatelny pro vsechny zaintereso- 
vane strany. 

Pasmo 50,0-54,0 MHz 

Amaterska sluzba se snazi o ndvrat pri- 
mamlho prktelu. To znamena usek nejme- 
ne 2 MHz §iroky, prednostne 50-52 MHz na 
primami ttezi po celem uzemi Regionu 1, 
ze ktereho by alespon 500 kHz po nutnych 
pfesunech bylo exkluzivne pfideleno ama¬ 
terske sluibe. 

Pasmo 70 MHz 

Pridel relativne uzkdho segmentu (100- 
200 kHz) v okoli 70 MHz by byl uirtedny, 
i kdyz by nephnesl takove moznosti k sou- 
ladu mezi sluibami jako pasmo 50-54 MHz. 

Pasmo 144-148 MHz 

Amaterska sluzba se snaii o navrat pas¬ 
ma 144-146 MHz jako celosv&tovd harmo- 
nizovaneho exkluzivnlho pasma bez pozna- 
mek, ktete dodatecne upravuji statut. I kdyz 
toto pdsmo je prepirteno, kroky k uplne har- 
monizaci, zejmena n§ktere zpusoby prlstu- 
pu amaterske sluiby v Regionu 1 k useku 
146-148 MHz by celosvStove usnadnily ama¬ 
terske aktivity. 

PSsmo 220-225 MHz 

Toto sdllene pasmo v Regionu 2 je ak- 
tivng vyuiivano amaterskou sluzbou a 
umoinuie stejne aktivity jako preplnene pas¬ 
mo 144 MHz. NSktere zvlastni vlastnosti to¬ 
hoto pasma jsou uiitecne. KmitoCtove ana- 
lyzy situace v Evrope vsak jasne ukazuji, 
ze moznosti vyuiitl tohoto pdsma amater¬ 
skou sluzbou budou az v dobe, kdy DSI-il 
pind vstoupi v platnost. To vsak nevyluduje 
moznost .mlstnlho pfldelu“ na narodni ne- 
interferencni bazi v zemich, kde to situace 
dovoll. 

Pasmo 420-450 MHz 

Amaterska sluiba se snazi o zfizeni pas¬ 
ma 430-440 MHz jako celosvetove exkluziv¬ 
nlho pasma a pokracovani ve vyu2iv£ni ph- 
lehiych useku 420-430 MHz a 440-450 MHz 
jako sdilenych. Jasne je i zruseni dodatec- 
nych poznamek v pasmu 430-440 MHz, kte¬ 
re se tykaji fixnl a mobilni sluiby. Segment 
pro amaterskou satelitni sluibu 435-438 
MHz (RR 664) nechf je zakotven v kmito- 
ctove tabulce, aby usnadnil rutinni pteci 
kmitodtovych manazeru, zvlaste pak v ma- 
lych zemich. 

Pasmo 902-928 MHz 

Existujlci pfidel na sekundami bdzi 
v Regionu 2, bude-li rozsifen i na Region 1, 
zvlaste pak o usek 902-905 MHz, mule pfi- 
nest nove moinosti amaterske sluzbe na 
rozhrani mezi pasmy UKV a mikrovlnnymi. 

Co tedy jako vysledek konfliktnlch poia- 
davku navrhuje pracovnl tym, ktery pripra- 
voval DSI-II pro amaterskou sluzbu: 

- zredukovani 70 cm amaterskeho prisma 
na 432-438 MHz, tj. ztratu 4 MHz dili 40 % 
pasma. 

Jako kompenzaci navrhuje: 

- ochranu zcela primdmiho statute 6 MHz 
pasma 70 cm; 

- novy primami statut pasma 50-52 MHz; 

- zaruceny pflstup k 70 MHz, 920 MHz a 
40,68 MHz pasmu ISM (pro amaterske ma- 
jaky). 

Touto situaci se zabyvala i porada pfed- 
stavitelu narodnich organizacl, ktera se se- 
sla v dobe radioamaterskeho setkanl ve Frie- 
drichshafenu (SRN), ktera pine podpofita do- 
poruceni Vykonneho vyboru 1. oblasti IARU, 
ktery oznadil predloiene vysvetleni jako vel- 
mi obtiine a neprijatelne pro amaterskou 
verejnost. Narodni organizace a mezi nimi i 
Cesky radioklub budou vyiadovat u svych 
ufadu, ktere se zabyvaji vyuiitlm kmitocto- 
vdho spektra, aby jako zdklad ke kmitocto- 
vemu pfldeiu byl pouiit dokument IARU 
Region 1 pro pfipravu DSI-II a jeho zduvod- 
ndni a tudii, aby se pasmo vtetilO k puvod- 
nim 430-440 MHz. 

OK1MP 
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Clenska zakiadna ceskeho radioklubu 

Zacatkem roku 1995 zaznamenal cesky 
radioklub velky vzestup poctu clenu. Zatlm- 
co v minulem roce rrtel Cesky radioklub pfi- 
bliirte 2300 dlenu, dosahuje nyni pocet tech, 
ktefi maji fadne zaplacen clensky prispevek, 
tenter 3000. Z tohoto podtu je asi 700 cle- 
nu individualnich a ostatni jsou dleny nekte- 
teho z vice nez 200 dlenskych radioklubu. 
Nektere nase radiokluby maji pouze rtekolik 
clenu, jsou ale i kluby, kde dosahuje pocet 
aktivnich radioamateru i nekolika desitek. 
Seznam nasich dlenskych radioklubu byl 
uvefejndn v nasem casopise AMA 3/95 a 
sekretartet 6RK muze na poiadani poradit 
kaidemu zajemci, kde najde radioklub nej- 
bliie sveho bydliste. Kaidy, kdo ma zajem 
ph'hlasit se do 6RK, muie tak udinit tedy 
prostrednictvim nekteteho radioklubu v mis- 
te bydliste, nebof vdtsinou v nem najde dob- 
rou partu radioamateru, ktefi mu v zacatcich 
radi pomohou. Pokud nema zajemce tuto 
moinost, protoie v okoli zadny radioklub 
neni, muze se obratit pfimo na sekretartet 
CRK, odkud mu radi prihiasku zasfeme. 

Co nabizi CRK svym clenum? 

- hradi za sve dleny pfispevek IARU; 

- hradi za sve dleny veskerd ndklady na QSL 
sluibu; 

- informuje sve dleny pravidelnd o vsem, co 
se tyka cinnosti CRK prostrednictvim caso- 
pisu AMA Magazin, ktery clenove 6RK do- 
stavaji zdarma. 

Kdo muze byt dlenem ? 

Kaidy, kdo bude respektovat stanovy. 

Jak se stat dlenem? 

1. Vyiadat si od sekretaridtu 6RK dlen- 
skou pfihladku a postovni poukdzku (telefo- 
nicky ci korespondendnim listkem). 

2. Vyplnit a podepsat phhladku. Zajem¬ 
ce mlad§i nei 15 let si ji necha potvrdit jed- 
nim z rodicu nebo zakonnym zastupcem. 

3. Zaplatit postovni poukazkou rocni pfi- 
spevek.Do rubriky pro variabilni symbol na- 
psat sve rodne cislo. 

4. Prihiasku a stvrzenku zaslat na adre- 
su v zahlavi. Clensky prukaz obdrii clen 
(.pfimy dlen") postou. 

5. Pokud novy zdjemce zna partu radio¬ 
amateru, tvofici dlensky klub Ceskeho radi¬ 
oklubu a chce patfit k teto pale, phhlasi se 
u pfedsedy klubu a pfihlcisku spolu s dlen- 
skym pfispdvkem odevzda jemu. 

Clensky prukaz obdrii po vyfizeni u pfed¬ 
sedy. 

Adresa CRK: 

Cesky radioklub, 

U Pergamenky 3, 

170 00 Praha 7 - Holesovice 

Tel. (02) 87 22 240 
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BMZERCE 



V. 


Inzerci pfijlma postou a osobne Vydavatelstvf 
Magnet-Press, inzertro oddfcteni (inzerceAR- 
A), Vladislavova 26,113 66 Praha 1, tel. (02) 
24 22 73 84-92, linka 477, fax (02) 24 21 73 
15. Uzav§rkatohoto6fslabyla7. 7.1995, do 
kdy jsme museli obdriet uhradu za inzerat. 
Text pi§te ditelne, htilkovym plsmem nebo na 
stroji, aby se pfedesio chybam vznikajlclm 
z necitelnosti predlohy. Cena za prvnl rddek 
je 70 K5 a za ka2dy dais! (I zapodaty) 35 K6. 
Daft z pridand hodnoty (22 %) je v certe inze- 
ratu. Platby pfijfmdme vyhradne na slozence 
naseho vydavatelstvi, kterou vam zasleme 
spolu s uvedenou cenou za uvefejndnt. 

PRODEJ 

AR-A1973-1988, AR-B1976-1988, RK1965- 
1974vazane,ARAB 1989-90 nevazane, cena 
dohodou, nejradSji komplet. Tel. (069) 
445493. 

Mikropajecku ERS-50, plynule regul. 200 az 
400 °C, vykon 50 W + 2 nahr. hroty. Cena 
1000 K6. Tel. (068) 5441280. 

OscHoskop C1-91dvoukandl., 100 MHz, dvd 
cas. zakladny, mefen! U, I, R. Rastr 12x10 cm. 
Cena 900 KC. Jiff Mejsnar, Stdpanickd Lhota 
c. 42,512 37 Benecko. 

Rocnlky ST 64 az 66, HaZ 67 az 68, AR 60 
a 1 93. Ndkterd vazane (po 100). P. Machon, 
U koupaliStd 810,357 35 Chodov u Kar. VarO. 
Rucnt transceiver RL-102 (135-174 MHz), 
5 W, scan 20 pfedvoteb. Novy-levne. Tel. (02) 
6832338. 

Kvalitne reprovyhybky s polyester, kondenz. 
—42 dB/okt. 3 a 2 pasma (450, 270), rdzne re- 
pro TUM a reprosustavy, tovdr. kov. skrinky 
s vynik. povrch. upravou, cieme a strieb. 150- 
420 mm (160-480), nabfjacky NiCd: PANA¬ 
SONIC, TESLA (160, 120), klamp. spdjko- 
vacka, ERS 50 (750,990), elyty 64 G/20V (49), 
osciloskop 10 MHz (990 Sk). J. Kupdok, Kuk- 
lovska 18,84105 Bratislava, tel. (07) 725515. 
Fa SIMIG s. r. o odpredd meracie prfstroje na 
opravu radiostanic, typ ZPFM 3. Cena sa urcl 
dohodou. TelJfax (0708) 624740. 

KQUPE^ 

Zlacene konaktory URS - TAH2 - 2x13 §pi- 
cek v cemdm plastu, jihlavskd - K048, 24 - 
§picky po 12 ve dvou nebo ctyfech sekcfch 
v pruhledndm plastu, ruskd - 69,96, nebo 135 
§pi£ek ve 3 Faddch v ruznobarevndm plastu 
i jine druhy die plsemnd nebo telefonickd do- 
hody. Konektory mohou byt i poskozene. Tato 
nabldka platf stdle. P. Hodis, Nad Beldril 16, 
143 00 Praha 12 - Modfany. Tel. (02) 402 61 
91. 

Rucnf radiostanici pro pasmo 80 MHz (ne 
TESLA). Prosfm nabfdndte. Tefefon (02) 
6832338. 

Ndmecki radiostanice .Wehrmacht a Luft- 
wafe* i na nahradn! dfly. E. END, Finkenstieg 
1,95168 Marktleuthen, BRD. 

ODKOUPIME VASE NADNORMATIVNI ZA- 
SOBY SOUCASTEK. Nabidky posllejte pi- 
semne na adresu Fa BARNY, M. Majerovd 
1647, 708 00 Ostrava 4. 

VYMENA 

Modem! transceiver za stare nemecke radi¬ 
ostanice Wehrmacht FuHEa at f, FuPEa/b a 
c, E52 (K6ln), E53 (Ulm) a E08268 (Schwa- 
beniand), td2 radarovi a antdnnl prfslusen- 
stv!, hraeky z plechu, vldfiky Army Marklin, pa- 
nenky z kCi2e, porceldnu a wehrmachtmilitarja. 
B. Frohlich, Nelkenweg 4, 71554 Weissach 
imTal, BRD. 


AMA 

Plzen 



se t&si na vasi navstevu u naseho stanku prf letosmm 
rocniku mezinarodntho setkani radioamateru 


Holice '95 ve dnech 8. az 10. zari 1995. 


Z naseho bohateho sortimentu vam jako jedini-v CR- 
muzeme nabidnout antennf tunery, TVI flltry, umele an- 
t§ny a PSV metry americke firmy VECTRON1CS, nejruz- 
n£jsi typy ant6n pro amaterska VKV i KV pasma od fir- 
my PRO-AM. Tato firma vyrahi I velmi zadane anteny 
s mikromagnetem (prumer patky 29 mm), ktere jsme 
uspesne testovali v mobilnim provozu pri lychlosti 200 
km/hod. Nabidneme vam i na§ jiz tradicni sortiment - 
radiostanice firmy KENWOOD se zajrmavymi cenami. 

Jako jedini dovazfme take mobilni FM radiostanice 
firmy DENPA, a to jak pro pdsmo 145 MHz, tak i pro 
pasmo 430 MHz. Toto 50W zarizeni byio testovano 
v casopisech BEAM a CQ-DL 7/95 a v obou pnpadech 
dopadlo na jednicku. Cena tohoto zarizeni je vsak pod- 
statne nizsi, nez u srovnateinych radiostanic renomo- 
vanych firem. 



Kontakt na na§i firmu: 

AMA Plzen , Klatovska 115 

320 17 Plzen, telJfax: (019) 27 10 18 

Bankovni spojeni: 

KB Plzefi-sever, 194640-371/0100 


(fiflil V AXL 

\|l fWf i|| electronics 


Heydukova 10 

TelJFax: (02)68344 51 
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4. mezinArodni' vystava modelu a hraCek 


4 th. 

INTERNATIONAL 
EXHtilTIONOF 
MOOfiJ AND TOYS 
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4. INTERNATIONALE 
MOOBilAU 
uNDsnazEue 


14.-17.10.1995, PRAHA, ViLETRZNf PAlAC 


V* zoe/a novfch a Navrtf vMfch a vzdoMjilch proa*or*ch Vmterintoo pro Via vfrtaw op* potfdi- 

DART- Ve l e tr h y o vfstovy, Na Ponkrftd 30, MO 00 Proho 4, Tel.: 102) 61215357, Fax: (02) 61215358 


A navfc, bortou novlnkou letoSntoo 
roenflai ttto poputtmf vystsvy, 
pripravovanoti vs spotuprtcl 
s Sasoplsem AmatfrsW radio, buds: 


l : fi n i i) I 'iji. 
n u 0 o j j j 

ri rt/TQni\in/Q 

LLLtl I l\UI 111 II I 


Sou&skovd ziktadna a siavsbntee 
z oblastl etektrotechnlky a sWctrortky, 
inSflcfpKstroje, komunlteCnftschnfla 
nap^edzdroJsavSacostfmsouv^t. 







Vyhodna nabldka - nepfehlednete !!! 


jntjnnf tachnika 

Antdnnl sesilo<a£ AZK 6-12 km61 
DtUeovy ovladac k BIVT Ttesla Ocava 
Tlacitka do DO k m/TV (ovlada£) 
Dlody 

GermaniovS diody GA 
KZ 260/6V2 
KZ 241/6V2 
KZ 260/SV1 
KA 206 

Bacifky a poaadca na hatjwrie 

Dri4k toikovjch 1,5 V 
Oc&tk ttOkamfeh 1,5 v 
nttow gi obrody 
A 290 
Ml 1458 
0 806 


tefcacy 


2x2 

2x3 


TP 008 10k miniatumt 
Oteusowaet &Lan 
Tc 216 

flimxorie a xaHaanl 

Owtrflnf . bezp. syst&a do aotoaob L 
Logick£ saada LP-2 1. 

Regulator otaeek pro vrtaflra 1000 W 
Ragul&toc oticek pro vrtacku 3000 H 
t&id hrot pro elektro 
F&zovi z kouia£k a 220 V 
Bjttwt kndflfky 

Plastovy knoflXk na tab. potendone t r 
Plastovy knoflXk na oto£. pot. flf 4 an 
Plastovy knoflXk na oboe. pot. 9 6m 
Plastovy knoflXk na Z90SXKT (kulatj) 

Plant, nob ochramy na o ep co - b o x y 
BozXrka barewnS 5 a 


197,— 

247,— 

450,— 

550,— 

0,50 

1,— 

1,50 

2,— 

3,20 

3,80 

3,20 

3,80 

3,3) 

3,80 

1,40 

1,70 

9,30 

11,20 

15,30 

18,30 

7,— 

9,— 

12,50 

14,50 

350,- 

380,— 

2,30 

^ 2,70 

13,20 

15,80 

.250,— 

1.750,^— 

JUS,— 

1.942,— 

550,— 

660,— 

760,— 

910,— 

18,30 

19,90 

37,80 

41,30 

3,— 

4,— 

3,— 

4,— 

3,— 

4.— 

3,— 

4,— 

3,— 

4,— 

1,70 

2,50 


Plnsnf 



A 

53 

21,10 

25,— 

A 

44 

19,60 

23,60 

X 

27 

9,— 

10,80 

T 

65 

14,10 

16.80 

Z 

03 

59,80 

71,80 

Z 

04 

22,50 

27,— 

z 

26 

96,30 

115,50 

X 

38 

24,50 

29,30 

w 

224 

8,30 

10,— 


ELEKTROSONIC 

v^ntoi* obehocMfiima 
etaktro a primy*ov«hozbotl 

AMERXCKA 16 
30310 Ptnft 1 

POZOW zmiM tot fiaial 
019X7266969 
tec 019X7222562 


ftatendenatry 


IP 160 M10/G 16A 

7,50 

9,— 

TP 160 2K5/N 

7,50 

9,— 

TP 280 32A 250JVU 

4,30 

5,70 

TP 283 10X/G 

4,30 

5,70 

TP 263 6QA SIC/G 

Bi3«s£ mtedaiv 

4,30 

5,70 

Mj«c£ sraycka ■ dloubou Uvotnoa 5.— 

6,— 

Trim 

ML4 

20,60 

24,80 

UN 12 V adninturnl 

sS&cy nttwAo aiHnwnrifla 

24,— 

29,— 

8w6s r&znjch diod 

11,90 

14,90 


11,90 

14,90 

anSs svltkov^ch kondenzitorfl 
BcOaotm «—Idanfeo mtoadfhn 

ddito hojnotn 

11,90 

14,90 

atniirf kafaely 

Stinin. kroucepf iotet nfconSent 
3.koUkov^i kor.t'Jctoreni DIN 

35,— 

42,— 

nape* k adkzoCoou) 
^nrijtxic 



14,5k »say phony 

20,— 

24,— 


T i anr .l a tory 


KC 237 

2,50 

3,— 

KC 238 

2,50 

3,— 

KC 307 

3, S3 

4,— 

KC 309 

3,50 

4,— 

m 066 

3,50 

4,— 

Ml 5493 

3,50 

4,— 

TlaSitka ciepOnie 

Otodny winlatami MC 330 

2x8 5,60 

7,40 

OMtlomct Ml 68202 

30.80 

36,90 

Ventil&tacy 

stoinl mtiltoc 220 v 

325,— 

390.— 

V9po6etn£ tnrbnikn 

KlAvesnicc k r*-«A> 

110,70 

147,60 

BNCVt KKSOUMtt BBGfeX 

450,— 

500,— 


Wtehnjr Medan* deny jnu 0£ tanaCn* vfc OPH. 
Ntt4» cony v Mm atoupaOcu plats pm podntalela 
a ZjvnoaJanskym Ssiam pfi odbim nad 1.000 Kt 
VyttJ cany v prav*m ttoupeOw ptatf pro obtany 
Zbo« zaattma poMou na dobMoi at do vytecpM 


NEJRYCHLEJSI 

EP l - programator 

E.EPROM,FLASH 2k - 1M x 8 

pfipojenf na printer port, zabudovany 
RISC proc., software, sffovy adapter 

ponze 3600,-Kc + DPH 


EPROM ClEANer 

pro 5ks,6asova6,v^bojka Phiiips,220V 

pome 16SOy>Kc + DPH 


V.Krejztfk - SEF, Stavitetekfi 8, 
160 00 PRAHA 6, tel. 02 - 3111949 



HnnaPGNM 

PodHpamf I860.75301 HRANCE 

M»C 0642X204134 


Vazenl audraamateri 
a konstrukteri reprosoustav! 



NwdManaiapc#Kbov4lfcMSo«'eptlck4232 • Hranfca 


Seznam inzeratu v tomto clsle. 


AGB - elektronick£ soufi^stky..VIII 

AKUSTIK - vyhybky do reprosoustav. XVI 

AU.COM - TV a SAT technika .XIII 

AMA - radiostanice a pfisluSenstvi .43 

A.P.O. Elmos-mfcroproc. regulator .XXIII 

APRO - OrCAD.. X)®( 

ASIX - program logic, obvody.XXHI 

A.W.V. - miffcf Sftury .XIV 

AXL electronics - zabezpetov. systemy _ 43 

BESIE - TVSAT, CB, audio, video aj. IX 

BS acoustic - reprosoustavy.. XXXW 

CADoxare-n*xibDPS.XXV 

CADware-ndvrhDPSsi... J 0 CXIV 

CADware-ndvrhDPSasch6mat_XXVI 

CB- 7 V-SAT pfistrpje a technika . XVII 

Compo- o le Mron icfcfesout&gfty _ )00( 

Computer Conrevction - radkwtanioe aj . X/ 

DENA Plus-radiostanice-XXVI 

DEUTRONIC - napdjed systemy. XXVB 

Dod£vky automat zdrojproudu . XXVIII 

DOhET^kornrertory.sm&ovatesy ___,_XXVJI 

ECOM-etektronick£soutastky.XXVI 

ELEKTROPOHONY a pfisluien.XXXW 

ELEKTROSOUND - stavebnice zesil.XXVI 

ELEKTROSOUND -vyroba DPS . XVI 

ELEN - el. informatnl panely ....™ XXVIII 

ELEN - el. informatnl paneiy. XVI 

ELCHEMCO-chemieproelektro.XXVH 

ELLAX - n&hradnf dily aj. X 

ELNEC-programator. ”*>6<V 

ELNEC - vym£na EPROM .XXX 

ELIX - radfostanice. sat c Stn i technika . I 

ELFA - optoddla.XX) 0 V 

ELSY - etektronickS sysfomy. 

EMPOS - mind pilstrofe .XI 

ENIKA -svorkovntce, spinaie aj .Tfl III 

ERA components - elektronic. souCSst.XXXI 

ESCAO Trade-CCDkamery __XVI 

ELM^)SAT-»bezpe6ov.tecbnika . XOQ 

FAN radio - ant6r»y.....XXVII 

GHV - m§fld technika. XVI 

GM electronic - elektronic. sou6£st. .XV 1 II-XIX 

Grundg-kamery .X 

HADEX-elektronick§sou6is8w . IV-V 

HAMA - d&kove oviedade.XXXV. 

HDLelektronik - remien. elekti^xrfion. XXXKI 


HES»opravy mSf. pfistroju .XXVII 

HT-EUREP - obvody GAL.XXIV 

HIS senzor - induktfvne animate .XW 

Jablotron-zabezpetovad technika_XII 

J.E.C. - porovndvacf tab. poiovorfitu . XX 

KUTECH - n«. xki> 2 orove soustaivy .XXII 

inowi - mauKcm snimace. xxvf 

Krejzlik-EPROMCLEANer. 44 

LAC - reguUSory, raid aj .XXIV 

MARKO-regutovalal.rnikropMra .XXXW 

MEDER elect roni c -jazytkova rate .XXIV 

MELNIK eleidronW - tienrosoutest^y _ XXV 

METRAVOLT-mtfldtechnflra .XXXIV 

MICROCON - krok. motory a pohony .XXXIV 

MicroPEL - progr. a. log. automat.XX 

MIKROKOM - w mint urovn6_ XXI 

Ml KRONA - eteklronicke stifiiastky __ XXI 

MTE-miaopotiatovetechnWa_ XXB 

MITE-oniverzWnl program a tor_ XXXI 

NEON-eiektronicfc6sout*stky.X( 

OMNIPRESS - tasovy radiostgnei__ XXI; 

PLOSKON-induktfvne bezkont animate .XHX 

Pro Dance • profesronei. reproduktory _ XXXIV 

PS electronic - mtfid pristroje . .XV 

R a C - eiektrontcke soutdstky .XXIV 

SaC-eleldronickesoutdstf(y. XXIII 

SAMER-polovoditovepametfai. .. XXXH 

SAMO-prevodnlky analog, signdlov .XXB 

SAPRO - \yrot>s etektroniky .XXXIV 

SEMITECH - elektronick£ prvky.XXVIII 

SENZOR-optoelektronicki£snlmate .XXVI 

SOMIS-radsLeMdronika .XXVHI 

SPAUNeledronic-TVSATtechnBa. XXXI 

SPoweR-elektronick6sutiasiky ..XW 

TEGAN - etektror»icke sudastky .XXII 

TENET-polovodite ..XVII 

TERGZ-televiznfrazvody.XXX 

TEROZ-antzesilovate... X< 

TES-dekodery, smSSovate aj . >00< 

TES-konvertorzvuku.;...XXXIII 

TEST-karfydoPC. XXXI 

TIPA-elekboitfckeaouiestky ...VI - VII 

TF*C - navfiatky drotov.XXXI 

UTES - mefid technika. XXIX 

VEGA - regulator tepioty.XVI 

VOP - n ab tf e d zd roj e .. XXXIII 


44 ^ 































































































